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СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

В разработке документация по планировке и межеванию 
линейного объекта принимали участие: 

 

№№ 
п/п 

Номер 
тома, 
книги 

Исполнитель ФИО Подпись, 
дата 

 1 Директор ГУП «ОПИАПБ» Мигаль Н.В.  

 2 Начальник отдела Воробьева Н.М.  

 3 Выполнил Смирнова Я.В.  

 

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ. 
 

 

 

Том I. Проект планировки территории. 

 

Шифр 

Основная часть (Утверждаемая часть).  

Раздел 1.  

 «Проект планировки территории. Графическая часть» 
ТП-103/17 ПП(1) 

Раздел 2.  

«Положение о размещении линейных объектов» 

ТП-103/17 ПП(2) 

Материалы по обоснованию проекта.  

Раздел 3. 
«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть» 

ТП-103/17 ПП(3) 

Раздел 4. 
«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка» 

ТП-103/17 ПП(4) 

 

Том II. Проект межевания территории. 
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Текстовая часть.  ТП-103/17 ПМ(3) 

Графические материалы ТП-103/17 ПМ(4) 

  

Материалы проекта на электронном носителе (DVD-Rдиск)  
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Смирнова Я.В. 

 

 

Том I 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Раздел 1,2. Основная часть (утверждаемая часть) 
 

 1. СОДЕРЖАНИЕ  

 

№п/п Наименование разделов и чертежей проекта Масштаб 
Страница, 

лист 

1 2 3 4 

1 СОДЕРЖАНИЕ   1 

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  2 

3 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА  6 

4 
ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
  

5 
РАЗДЕЛ 1. «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 

 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 

 Чертеж красных линий М 1:1000 Лист 1 

 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов 

М 1:1000 Лист 2 

6 РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

 1.Введение  10 

 
2. Наименование, основные характеристики линейного 
объекта 

 11 

 
3. Сведения о территории размещения линейного 
объекта 

 15 

 
4. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов 

 16 

 

5. Обоснование размещения линейного объекта с учетом 
особых условий использования территорий и 
мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия. 

 27 

 6. Мероприятия по охране окружающей среды  28 

 

7. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности. 

 34 

 8. Охрана труда и техника безопасности  36 
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2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Официальные термины и определения в строительстве, архитектуре и жилищно-

коммунальном комплексе. – Москва: ФГУП «ВНИИПТПИ», 3-е изд.  (с изменениями и 
дополнениями), 2006 г. 

1. Потребительские свойства территории – сумма факторов любого вида 
территории, служащих для удовлетворения необходимых нужд существования 
человеческого сообщества (групп населения). 

2. Планировочные ограничения – все виды природных (ресурсных, рудных и 
нерудных запасов), экологических, эстетических, исторических, антропогенных, 
социальных и экономических ограничений. 

3. Территориальный ресурс (запас или источник доходов) – вычлененная 
(определенная) территория, полученная в результате наложения всех видов 
планировочных ограничений для реализации потребительских свойств жизнедеятельности 
человеческого сообщества (групп населения) или размещения локальных объектов, 
обеспечивающих «точки роста» поселений и муниципальных образований. 

4. Функциональное зонирование – процесс и результат проектного разделения 
территории на функциональные зоны, которые включают в себя: 

4.1. Функциональная зона – территориальная зона поселения с ясно 
выраженной преобладающей функцией ее градостроительного использования – например, 
селитебная зона, производственная зона, коммунально-складская зона и др. 

4.2. Жилая зона – функциональная зона, предназначенная для размещения 
жилых кварталов, общественных центров и учреждений культурно-бытового назначения, 
обслуживающих население. 

4.3. Инфраструктура (лат.Infra - под) – совокупность инженерных и 
коммунальных подсистем (транспорт, энергоснабжение, водоснабжение и др.), 
обеспечивающих функционирование любого вида поселения как целостной 
градостроительной системы. 

4.4. Инженерно-техническая инфраструктура – совокупность передающих и 
распределяющих сетей, устройств и головных сооружений, составляющих систему 
инженерно-технического обеспечения. 

4.5. Производственная зона – функциональная зона, предназначенная для 
размещения производственных предприятий и связанных с ними инженерных 
сооружений, и обслуживающих устройств. 

4.6. Зона сельскохозяйственного использования – функциональная зона 
незастроенной части территории, предназначенная для использования в 
сельскохозяйственных целях 

4.7. Рекреационная зона – функциональная зона, предназначенная для 
организации и проведения разнообразных форм массового отдыха населения. 

4.8. Зона специального назначения – территориальные зоны планировочных 
объектов, используемые для различных нестандартных видов градостроительного 
использования. 

4.9. Резервная зона – функциональная зона, оставленная как резерв для 
будущего использования по данному функциональному назначению (например, резервная 
селитебная зона и т.д.) 
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5. Планировочная структура– модель пространственной организации 
территории, представляющая ее в виде системы планировочных центров и осей, 
планировочных районов и зон. – структура планировочной организации территории, 
выражаемая в составе и особенностях взаимного расположения промышленных и 
селитебных территорий, а также в соподчиненности элементов селитебной зоны. Понятие 
планировочной структуры задает конфигурационные признаки – линейная, центрическая, 
компактная, радиальная, радиально-кольцевая, расчлененная и рассредоточенная 
(групповая) планировочные структуры. 

6. Планировочные оси – коммуникации или коридоры коммуникаций, 
реализующих внешние связи планировочных центров. 

7. Водно-планировочные оси – долины рек и их притоков, а также 
территории, прилегающие к ним, являются наиболее ценными для градостроительного и 
хозяйственного освоения. Вдоль них формируются основные рекреационные зоны. 

8. Природный каркас – совокупность четко выраженных природных 
компонентов (лесные территории, открытые пространства, гидрографическая сеть рек и 
озер и др.) составляющих структурную природную основу (каркас) урбанизированных 
территорий. 

9. Экологический каркас – система взаимосвязанных озелененных 
территорий и открытых водных пространств, образующих основу сохранения 
экологического равновесия данной территории. 

10. Экономический рост — количественное изменение реального дохода 
экономики (ВВП, ВНП или же НД) от одного периода времени к следующему. 
Указывается, как правило, в процентном отношении. При сокращении производства или 
дефляции может быть отрицательным. Объяснением двигателей экономического роста 
занимается теория экономического роста. 

11. «Точки роста» - первоочередные мероприятия по территориальному 
планированию муниципального образования направлены на формирование территорий 
концентрации градостроительной активности – зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, играющих инициирующую роль в развитии качественных 
характеристик жилой среды, организации производственных площадок, формировании 
рекреации и роста экономики района и области в целом. 

12. Качество жизни – комплексный показатель, характеризующий социальные, 
экономические, экологические и гигиенические условия проживания на данной 
территории. Определяется с помощью различных социометрических методик. 

13. Трудовые миграции – передвижения пешком и на транспорте на работу и с 
работы, регулярно совершаемые жителями до мест приложения труда за пределами 
поселений при использовании общественного или личного транспорта. 

14. Уровень реализации – расчетный показатель возможности реализации 
населенных мест по территориальному ресурсу и доступности до административного 
центра. 

15. Субурбанизация – процесс активной застройки прилегающих населенных 
пунктов и расселения в них части населения, занятого на работе в основном населенном 
пункте – административном центре. 

16. Агломерация – тесное скопление (группа) населенных пунктов, 
объединенных производственными, социальными, трудовыми и культурно-бытовыми 
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связями, объектами инфраструктуры, общим использованием межселенных территорий и 
ресурсов. В структуре крупной одноцентовой агломерации выделяют: ядро агломерации 
(центральное поселение), срединную и внешнюю зоны агломерации. Характерным 
признаком агломерации является экспоненциальное снижение плотности населения от 
ядра к внешней зоне. 

17. Агломерационный эффект – выгоды от формирования агломераций, 
населенные пункты, проявляющиеся в социальной, производственной и культурно-

бытовой сферах с использованием совместных объектов инфраструктуры и инженерно-

технической инфраструктуры. 
18. Планировочные центры – места сосредоточения людских и материальных 

ресурсов, определяющих развитость и место территории в системе внешних связей, 
существующие крупные и большие населенные пункты, интенсивно развивающиеся 
новые населенные пункты, отдельно расположенные крупные промышленные и 
энергетические комплексы, основные транспортные узлы, которые и формируют 
планировочную структуру муниципального образования, района или области. 

19. Устойчивое развитие – одна из глобальных идей современности 
(буквальный перевод английского термина SistainableDevelopment – 

«жизнеподдерживающее развитие»). Суть понятия выражается формулой: «человечество 
должно удовлетворять свои нужды сегодня так, чтобы не лишить последующие поколения 
возможности удовлетворять их нужды». 

20. Инерционный вариант развития территории предусматривает развитие 
без кардинального вмешательства. Другими словами, поселение может развиваться на 
базе уже имеющихся производственных мощностей, социальной инфраструктуры, 
ресурсного потенциала и жилищных условий, и возможностей реализации трудовых 
отношений. 

21. Стабилизационный вариант развития поселения подразумевает 
вмешательство в ряд сфер жизни территории. Причем, при этом варианте развития данной 
территории планируется развивать как различные виды производства, в виде 
культивирования преобладающих отраслей хозяйства, промышленности и сложившегося 
экономического потенциала. 

22. Инновационно-прорывной вариант развития поселения подразумевает 
вмешательство во все сферы жизни территории. При этом варианте развития данной 
территории планируется развивать как различные виды производства – 

сельскохозяйственного и промышленного, диверсификации экономической деятельности 
администрации поселения с учетом прилегающего административного центра (района, 
области) на основе взаимных интересов и перераспределения налоговой базы. 

23. Территории совместимости (экономических и хозяйственных 
интересов) – территории, примыкающие к границам муниципальных образований и 
использующие общие виды инфраструктуры. 

 

В настоящих Правилах Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями и 
дополнениями) используются следующие понятия: 
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а) «распределительные газопроводы» - газопроводы, обеспечивающие подачу газа 
от газораспределительных станций магистральных газопроводов или других источников 
газоснабжения до газопроводов-вводов или организаций - потребителей газа; 

б) «межпоселковый газопровод» - распределительный газопровод, проложенный 
между поселениями; 

в) «газопровод-ввод» - газопровод от места присоединения к распределительному 
газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо 
сооружения потребителя газа; 

г) «трасса газопровода» - положение оси газопровода на местности, определяемое 
двумя проекциями: горизонтальной (планом) и вертикальной (продольным профилем); 

д) «газорегуляторный пункт» - технологическое оборудование, размещаемое в 
специальных зданиях, шкафах или блоках, предназначенное для снижения давления газа и 
поддержания его на заданном уровне в газораспределительных сетях; 

е) «охранная зона газораспределительной сети» - территория с особыми условиями 
использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов 
газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и 
исключения возможности ее повреждения; 

ж) «нормативные расстояния» - минимально допустимые расстояния от 
газораспределительной сети до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, 
устанавливаемые при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в 
целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае 
возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети; 

з) «организация - собственник газораспределительной сети» - организация, 
которая получила газораспределительную сеть в собственность в процессе приватизации 
либо создала или приобрела газораспределительную сеть на других предусмотренных 
законодательством Российской Федерации основаниях; 

и) «эксплуатационная организация газораспределительной сети» - 

специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной 
сети и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям. Эксплуатационной 
организацией может быть организация - собственник этой сети либо организация, 
заключившая с организацией - собственником сети договор на ее эксплуатацию. 
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3. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА. 
 

При разработке настоящего проекта авторский коллектив руководствовался 
следующими  законодательными актами, нормативными документами и рекомендациями: 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации  
2. Земельный кодекс Российской Федерации 

3. Лесной кодекс Российской Федерации 

4. Водный кодекс Российской Федерации 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации 

6. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» 

7. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

8. Федеральный закон «О государственной границе Российской федерации» 

9. Федеральный закон «О недрах» 

1 0 .  СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.  

1 1 .  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации». 

1 2 .  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

13. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного 
кадастра Российской Федерации» 

14. Областные нормативы градостроительного проектирования. Планировка и 
застройка городских округов и сельских поселений. 

15. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

16. ВСН 156-88 Нормы по инженерно-геологическим изысканиям 
железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов 

17. ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. 
18. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
19. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.  
20. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.  
21. СП 12.131.30.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности; 
22. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;  
23. ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и 

газопотребления»; 
24. СНиП12-03-99 «Техника безопасности в строительстве»; 
25. СП42-1-2002 «Правилами охраны газораспределительных сетей» 

26. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 
объектов» 

27. СанПиН 2.1.4.027-95 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» 

28. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» 

29. ПП РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» 
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4. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Основание для проектирования: 
- Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения №365/797/з от 07.07.2017, 
выданные АО «Газпром газораспределение Владимир»; 

- Рабочая документация на строительство газопровода высокого давления до ШРП, 
ШРП, газопровода низкого давления для газификации жилых домов, детского сада на 90 
мест с начальной школой и многофункционального общественного центра 601230, 

Владимирская обл., Собинский р-н, Ставрово п, в 3500 м на юго-восток от д. Ермонино, 

выполненная, выполненный архитектурно-проектной мастерской «ЛАДПРОЕКТ»  

в 2017 г. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П–
003(4)-261122013, выданное решением совета НП СРО «ОПВО» от 26.12.2013 г. 

- Проект планировки территории земельного участка расположенного по адресу: 
Владимирская область, Собинский район, Муниципальное образование поселок Ставрово, 
(городское поселение), в 3500 м на юго - восток от д. Ермонино, выполненный ГУП 
«Владимиргражданпроект»  

- Схема территориального планирования Собинского района (2 этап) от 2012 г. 
- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 

поселок Ставрово Собинского района Владимирской области, утвержденные решением 
Совета народных депутатов поселка Ставрово Собинского района Владимирской области 
от 25.12.2009 года № 71/523 с изменениями  

- Договор, на оказание услуг по изготовлению проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения газопровода высокого давления до ШРП, ШРП, 
газопровода низкого давления для газификации жилых домов, детского сада на 90 мест с 
начальной школой и многофункционального общественного центра 601230, 

Владимирская обл., Собинский р-н, Ставрово п, в 3500 м на юго-восток от д. Ермонино 

Работа над проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных 
материалов, предоставленных заказчиком: 

- В качестве геоподосновы градостроительной документации использовались 
материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненных ИП Щербинин Игорь 
Борисович в сентябре 2017 г. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № И.005.33.1552.07.2012, выданное решением совета НП СРО 
«Объединение инженеров изыскателей» от 30.07.2012 г. 
 

Графические материалы представляются исполнителем на электронных носителях в 
векторном формате AutoCad. Весь картографический материал выдается на электронных 
носителях в программе AutoCad, которая позволяет более детально рассмотреть 
небольшие объекты. Графический материал выполняется в М1:1000. Пояснительная 
записка и прочие текстовые материалы в составе проекта – в форматах Microsoft Office. 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением  

Главы МО п. Ставрово 

 

____________П.А. Павлов  

 

от ________________ № _____  

 

Шифр: ТП-103/17 ПП(1) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  
 

Проект планировки территории линейного объекта.  

Основная часть (утверждаемая часть)  
Графическая часть. 

 
 

 

 

 

 

Согласовано: 
Глава администрации Ставрово 

 

_______________ В.Я. Ермаков 
«____» ____________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 
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1. Введение 
Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ были внесены изменения в 

Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с которыми для строительства или 
реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) не требуется. По новым требованиям разработка проектной документации 
для строительства или реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании 
проекта планировки и проекта межевания территории.  

Согласно п.2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87, к линейным объектам относятся автомобильные и железные 
дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие 
подобные объекты.  

Главная цель настоящего проекта – обеспечение процесса архитектурно-строительного 
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению 
линейного объекта (кабельная линия электропередач). 

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих 
задач: 

• выявление территории, занятой линейным объектом. 
• выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании 

действующего законодательства,  
• указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с 

проектируемым линейным объектом, для обеспечения, деятельности которых 
проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, подключаемые к 
инженерным сетям); 

• отметить места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим 
и проектируемым объектам; 

• выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны 
которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также 
иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются 
ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны 
проектируемого объекта. 

Результаты работы: 

1. Определение территории занятой линейным объектом и его охранной зоны; 
2. Определение существующих и проектируемых объектов, функционально связанных 

с проектируемым линейным объектом. 
3. Указание мест присоединения проектируемого линейного объекта к существующим 

и проектируемым объектам 

4. Выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны 
которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта. 
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2. Наименование, основные характеристики линейного объекта 
 

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП и газопровод низкого давления 
предназначены для газификации жилых домов, детского сада на 90 мест с начальной 
школой и многофункционального общественного центра по адресу: Владимирская обл., 
Собинский р-н, Ставрово п, в 3500м на юго-восток от д. Ермонино. 

Начальный пункт – существующий стальной подземный газопровод высокого 
давления d325мм от АГРС (пос. Ставрово) до ГРП-2 д. Толпухово.  

Конечный пункт – распределительные газопроводы к жилым домам. 
Проектом предусмотрено: 
- прокладка газопровода высокого давления I категории Р≤1,2 МПа от точки врезки 

(Уз.1) до проектируемого ГРПШ № 1,  
- прокладка газопровода высокого давления II категории Р≤0,6 МПа от 

проектируемого ГРПШ № 1 до проектируемого ГРПШ № 2,  
- установка двух ГРПШ,  
- прокладка распределительных газопроводов низкого давления Р≤0,3 МПа для 

газоснабжения жилых домов, детского сада и многофункционального центра. 
Давление природного газа, определенное технического регламента о безопасности 

сетей газораспределения   
– газопровод высокого давления I категории (свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно); 
– газопровод высокого давления II категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно); 
– распределительный газопровод низкого давления III категории (свыше 0,005 до 0,3 

МПа включительно). 
Для автоматического снижения давления газа с высокого (I категория) Р≤1,2 МПа до 

высокого (II категория) Р≤0,6 МПа и поддержания давления на заданном уровне 
предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-13-2В-2У1 с 
основной и резервной линиями редуцирования с двумя регуляторами давления РДГ-50В и 
с одним выходом. 

низкого давления и поддержания давления на заданном уровне предусмотрена установка 
шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-13-2Н-2У1 (ГРПШ №2) с основной и 
резервной линиями редуцирования с двумя регуляторами давления РДГ-50Н и с одним 
выходом. 

Расход газа в точке врезки – 1077,1 куб.м/ч (323 дома – существующие; 46 домов – 

перспектива развития; детский сад на 90 мест (38,4 куб.м/час); многофункциональный 
общественный центр (50,4 куб.м/час). 

Общая протяженность трассы газопроводов в плане – 6939,8 м. 

Газопровода высокого давления I категории – 8,3 м, в т.ч.: 
- подземная прокладка – 7,5 м, 
- надземная прокладка – 0,8 м; 

Газопровода высокого давления II категории – 739,4 м, в т.ч.: 
- прокладка – 737,0 м; 

- надземная прокладка – 2,4 м; 
Распределительных газопроводов низкого давления – 6192,1м,  в т.ч.: 

- подземная прокладка – 6190,5 м; 
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- надземная прокладка – 1,6 м. 
Общее количество укладываемых труб газопроводов – 7082,5 м. 

Количество укладываемых труб газопровода высокого давления I категории – 10,1 м в 
т. ч.: 

- подземная прокладка – 9,0м; 

- надземная прокладка – 1,1 м. 
Количество укладываемых труб газопровода высокого давления II категории – 755,0 м 

в т. ч.: 
- подземная прокладка – 752,0м; 
- надземная прокладка – 3,0 м. 

Количество укладываемых труб распределительных газопроводов низкого давления – 

6317,4 м в т.ч.:  
- подземная прокладка – 6313,2 м; 
- надземная прокладка – 1,2 м. 

Прокладка газопроводов высокого давления Р≤1,2 МПа принята подземная из 
стальных электросварных труб по ГОСТ10704 - 91 (материал Вст2сп ГОСТ 10705-80). 

Прокладка газопровода высокого давления Р≤0,6 МПа принята подземная - из 
полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 ГОСТ Р50838-2009 с коэффициентом запаса 
прочности не менее 3,2 и надземная из стальных электросварных труб по ГОСТ10704 - 91 

(материал Вст2сп ГОСТ 10705-80), распределительных газопроводов низкого давления 
подземная - из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17,6 ГОСТ Р50838-2009 с 
коэффициентом запаса прочности не менее 2,7 и надземная из стальных электросварных 
труб по ГОСТ10704 - 91 (материал Вст2сп ГОСТ 10705-80) у ГРПШ.  

Отключающие устройства на газопроводах предусмотрены: 
- на газопроводе высокого давления I категории на входе в ГРПШ №1 – в надземном 

исполнении на высоте, удобной для обслуживания; 
- на газопроводе высокого давления II категории - на выходе из ГРПШ №1 в 

надземном исполнении на высоте, удобной для обслуживания; 
- на газопроводе высокого давления II категории на входе в ГРПШ №2 – в 

надземном исполнении на высоте, удобной для обслуживания 

- на распределительном газопроводе низкого давления - на выходе из ГРПШ №2– в 
надземном исполнении на высоте, удобной для обслуживания; 

- на ответвлениях к группам жилых домов в подземном исполнении. 
Изолирующие соединения установить на входе и выходе газопровода из ГРПШ. 
В местах входа и выхода из земли газопровод заключить в футляр. 
Подземный газопровод прокладывается на глубине не менее 1,26 м до верха трубы в 

траншее на естественном основании и засыпать обратным грунтом.  
Пересечение газопроводом высокого давления II категории асфальтовой 

автомобильной дороги (см. планы) прокладывается закрытым способом методом 
наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор» в полиэтиленовом футляре с 
установкой контрольной трубки на глубине не менее 1,2 м от дна кювета до верха 
футляра. Концы футляра тщательно уплотнить. На границах прокладки газопровода 
способом наклонно-направленного бурения установить опознавательные знаки. 

Пересечения газопроводами грунтовых дорог и проезжих частей улиц выполнить 
открытым способом без футляров.  
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Подземные участки стального газопровода, краны и неразъемные соединения 
засыпать средне- или крупно - зернистым песком на всю глубину траншеи по всей 
протяженности и по 1,0м в каждую сторону от неразъемного соединения.  

Соединения полиэтиленовых труб со стальными осуществить с помощью 
неразъемных соединений «полиэтилен-сталь». 

Соединения полиэтиленовых труб ⌀≤110мм между собой выполнять муфтами с 
закладными электронагревателями. Соединение полиэтиленовых труб ⌀›110мм между 
собой выполнять сваркой встык нагретым инструментом с помощью сварочной техники с 
высокой степенью автоматизации (в плети до 100,0м) и муфтами. Соединяемые трубы 
должны иметь одинаковый SDR и материал изготовления. Все углы поворота 
полиэтиленового газопровода, кроме углов 90о, выполнить методом упругого изгиба с 
радиусом не менее 25 диаметров трубы. Сварку полиэтиленовых труб производить при 
температуре окружающего воздуха от -150С до +450С. Сварка труб при более низких или 
более высоких температурах должна производиться в помещениях (укрытиях), 
обеспечивающих соблюдение заданного температурного интервала. 

Для соединения стальных труб применять газовую и электродуговую сварку. Типы, 
конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных газопроводов должны 
соответствовать ГОСТ 16037-80. 

Для снижения напряжений в трубах от температурных изменений укладку 
полиэтиленового газопровода производить свободным изгибом («змейкой»). 

Вдоль трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена укладка полиэтиленовой 
сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью 
«Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода. На участках 
пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента 
должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между 
собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. 

Для определения местонахождения подземного газопровода на углах поворота 
трассы, в местах ответвлений, установки сооружений на газопроводе, в местах изменения 
диаметра, на границах прокладки газопровода методом ННБ устанавливаются 
опознавательные знаки. На опознавательных знаках наносятся данные о диаметре, 
давлении, глубине заложения газопровода, расстояние до газопровода, сооружения или 
характерной точки и другие сведения. Опознавательные знаки устанавливаются на 
железобетонные столбики высотой не менее 1,5 м, на расстоянии 1,0 м от оси газопровода 
справа по ходу газа и на постоянные ориентиры. 

Виды работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых 
работ: 

- подсыпка газопровода; 
- присыпка газопровода; 

- проверка качества защитного покрытия подземного стального газопровода; 
- переход, а/дороги, выполненный методом ННБ; 

- бетонирование опор; 

- укладка сигнальной ленты; 

- заделка футляров. 
В проекте на плане расстояния от газопровода до зданий, сооружений, дорог, опор 

ЛЭП даны в свету. 
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Для защиты участков надземного стального газопровода от атмосферного воздействия 
предусмотрено лакокрасочное покрытие для наружных работ, состоящее из двух слоев 
эмали, изоляция участков подземного стального газопровода и футляров - «весьма 
усиленная» полимерными липкими лентами. 
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3. Сведения о территории размещения линейного объекта 
 

Проект планировки и проект межевания разрабатывается на территорию 
отведенную под строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП, газопровод 
низкого давления для газификации жилых домов, детского сада на 90 мест с начальной 
школой и многофункционального общественного центра расположенных по адресу: 

601230, Владимирская обл., Собинский р-н, п. Ставрово , в 3500 м на юго-восток от д. 
Ермонино 

Исследуемый участок изысканий находится в 30 м к югу от границы г. Ставрово за 
автомобильной дорогой Р-75 с левой стороны от перекрестка с ул. Советской. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к водораздельной 
части реки Берлюга и безымянного ручья, которые являются правыми притоками реки 
Колокша. Рельеф участка изысканий ровный, с региональным общим уклоном в 
северовосточном направлении в сторону долины р. Колокша и локальными уклонами  в 
сторону долин р. Берлюга и безымянного ручья, соответственно в северо-западном и 
юговосточном направлениях, которые являются правыми притоками реки Колокша. Сток 
поверхностных вод свободный в сторону долины реки Берлюга и безымянного ручья, а 
также в сторону долины реки Колокша. На момент изысканий абсолютные отметки 
поверхности земли на участке изысканий изменяются от 120,60 м до 153,40 м. 

Территория проектирования проходит по государственной неразграниченной 
собственности п. Ставрово в границах кадастрового квартала с номером 33:12:010702 и по 
участкам с кадастровыми номерами 33:12:010702:834 (для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов, для размещения линии связи ВОЛС), 

33:12:010702:5 (для иных видов использования, характерных для населенных пунктов), 

33:12:010702:599 (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения), 33:12:010702:834, 

33:12:010702:869, 33:12:010702:878, 33:12:010702:881 (на момент проектирования для 
сельскохозяйственного производства, согласно проекту планировки для индивидуальной 
жилой застройки). 

Категория земли - земли населённых пунктов.  
Полоса отвода, общей площадью 27570,0 м2

, под размещение газопровода высокого и 
низкого давления представляет собой 4-х метровую полосу вдоль трассы и 10 м от  ШРП.  

Проект планировки линейного объекта разрабатывается с учетом разработанных 
решений представленных в проекте планировки участка. 

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков 
правообладателям земельных участков не проводятся. Сведения о необходимости 
разработки и согласования специальных технических условий: затраты, связанные со 
сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-

технического обеспечения не потребуется. 
В непосредственной близости от проектируемой полосы отвода располагаются 

инженерные сети: линии электропередач, водопровод, газопровод высокого давления. 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33:12:010702:ЗУ 1- 626 м.кв. 
Категория земель 

 
Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

Строительство газопровода 

Местоположение 

 

Владимирская область, р-н 
Собинский, МО п Ставрово 

(городское поселение) 

№ 
точки 

х у 

1 189868.824 196319.151 

2 189870.703 196324.588 

3 189869.276 196330.16 

4 189867.831 196332.558 

5 189861.672 196337.102 

6 189854.104 196335.96 

7 189849.727 196333.322 

8 189845.183 196327.163 

9 189846.325 196319.595 

10 189847.77 196317.197 

11 189853.929 196312.653 

12 189861.497 196313.795 

13 189865.896 196316.447 

14 189875.328 196308.543 

15 189878.42 196295.844 

16 189881.831 196297.934 

17 189887.131 196289.288 

18 189884.034 196286.687 

33:12:010702:834/ЧЗУ 1- 16 м.кв. 

Категория земель 

 
Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

Строительство газопровода 

Местоположение 

 

Владимирская область, р-н 
Собинский, МО п Ставрово 

(городское поселение) 

№ 
точки 

х у 

17 189887.131 196289.288 

18 189884.034 196286.687 

19 189886.146 196283.241 

20 189889.243 196285.842 
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33:12:010702:5/ЧЗУ 2- 40 м.кв. 

Категория земель 

 
Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

Строительство газопровода 

Местоположение 

 

Владимирская область, р-н 
Собинский, МО п Ставрово 

(городское поселение) 

№ 
точки 

х у 

19 189886.146 196283.241 

20 189889.243 196285.842 

21 189894.53 196277.218 

22 189891.396 196274.676 

33:12:010702:599/ЧЗУ 3- 75 м.кв. 

Категория земель 

 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения 

Вид разрешенного 
использования 

Строительство газопровода 

Местоположение 

 

Владимирская обл, р-н Собинский, 
МО Толпуховское (сельское 

поселение), автодорога Собинка - 
Лакинск - Ставрово 

№ 
точки 

х у 

42 189913.31 196094.481 

43 189916.394 196097.076 

63 189917.555 196089.457 

64 189920.623 196092.024 

65 189928.409 196082.721 

66 189925.337 196080.159 
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33:12:010702:ЗУ 2- 989 м.кв. 

Категория земель 

 
Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

Строительство газопровода 

Местоположение 

 

Владимирская область, р-н 
Собинский, МО п Ставрово 

(городское поселение) 

№ 
точки 

х у 

21 189894.53 196277.218 

22 189891.396 196274.676 

23 189896.17 196266.888 

24 189886.958 196258.531 

25 189877.746 196250.174 

26 189850.357 196225.329 

27 189822.969 196200.485 

28 189828.312 196194.294 

29 189833.656 196188.104 

30 189838.085 196182.973 

31 189842.515 196177.841 

32 189852.64 196166.581 

33 189862.199 196155.978 

34 189874.665 196140.512 

35 189875.665 196137.966 

36 189879.887 196133.92 

37 189890.739 196121.684 

38 189898.571 196112.48 

39 189901.869 196108.371 

40 189905.197 196104.225 

41 189907.391 196101.601 

42 189913.31 196094.481 

43 189916.394 196097.076 

44 189910.458 196104.168 

45 189908.291 196106.76 

46 189904.988 196110.875 

47 189901.655 196115.028 

48 189893.759 196124.308 

49 189882.772 196136.695 

50 189879.067 196140.246 

51 189878.143 196142.6 

52 189865.263 196158.554 

53 189855.672 196169.192 

54 189845.543 196180.455 

55 189841.113 196185.586 

56 189836.684 196190.718 

57 189832.615 196195.431 

58 189828.547 196200.144 

59 189854.49 196223.678 

60 189880.433 196247.212 

61 189890.873 196256.682 

62 189901.313 196266.152 
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33:12:010702:870/ЧЗУ 4- 130 м.кв. 

Категория земель 

 
Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

Строительство газопровода 

Местоположение 

 

Владимирская область, р-н 
Собинский, МО п Ставрово 

(городское поселение) 

№ 
точки 

х у 

65 189928.409 196082.721 

66 189925.337 196080.159 

67 189927.719 196077.314 

68 189930.787 196079.879 

69 189949.251 196057.774 

70 189946.215 196055.169 

33:12:010702:881/ЧЗУ 6- 544 м.кв. 

Категория земель 

 
Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

Строительство газопровода 

Местоположение 

 

Владимирская область, р-н 
Собинский, МО п Ставрово 

(городское поселение) 

№ 
точки 

х у 

142 189956.548 195780.955 

143 189967.296 195764.981 

391 189969.387 195766.455 

392 189974.638 195765.173 

393 189980.958 195767.579 

394 189986.428 195774.678 

395 189984.993 195782.195 

396 189981.761 195787.115 

397 189975.429 195791.417 

398 189966.741 195789.212 

399 189962.919 195785.889 

400 189961.371 195782.549 
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33:12:010702:869/ЧЗУ 5- 14039 м.кв. 

Категория земель 

 
Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

Строительство газопровода 

Местоположение 

 

Владимирская область, р-н 
Собинский, МО п Ставрово 

(городское поселение) 

№ 
точки 

х у 

69 189949.251 196057.774 

70 189946.215 196055.169 

71 189954.084 196045.747 

72 189958.137 196047.135 

73 190017.469 196097.875 

74 190076.802 196148.614 

75 190147.901 196209.415 

76 190218.999 196270.217 

77 190221.599 196267.177 

78 190150.5 196206.375 

79 190079.402 196145.574 

80 190009.063 196085.422 

81 189938.724 196025.271 

82 189918.32 196007.83 

83 189897.917 195990.389 

84 189878.107 195973.456 

85 189858.298 195956.523 

86 189876.838 195919.349 

87 189895.378 195882.175 

88 189913.987 195897.892 

89 189932.595 195913.609 

90 189951.146 195929.446 

91 189969.697 195945.284 

92 190007.675 195977.707 

93 190045.654 196010.131 

94 190083.64 196042.561 

95 190121.626 196074.991 

96 190148.746 196098.144 

97 190175.868 196121.299 

98 190197.671 196139.983 

99 190212.087 196152.255 

100 190226.503 196164.527 

101 190249.928 196184.527 

102 190277.049 196207.68 

103 190279.646 196204.638 

104 190252.525 196181.483 

105 190229.098 196161.483 

106 190214.683 196149.212 

107 190200.269 196136.941 

108 190178.465 196118.257 

109 190151.344 196095.103 

110 190124.223 196071.948 

111 190086.237 196039.518 

112 190048.251 196007.088 

113 190010.272 195974.665 

114 189972.294 195942.242 
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115 189953.739 195926.401 

116 189935.184 195910.56 

117 189916.236 195894.557 

118 189897.288 195878.553 

119 189921.396 195837.574 

120 189951.761 195786.812 

121 189979.345 195809.826 

122 190006.93 195832.84 

123 190016.728 195841.225 

124 190064.474 195882.086 

125 190102.421 195914.561 

126 190140.504 195947.152 

127 190178.587 195979.743 

128 190264.471 196053.242 

129 190350.356 196126.742 

130 190352.957 196123.703 

131 190267.072 196050.203 

132 190181.187 195976.704 

133 190143.105 195944.113 

134 190105.022 195911.522 

135 190067.075 195879.047 

136 190019.319 195838.178 

137 190009.511 195829.784 

138 189981.722 195806.6 

139 189967.828 195795.008 

140 189953.933 195783.416 

141 189955.689 195780.671 

142 189956.548 195780.955 

143 189967.296 195764.981 

144 189966.243 195764.273 

145 189980.709 195743.45 

146 189995.175 195722.627 

147 190101.329 195813.353 

148 190207.483 195904.078 

149 190315.238 195996.172 

150 190422.992 196088.265 

151 190425.591 196085.225 

152 190317.837 195993.131 

153 190210.082 195901.038 

154 190103.775 195810.182 

155 189997.468 195719.325 

156 189997.773 195718.887 

157 189957.109 195684.143 

158 189930.785 195661.876 

299 189904.447 195639.599 

300 189878.109 195617.321 

301 189866.652 195607.526 

302 189864.474 195610.926 

303 189875.518 195620.368 

304 189901.86 195642.649 

305 189928.202 195664.93 

306 189954.558 195687.223 

307 189980.914 195709.516 

308 189987.681 195714.777 

309 189992.925 195718.854 

310 189977.494 195741.067 

311 189962.063 195763.28 

312 189953.994 195775.898 

313 189953.026 195775.578 
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314 189944.338 195789.019 

315 189940.158 195785.602 

316 189933.426 195780.099 

317 189902.895 195753.955 

318 189872.364 195727.81 

319 189841.823 195701.659 

320 189811.283 195675.507 

329 189808.683 195678.546 

330 189839.223 195704.697 

331 189869.762 195730.849 

332 189900.31 195757.008 

333 189930.859 195783.167 

334 189937.626 195788.699 

335 189942.239 195792.47 

336 189931.203 195810.978 

337 189920.166 195829.486 

338 189907.018 195851.751 

339 189893.869 195874.015 

340 189889.79 195870.94 

341 189882.922 195865.79 

342 189851.564 195838.974 

343 189820.207 195812.159 

344 189801.299 195795.991 

345 189782.391 195779.822 

346 189763.34 195763.53 

347 189744.288 195747.239 

348 189721.23 195727.521 

349 189698.172 195707.803 

350 189683.224 195695.021 

351 189668.277 195682.239 

352 189641.212 195659.094 

353 189614.146 195635.95 

354 189611.547 195638.99 

355 189638.612 195662.134 

356 189665.678 195685.279 

357 189680.625 195698.061 

358 189695.572 195710.843 

359 189718.63 195730.561 

360 189741.689 195750.279 

361 189760.74 195766.57 

362 189779.792 195782.862 

363 189798.699 195799.031 

364 189817.607 195815.199 

365 189849.014 195842.056 

366 189880.42 195868.913 

367 189887.387 195874.137 

368 189891.869 195877.516 

369 189882.128 195897.123 

370 189872.387 195916.73 

371 189863.53 195934.559 

372 189854.672 195952.387 

373 189850.362 195949.079 

374 189843.288 195943.651 

375 189783.977 195892.931 

376 189724.666 195842.212 

377 189664.575 195790.825 

378 189604.484 195739.438 

379 189601.884 195742.478 

380 189661.975 195793.865 
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381 189722.066 195845.252 

382 189781.418 195896.006 

383 189840.769 195946.76 

384 189847.927 195952.253 

385 189852.859 195956.038 

386 189851.891 195957.986 

387 189860.658 195965.514 

388 189898.657 195998.147 

389 189936.656 196030.78 

390 189945.37 196038.263 

33:12:010702:878/ЧЗУ 8- 1256 м.кв. 

Категория земель 

 
Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

Строительство газопровода 

Местоположение 

 

Владимирская область, р-н 
Собинский, МО п Ставрово 

(городское поселение) 

№ 
точки 

х у 

283 189854.309 195596.972 

284 189830.509 195576.622 

285 189799.244 195549.879 

286 189767.979 195523.136 

287 189729.977 195490.594 

288 189691.974 195458.051 

289 189660.147 195430.863 

290 189628.32 195403.675 

291 189625.722 195406.716 

292 189657.548 195433.903 

293 189689.374 195461.091 

294 189727.377 195493.633 

295 189765.379 195526.176 

296 189796.644 195552.919 

297 189827.909 195579.663 

298 189851.713 195600.015 

301 189866.652 195607.526 

302 189864.474 195610.926 
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33:12:010702:878/ЧЗУ 7- 8861 м.кв. 

Категория земель 

 
Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

Строительство газопровода 

Местоположение 

 

Владимирская область, р-н 
Собинский, МО п Ставрово 

(городское поселение) 

№ 
точки 

х у 

156 189997.773 195718.887 

157 189957.109 195684.143 

159 190011.928 195698.109 

160 190028.084 195679.173 

161 190044.308 195660.158 

162 190047.351 195656.612 

163 190053.518 195649.423 

164 190090.733 195681.323 

165 190127.948 195713.223 

166 190165.922 195745.797 

167 190203.896 195778.37 

168 190229.536 195800.466 

169 190254.654 195821.961 

170 190279.771 195843.455 

171 190317.701 195875.915 

172 190355.631 195908.374 

173 190368.568 195919.445 

174 190381.505 195930.516 

175 190406.515 195951.984 

176 190431.525 195973.453 

177 190470.956 196007.173 

178 190473.556 196004.133 

179 190434.128 195970.415 

180 190409.118 195948.947 

181 190384.108 195927.479 

182 190371.17 195916.407 

183 190358.231 195905.335 

184 190320.302 195872.875 

185 190282.372 195840.416 

186 190257.257 195818.924 

187 190232.142 195797.431 

188 190206.504 195775.337 

189 190168.528 195742.761 

190 190130.551 195710.186 

191 190093.337 195678.287 

192 190056.123 195646.388 

193 190072.374 195627.797 

194 190081.895 195619.647 

195 190091.416 195611.498 

196 190101.929 195604.103 

197 190113.654 195595.859 

198 190216.805 195684.118 

199 190319.956 195772.377 

200 190424.459 195861.793 
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201 190528.963 195951.208 

202 190531.563 195948.169 

203 190427.06 195858.753 

204 190322.557 195769.337 

205 190218.228 195680.071 

206 190113.9 195590.805 

207 190111.779 195592.289 

208 190105.943 195584.01 

209 190115.41 195576.111 

210 190127.501 195566.68 

211 190139.592 195557.25 

212 190166.263 195530.577 

213 190178.182 195518.656 

214 190186.491 195510.347 

215 190182.773 195508.409 

216 190175.354 195515.828 

217 190163.435 195527.749 

218 190136.938 195554.248 

219 190124.918 195563.622 

220 190112.898 195572.997 

221 190102.929 195581.315 

222 190063.283 195547.514 

223 190092.199 195513.547 

224 190121.112 195479.582 

225 190117.218 195477.985 

226 190088.73 195511.451 

227 190060.239 195544.919 

228 190025.278 195515.112 

229 189990.316 195485.305 

230 189983.251 195472.645 

231 189957.436 195450.695 

232 189931.624 195428.747 

233 189928.003 195430.919 

234 189954.055 195453.071 

235 189980.11 195475.225 

236 189987.174 195487.883 

237 190044.958 195537.147 

238 190102.741 195586.411 

239 190108.505 195594.586 

240 190098.732 195601.461 

241 190088.959 195608.335 

242 190079.256 195616.641 

243 190069.553 195624.946 

244 190052.998 195643.886 

245 190043.407 195655.066 

246 190037.798 195649.371 

247 190032.19 195643.676 

248 190009.583 195624.344 

249 189986.976 195605.011 

250 189952.776 195575.764 

251 189918.576 195546.517 

252 189888.135 195520.485 

253 189857.695 195494.453 

254 189837.403 195477.1 

255 189817.111 195459.747 

256 189786.673 195433.718 

257 189756.235 195407.688 

258 189710.032 195368.177 

259 189663.83 195328.666 
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260 189661.23 195331.706 

261 189707.433 195371.217 

262 189753.635 195410.728 

263 189784.073 195436.758 

264 189814.511 195462.787 

265 189834.803 195480.14 

266 189855.095 195497.493 

267 189885.536 195523.525 

268 189915.977 195549.557 

269 189950.177 195578.804 

270 189984.376 195608.051 

271 190006.918 195627.328 

272 190029.46 195646.605 

273 190035.127 195652.359 

274 190040.795 195658.114 

275 190032.918 195667.345 

276 190025.041 195676.577 

277 190016.893 195686.127 

278 190008.744 195695.678 

279 190001.974 195705.618 

280 189995.203 195715.559 

281 189990.136 195711.619 

282 189983.434 195706.409 

33:12:010702:878/ЧЗУ 9- 994 м.кв. 

Категория земель 

 
Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

Строительство газопровода 

Местоположение 

 

Владимирская область, р-н 
Собинский, МО п Ставрово 

(городское поселение) 

№ 
точки 

х у 

320 189811.283 195675.507 

321 189764.514 195635.542 

322 189717.744 195595.577 

323 189670.215 195554.963 

324 189622.685 195514.349 

325 189620.087 195517.39 

326 189667.616 195558.004 

327 189715.146 195598.618 

328 189761.914 195638.582 

329 189808.683 195678.546 
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5. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий 
использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия. 
 

Маршрут прохождения трассы газопровода выбран в соответствии с СП 
62.13330.2011 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 
42-103-2003. Место расположения трассы выбрано с наименьшими затратами по 
строительству газопровода. 

Из неблагоприятные физико-геологические процессов следует отметить  
Анализ экологического состояния и природных особенностей проектируемой 

территории выполнен в соответствии с требованиями градостроительного, земельного, 
водного законодательства, санитарно-экологических нормативов и требований, 
предъявляемыми к проектируемой территории. 

К зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного 
наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. 

При разработке схемы границ зон с особыми условиями использования выявлены 
участки с водоохранными зонами, санитарно-защитными зонами и с охранными зонами 
инженерных сооружений. Подробные сведения представлены в материалах по 
обоснованию. 
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6. Мероприятия по охране окружающей среды 
 

В результате реализации проекта источником воздействия на окружающую среду 
будут газопроводы в период их строительства и транспортируемый по газопроводам газ в 
период эксплуатации. 

Объектом воздействия в период строительства будет земля, попадающая в зону 
строительства газопроводов. При производстве работ по строительству объекта будет 
производиться изъятие земель в краткосрочное пользование. 

Проектом установлены твердые границы полосы отвода, что обязывает не допускать 
использование земель за их пределами. Общему изъятию в краткосрочное (на время 
строительства) пользование подлежит27570,0 м2

 земли. 
При строительстве газопроводов образуются отходы промышленные (обрезки труб и 

др), которые загрязняют территорию строительства. 
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации 

газопроводов являются: 
- выброс газа, связанный с негерметичностью газопроводов и арматуры; 
- заполнение (продувка) газом газопроводов при пуске в эксплуатацию газопроводов 

после окончания строительства (залповые выбросы); 
- выброс газа в процессе производства профилактических и ремонтных работ на 

газопроводах; 
- регулировка газовой арматуры; 
- возможные аварии на газопроводе. 
Постоянными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы газа 

в связи с негерметичностью трубопровода и арматуры, и они относятся к низким 
источникам (высота установки задвижек с продувочными штуцерами не более 1.80 м от 
земли). 

То обстоятельство, что при аварийном выбросе вредных веществ, их концентрации на 
расстоянии от места аварии возрастают не мгновенно, дает возможность принять меры 
против возможных взрывов и отравлений в населенных пунктах. 

При аварии на газопроводе необходимо по всей территории населенного пункта 
подать сигнал, начать проводить противовзрывные мероприятия (закрыть окна в зданиях, 
отключить приточные системы), предусмотренные правилами безопасности. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения: 
Период строительства сооружений для газоснабжения д. Воронцово характеризуется 

кратковременностью воздействия на окружающую среду. 
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 

строительства являются: 
- сварочные работы, при которых атмосферный воздух загрязняется оксидом железа, 

марганцем и его соединениями, фтористым водородом; 
- выбросы от работающих двигателей строительных машин, при этом в атмосферу 

выбрасываются азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, углеводороды, сажа и серы 
диоксид; 

- процесс окраски стальных трубопроводов и металлических изделий (стоек, 
ограждений ГРПШ и отключающих устройств). 
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Поступление аварийных выбросов исключается, так как при строительстве 
технологические процессы, ведущие к таким выбросам, отсутствуют. 

После окончания строительства источники выделения вредных веществ в атмосферу 
ликвидируются. 

Безаварийная эксплуатация трассы газопроводов достигается проведением 
следующих мероприятий: 

- к проектированию, строительству и эксплуатации систем газоснабжения 
допускаются специализированные организации, имеющие свидетельство 
саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- о начале строительства газопроводов подрядная организация должна уведомить 
местные органы Ростехнадзора за 10 дней до начала строительства. 

По окончании строительства газопроводов они подлежат приёмке в эксплуатацию, с 
участием представителей заказчика, проектировщика, эксплуатирующей организации и 
инспекции-Ростехнадзора.  

На стадии проектирования предусмотрены следующие меры безопасности 
газопроводов: 

Газопровод выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р50838-2009 (бухты, 
отрезки) и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 гр.В ст.3сп3 ГОСТ 380-94.  

Коэффициент запаса прочности полиэтиленового газопровода для высокого давления- не 
менее 3,2, для низкого давления - не менее 2,6. 

На выходе/выходе стального газопровода из земли в районе ШРП устанавливаются 
изолирующие соединения и отключающая арматура, а сам газопровод прокладывается в 
футляре. 

Для автоматического снижения давления газа с высокого на низкое (до 2,0 кПа) 
предусматривается установка шкафного газорегуляторного пункта, тип ГРПШ-05-2У1 с 
основной и резервной линией редуцирования с регуляторами давления газа РДНК-400М.  

Глубина прокладки по трассе подземного газопровода при открытой прокладке 
принята не менее 1,2 м. до верха трубы, при прокладке методом наклонно-направленного 
бурения под автомобильной дорогой с асфальтовым покрытием - не менее 1,5 м., при 
прокладке под рекой Колочка и дренажным каналам - не менее 2,0 м. ниже дна. 

Обозначение трассы подземного газопровода предусмотрено путём установки 
табличек указателей на постоянных ориентирах.  

Для предохранения газопровода из полиэтиленовых труб предусмотрена прокладка 
над ним на расстоянии 0,2 м от верха трубы полиэтиленовой сигнальной ленты шириной 
не менее 0,2 м с несмываемой надписью: «Огнеопасно-Газ». При пересечении 
газопроводом подземных инженерных коммуникаций сигнальная лента укладывается 
дважды на 2 м. в обе стороны от пересекаемого сооружения. 

Соединения полиэтиленовых труб со стальными предусмотрены неразъёмными. 
Соединения полиэтиленовых труб между собой выполнить муфтами с закладными 

электронагревателями.   
Соединяемые трубы должны иметь одинаковый диаметр и материал изготовления. 

Углы поворота полиэтиленового газопровода выполнить методом упругого изгиба с 
радиусом не менее 25 диаметров трубы. Сварку полиэтиленовых труб производить при 
температуре окружающего воздуха от -15 до +40 град. Сварка труб при более низких 
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температурах должна производится в специальных помещениях (вагончиках, палатках и 
т.д.). 

Для соединения стальных труб применять электродуговую и газовую сварку. Типы, 
конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных газопроводов должны 
соответствовать ГОСТ 16037-80.   

 После монтажа и испытаний стальной надземный газопровод покрасить эмалью ХВ 
125 по ГОСТ 10144-89* в два слоя по двум слоям грунтовки ХС 010 ТУ 6-21-8-89.  

Изоляция подземного стального газопровода битумно-полимерная «весьма усиленного 
типа». Участок стального газопровода на выходе из земли и стальные футляры 
заизолировать полимерными липкими лентами ПВХ-БК ТУ 102-166-82. 

Перед началом строительно-монтажных работ проект согласовать со всеми 
заинтересованными лицами и инстанциями, а также со всеми владельцами инженерных 
коммуникаций и владельцами земельных участков, попадающих в зону строительства 
газопровода.  

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и 
сооружений, не указанных в проектной документации, строительные работы должны быть 
приостановлены, приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и 
сооружений, вызваны представители организаций, обслуживающих данные 
коммуникации. 

В местах насыщенности соответствующих коммуникаций, выемку грунта 
производить вручную в присутствии лиц, ответственных за эксплуатацию этих 
коммуникаций. 

Действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам, 
приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, а также 
текущем и капитальным ремонтам. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) не определяется, т.к. отсутствуют постоянные 
выбросы вредных веществ, и газопровод не является источником загрязнения 

Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова: 
Для восстановления нарушенных земель, изымаемых в краткосрочное пользование на 

период строительства, проектом предусмотрена их техническая рекультивация. 
Воздействие на земельные ресурсы носит кратковременный характер, только на 

период строительства газопровода. 
При подготовке полосы временного отвода под прокладку газопровод (подвозка труб, 

сварка плетей) происходит нарушение поверхностного слоя почвы на глубину до 0,3м. 
После проведения строительно-монтажных и земляных работ из полосы временного 

отвода земель убирается строительный мусор, вывозятся все временные устройства, 
проводятся техническая рекультивация земель 

Последовательность технической рекультивации заключается в следующем: 
− бульдозером снимается верхний слой грунта на ширину траншеи – 3 м; 
− отвал грунта укладывают на полосу земляных работ на расстоянии 5-7м от края 

полосы рекультивации до середины отвала. 
− уборка строительного мусора, неизрасходованных материалов, а также всех 

загрязнителей территорий, оставшихся после окончания работ на трассе трубопровода; 
− восстановление верхнего слоя грунта. 
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С поверхности трасса перекрыта почвенно-растительным слоем, мощностью 0,3 м. 
Работы по снятию верхнего слоя могут выполняться как в холодное время, таки в 

теплое время года, а работы по его возвращению только в теплое (безморозное) время 
года. 

Траншею разрабатывают перемещающимся по полосе, свободной от плодородного 
слоя почвы, экскаватором. 

После прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровода засыпают, 
перемещая из отвала весь минеральный грунт бульдозером. Избыток минерального грунта 
распределяют по полосе рекультивации продольным проходом бульдозером и уплотняют. 

Возвращение верхнего слоя грунта выполняется бульдозером, перемещающим его из 
отвала хранения с последующей его планировкой. На участке, где траншея 
разрабатывается вручную, рекультивация проводится также вручную, т.е. верхний слой 
складируется в одну сторону от траншеи, а нижний минеральный в другую. Засыпают 
траншею в обратном направлении. 

Мощность верхнего слоя почвы на полосе рекультивации должна составлять не менее 
30 см (в уплотненном состоянии). 

Организация, получившая во временное пользование земельные участки под 
строительство, обязана по окончании срока пользования за свой счет и своими силами 
привести их в состояние, пригодное для использования в народном хозяйстве, не позднее 
одного года после завершения строительства 

Нарушение поверхности земли произойдут при выполнении работ: 
- разработка траншей и устройство временных отвалов грунта; 
- нарушение верхнего покрова при движении машин и механизмов. 
Основными видами воздействия на растительность являются: 
- механическое нарушение травяного яруса растительности на территории 

строительства. 
В качестве мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование 

почв и растительных ресурсов, следует отметить следующее: 
- проведение строительных работ в полосе отвода; 
- соблюдение правил пожарной безопасности; 
- строгий контроль за качеством проведения работ. 
Выполнение предусмотренных проектом мероприятий позволяет снизить 

отрицательное воздействие строительства газопроводов на почвы и растительный покров 
и ускорить процессы восстановления растительности нарушенных участков 

Охрана водных объектов: 
Проектируемый газопровод проходит в зоне действия водоохранных зон. В пределах 

водоохранных зон запрещаются: 
- проведение авиационно-химических работ; 
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и 

сорняками; 
- использование навозных стоков для удобрения почв; 
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 

материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих 
комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и 
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 



 

 

32 

 

До
п.

 и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

Дата Изм. Подп. № док. Лист Кол.уч
. 

Лист 

ТП-103/17-ПП(2) 

 

 

- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 
- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон 

менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3градусов; 
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и 

садовоогородных участков; 
- проведение рубок главного пользования; 
- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными 

органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, 
коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, 
землеройных и других работ; 

- складирование отвалов размываемых грунтов; 
- распашка земель, применение удобрений; 
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения. 
На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного 

пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных 
объектов. 

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой 
растительностью или залужены. 

В период эксплуатации газопроводы не являются источником загрязнения 
поверхностных и подземных вод. 

После окончания строительно-монтажных работ проводится восстановление 
нарушенного рельефа местности и придание ему первоначального состояния. 

В процессе эксплуатации газопроводов, при выполнении ремонтных работ следует 
строго соблюдать требования водного законодательства. 

Проектируемый газопровод негативного воздействия на водные объекты практически 
не оказывает 

Мероприятия по защите от шума и вибраций 

При проектировании новых, реконструкции и расширении действующих предприятий 
должны быть рассмотрены и подобраны необходимые мероприятия по защите от шума на 
промплощадке и селитебной территории, расположенной в непосредственной близости от 

промышленного объекта. 

На стадии строительства линейных объектов, в том числе и газопроводов, оценить 
воздействие постоянно перемещающихся источников шума (строительной техники) на 
среду обитания человека (жилые дома) возможно с большой степенью неопределённости. 
СНиП 23-03-2003 «ЗАЩИТА ОТ ШУМА» (п.4.3) не требует разработки мероприятий по 
защите от шума жилых зданий на стадии строительных работ линейных объектов. 

Для снижения уровня шума возможно экранирование агрегатов и установок - 

источников шума, установка временных шумозащитных экранов высотой 3 м. 
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов 

При строительстве контроль над состоянием окружающей среды осуществляет 
подрядная строительно-монтажная организация. Для организации вывоза твердых и 
жидких бытовых отходов, и отходов строительного производства площадка производства 
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работ комплектуется соответствующим транспортом в необходимом количестве 
(разрабатывается на стадии ППР).  

Удаление мусора, жидких отходов, отходов строительного производства 
осуществляется по системе планово-регулярной очистки с установленной 
периодичностью по маршрутным графикам по согласованию с местными органами 
самоуправления на полигон ТБО  

В ходе строительных работ предусматривается свести до минимума получение и 
накопление отходов за счет применения организационно-технических мероприятий. 
Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается 
на начальника строительства 

Для снижения техногенных воздействий при строительстве на окружающую 
природную среду предлагается комплекс организационно-технических мероприятий по 
уменьшению количества производственно-бытовых отходов: 

- при строительстве необходимо использовать технологические процессы, 
базирующиеся на принципе максимального использования сырьевых материалов и 
оборудования, что обеспечит образование минимальных количеств отходов; 

- необходимо оптимально организовать сбор, сортировку очистку, переработку и 
утилизацию отходов; - рабочий персонал должен быть обучен сбору, сортировке, 
обработке и хранению отходов, во избежание перемешивания опасных веществ с другими 
видами отходов усложняющего утилизацию, 

- необходимо организовать надлежащий учет отходов и обеспечить своевременные 
платежи за размещение отходов; 

- все виды отходов должны складироваться и вывозиться в специально отведенные 
места, согласованные с местными органами охраны природы и санэпиднадзора. 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды строительными отходами по 
окончании производства работ строительные отходы (остатки цементного раствора, 
остатки металла, строительный мусор) сортируются. 

Материалы, пригодные для использования, вывозятся строительными организациями 
на новые площадки строительства, непригодные для использования сдаются в 
специализированные организации для утилизации. 

При строительстве контроль над состоянием окружающей среды осуществляет 
подрядная строительно-монтажная организация. 
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7. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности. 
 

Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО объектов и городов, зон 
катастрофического затопления 

Трассы прокладки проектируемых кабелей категории по ГО не имеет и не является 
потенциально опасным объектом по ЧС. На проектируемом объекте не предполагается 
хранение, использование, переработка, транспортировка пожаро-взрывоопасных, 
сильнодействующих химически опасных, ядовитых и радиоактивных веществ и 
материалов. 

Масла моторные отработанные, ветошь, промасленная передаются на утилизацию на 
специальные предприятия Владимирской области, имеющие лицензию на сбор, 
транспортирование и утилизацию вредных отходов. 

Таким образом, на проектируемом объекте отсутствуют ситуации, предоставляющие 
опасность для населения и окружающей среды. 

Что касается мероприятий по защите производственного и обслуживающего 
персонала, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, то объект находится вне зон 
действия возможных поражающих факторов, кроме зоны светомаскировки. Необходимые 
мероприятия имеются в наличии. 

Проектируемое оборудование располагаются на действующих площадках, 
являющимися существующими предприятиями и входят в план мероприятий по ГО и ЧС 
Владимирской области. Дополнительных условий по разделу проекта «ИТМ ГО ЧС» в 
соответствии с требованиями СП 11-107-98, СНиП 2.01.51-90 не предусматривается. 

Планы мероприятий по ГО и ЧС включают обучение технического персонала работе в 
особый период; подготовку специальных бригад, способных выполнять повышенный 
объем работ в сложных условиях особого периода; проведение учений по имитации 
массовых отказов на сети. 

Проектом, в соответствии с действующими нормами и правилами, выполнены все 
мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций. 

Помещения, используемые в данной проектной документации, являются 
пожароопасным категории В1 по НПБ-105-03. В соответствии с главой 7.3.4.41 ПУЭ. 

Проектной документацией предусмотрено автоматическое пожаротушение, охранно-

пожарная сигнализация и отключение всех систем при пожаре в помещении. 
Таким образом, проектной документацией на проектируемой кабельной линии 

предусмотрены мероприятия, направленные на недопущение развития аварий в ходе 
строительства и последующей эксплуатации. 

При разработке мероприятий по ГО и ЧС следует руководствоваться 
общегосударственными нормативными документами: 

- СП 11-107-98 «О порядке разработки и составе раздела проекта «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций»; 

- СНиП 2.01.51-90 (с.) «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
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Таким образом, проектной документацией на проектируемой кабельной линии 
предусмотрены все мероприятия, направленные на недопущение и развитие аварий в ходе 
строительства и последующей эксплуатации. 

Постоянного присутствия технического персонала проектируемое оборудование не 
требуют. 

Проектируемые сооружения будут обслуживаться существующим техническим 
обслуживающим персоналом. Эксплуатация должна осуществляться в соответствии с 
требованиями, изложенными в эксплуатационных документах фирмы-поставщика 
оборудования. 

Для обслуживания проектируемых сооружений необходимо соответствующее 
обучение существующего штата, оснащение его измерительной аппаратурой и 
монтажным инструментом для работы с новым оборудованием. 

Для обслуживания проектируемой кабельной линии эксплуатационный персонал 
будет пользоваться существующими транспортными средствами. 

Мероприятия по противодействию террористическим актам 

Существующие помещения оборудованы системами автоматической пожарной 
сигнализации. 

При установке проектируемого оборудования не нарушается существующая отделка 
помещений и не изменяется степень огнестойкости конструктивных элементов. 

Мероприятия по взрыво- и пожаробезопасности в помещениях узлов связи 
обеспечиваются следующими проектными решениями: 

- использование устройств защиты электрооборудования и токораспределительных 
сетей, обеспечивающих немедленное отключение поврежденных участков; 

- использованием соответствующих марок и сечений кабелей и способов их 
прокладки; 

- применением несгораемых материалов для монтажа оборудования при прокладке 
кабеля по помещениям узлов связи (трубка ПХВ); 

- герметизацией кабельных вводов в здания, проходов через перегородки и 
перекрытия; 

- применением на объектах автоматического отключения проектируемых систем 
вентиляции и кондиционирования при возникновении пожара. 

- обеспечение помещений с оборудованием автоматическими установками пожарной 
сигнализации; 

- применение систем вентиляции, за счет работы которых обеспечивается 
допустимая концентрация водорода в помещениях, где устанавливаются герметичные 
аккумуляторные батареи; 

Пожарная безопасность кабельной линии 0,4 кВ обеспечивается автоматическим 
отключением питания цепи при коротком замыкании. 

При реализации проектных решений обращается особое внимание на необходимость 
руководствоваться общегосударственными нормативными документами по 
противопожарным мероприятиям. 
 

 

 

 

 



 

 

36 

 

До
п.

 и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

Дата Изм. Подп. № док. Лист Кол.уч
. 

Лист 

ТП-103/17-ПП(2) 

 

 

8. Охрана труда и техника безопасности 

 

Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль, за 
исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, 
приспособлений, а также наличием предохранительных устройств и индивидуальных 
средств, обеспечивающих безопасные условия труда. 

Не допускать эксплуатацию систем газоснабжения, а также выполнения всякого рода 
ремонтных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для 
жизни работающих. 

После окончания строительства по всей полосе проектируемого газопровода 
выполнить следующие мероприятия по благоустройству территории: 

- уборка строительного мусора и временных устройств и сооружений. 
- засыпка и послойное трамбование траншей, рытвин и ям, возникших в процессе 

строительства. 
- благоустройство с озеленением свободной от застройки и нарушенной при 

строительстве территории. 
- восстановление асфальтового покрытия. 
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Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
газопровод низкого давления для газификации 

жилых домов, детского сада на 90 мест с 
начальной школой и многофункционального 

общественного центра 601230, Владимирская обл., 
Собинский р-н, Ставрово п,  

в 3500м на юго-восток от д. Ермонино 
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Том I 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Раздел 3, 4. Материалы по обоснованию 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

№п/п Наименование разделов и чертежей проекта Масштаб 
Страница, 

лист 

1 2 3 4 

1 СОДЕРЖАНИЕ   1 

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  4 

3 
РАЗДЕЛ 3. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 

 
Схема расположения элементов планировочной 
структуры Владимирской области 

б.м. 1 

 
Схема расположения элементов планировочной 
структуры пос. Ставрово  1:10 000  2 

 
Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории. М1:1000 3 

 
Cхема границ зон с особыми условиями 
использования территорий. М1:1000 4 

 

Cхема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

М1:5000 5 

 Cхема конструктивных и планировочных решений. М1:1000 6 

4 
РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 

 
Глава I УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА 

 9 

 
1.1. Местоположение участка строительства и его 
градостроительные характеристики 

 9 

 

1.2. Сведения о климатической, географической и 
инженерно-геологической характеристике района 
строительства 

 10 

 
1.3.Современное использование территории 
проектирования.  12 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА 
 14 

 Раздел 2.1 
Охранная зона и зона минимальных 
расстояний газопровода.  15 

 

 

Раздел 2.2 

 

Охранная зона линии ЛЭП  22 

 
Раздел 2.3 

 
Охранная зона линия связи  23 

 Раздел 2.4 Охранная зона от водопровода  24 

 Раздел 2.5 

Санитарно-защитная зона от 
предприятий, производств и объектов 
различного класса вредности. 

 24 

 Раздел 2.6 
Ширина водоохранных зон и 
прибрежно-защитные полосы 

 24 

 Раздел 2.7 
Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения 

 24 

 Раздел 2.8 Санитарный разрыв от дороги  25 

 Раздел 2.9 Градостроительное зонирование  26 

 Раздел 2.10 Зона регулирования застройки  27 

 Раздел 2.11 Выводы  32 

 

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

 33 
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Официальные термины и определения в строительстве, архитектуре и жилищно-

коммунальном комплексе. – Москва: ФГУП «ВНИИПТПИ», 3-е изд.  (с изменениями и 
дополнениями), 2006 г. 

1.Потребительские свойства территории – сумма факторов любого вида 

территории, служащих для удовлетворения необходимых нужд существования 
человеческого сообщества (групп населения). 

2.Планировочные ограничения – все виды природных (ресурсных, рудных и 
нерудных запасов), экологических, эстетических, исторических, антропогенных, 
социальных и экономических ограничений. 

3.Территориальный ресурс (запас или источник доходов) – вычлененная 
(определенная) территория, полученная в результате наложения всех видов 
планировочных ограничений для реализации потребительских свойств жизнедеятельности 
человеческого сообщества (групп населения) или размещения локальных объектов, 
обеспечивающих «точки роста» поселений и муниципальных образований. 

4.Функциональное зонирование – процесс и результат проектного разделения 
территории на функциональные зоны, которые включают в себя: 

4.1.Функциональная зона – территориальная зона поселения с ясно выраженной 
преобладающей функцией ее градостроительного использования – например, селитебная 
зона, производственная зона, коммунально-складская зона и др. 

4.2.Жилая зона – функциональная зона, предназначенная для размещения жилых 
кварталов, общественных центров и учреждений культурно-бытового назначения, 
обслуживающих население. 

4.3.Инфраструктура (лат.Infra - под) – совокупность инженерных и коммунальных 
подсистем (транспорт, энергоснабжение, водоснабжение и др.), обеспечивающих 
функционирование любого вида поселения как целостной градостроительной системы. 

4.4.Инженерно-техническая инфраструктура – совокупность передающих и 
распределяющих сетей, устройств и головных сооружений, составляющих систему 
инженерно-технического обеспечения. 

4.5.Производственная зона – функциональная зона, предназначенная для 
размещения производственных предприятий и связанных с ними инженерных 
сооружений, и обслуживающих устройств. 

4.6.Зона сельскохозяйственного использования – функциональная зона 
незастроенной части территории, предназначенная для использования в 
сельскохозяйственных целях 

4.7.Рекреационная зона – функциональная зона, предназначенная для организации и 
проведения разнообразных форм массового отдыха населения. 

4.8.Зона специального назначения – территориальные зоны планировочных 
объектов, используемые для различных нестандартных видов градостроительного 
использования. 

4.9.Резервная зона – функциональная зона, оставленная как резерв для будущего 
использования по данному функциональному назначению (например, резервная 
селитебная зона и т.д.) 
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5.Планировочная структура– модель пространственной организации территории, 
представляющая ее в виде системы планировочных центров и осей, планировочных 
районов и зон. – структура планировочной организации территории, выражаемая в 
составе и особенностях взаимного расположения промышленных и селитебных 
территорий, а также в соподчиненности элементов селитебной зоны. Понятие 
планировочной структуры задает конфигурационные признаки – линейная, центрическая, 
компактная, радиальная, радиально-кольцевая, расчлененная и рассредоточенная 
(групповая) планировочные структуры. 

6.Планировочные оси – коммуникации или коридоры коммуникаций, реализующих 
внешние связи планировочных центров. 

7.Водно-планировочные оси – долины рек и их притоков, а также территории, 
прилегающие к ним, являются наиболее ценными для градостроительного и 
хозяйственного освоения. Вдоль них формируются основные рекреационные зоны. 

8. Природный каркас – совокупность четко выраженных природных компонентов 
(лесные территории, открытые пространства, гидрографическая сеть рек и озер и др.) 
составляющих структурную природную основу (каркас) урбанизированных территорий. 

9. Экологический каркас – система взаимосвязанных озелененных территорий и 
открытых водных пространств, образующих основу сохранения экологического 
равновесия данной территории. 

10.Экономический рост — количественное изменение реального дохода экономики 
(ВВП, ВНП или же НД) от одного периода времени к следующему. Указывается, как 
правило, в процентном отношении. При сокращении производства или дефляции может 
быть отрицательным. Объяснением двигателей экономического роста занимается теория 
экономического роста. 

11. «Точки роста» - первоочередные мероприятия по территориальному 
планированию муниципального образования направлены на формирование территорий 
концентрации градостроительной активности – зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, играющих инициирующую роль в развитии качественных 
характеристик жилой среды, организации производственных площадок, формировании 
рекреации и роста экономики района и области в целом. 

12. Качество жизни – комплексный показатель, характеризующий социальные, 
экономические, экологические и гигиенические условия проживания на данной 
территории. Определяется с помощью различных социометрических методик. 

13. Трудовые миграции – передвижения пешком и на транспорте на работу и с 
работы, регулярно совершаемые жителями до мест приложения труда за пределами 
поселений при использовании общественного или личного транспорта. 

14.Уровень реализации – расчетный показатель возможности реализации 
населенных мест по территориальному ресурсу и доступности до административного 
центра. 

15.Субурбанизация – процесс активной застройки прилегающих населенных пунктов 
и расселения в них части населения, занятого на работе в основном населенном пункте – 

административном центре. 
16.Агломерация – тесное скопление (группа) населенных пунктов, объединенных 

производственными, социальными, трудовыми и культурно-бытовыми связями, 
объектами инфраструктуры, общим использованием межселенных территорий и ресурсов. 
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В структуре крупной одноцентовой агломерации выделяют: ядро агломерации 
(центральное поселение), срединную и внешнюю зоны агломерации. Характерным 
признаком агломерации является экспоненциальное снижение плотности населения от 
ядра к внешней зоне. 

17.Агломерационный эффект – выгоды от формирования агломераций, населенные 
пункты, проявляющиеся в социальной, производственной и культурно-бытовой сферах с 
использованием совместных объектов инфраструктуры и инженерно-технической 
инфраструктуры. 

18.Планировочные центры – места сосредоточения людских и материальных 
ресурсов, определяющих развитость и место территории в системе внешних связей, 
существующие крупные и большие населенные пункты, интенсивно развивающиеся 
новые населенные пункты, отдельно расположенные крупные промышленные и 
энергетические комплексы, основные транспортные узлы, которые и формируют 
планировочную структуру муниципального образования, района или области. 

19.Устойчивое развитие – одна из глобальных идей современности (буквальный 
перевод английского термина SistainableDevelopment – «жизнеподдерживающее 
развитие»). Суть понятия выражается формулой: «человечество должно удовлетворять 
свои нужды сегодня так, чтобы не лишить последующие поколения возмож   ности 
удовлетворять их нужды». 

20.Инерционный вариант развития территории предусматривает развитие без 
кардинального вмешательства. Другими словами, поселение может развиваться на базе 
уже имеющихся производственных мощностей, социальной инфраструктуры, ресурсного 
потенциала и жилищных условий, и возможностей реализации трудовых отношений. 

21. Стабилизационный вариант развития поселения подразумевает вмешательство 
в ряд сфер жизни территории. Причем, при этом варианте развития данной территории 
планируется развивать как различные виды производства, в виде культивирования 
преобладающих отраслей хозяйства, промышленности и сложившегося экономического 
потенциала. 

22. Инновационно-прорывной вариант развития поселения подразумевает 
вмешательство во все сферы жизни территории. При этом варианте развития данной 
территории планируется развивать как различные виды производства – 

сельскохозяйственного и промышленного, диверсификации экономической деятельности 
администрации поселения с учетом прилегающего административного центра (района, 
области) на основе взаимных интересов и перераспределения налоговой базы. 

23. Территории совместимости (экономических и хозяйственных интересов) – 

территории, примыкающие к границам муниципальных образований и использующие 
общие виды инфраструктуры. 

 

В настоящих Правилах Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями и 
дополнениями) используются следующие понятия: 

а) «распределительные газопроводы» - газопроводы, обеспечивающие подачу газа 
от газораспределительных станций магистральных газопроводов или других источников 
газоснабжения до газопроводов-вводов или организаций - потребителей газа; 
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б) «межпоселковый газопровод» - распределительный газопровод, проложенный 
между поселениями; 

в) «газопровод-ввод» - газопровод от места присоединения к распределительному 
газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо 
сооружения потребителя газа; 

г) «трасса газопровода» - положение оси газопровода на местности, определяемое 
двумя проекциями: горизонтальной (планом) и вертикальной (продольным профилем); 

д) «газорегуляторный пункт» - технологическое оборудование, размещаемое в 
специальных зданиях, шкафах или блоках, предназначенное для снижения давления газа и 
поддержания его на заданном уровне в газораспределительных сетях; 

е) «охранная зона газораспределительной сети» - территория с особыми условиями 
использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов 
газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и 
исключения возможности ее повреждения; 

ж) «нормативные расстояния» - минимально допустимые расстояния от 
газораспределительной сети до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, 
устанавливаемые при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в 
целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае 
возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети; 

з) «организация - собственник газораспределительной сети» - организация, 
которая получила газораспределительную сеть в собственность в процессе приватизации 
либо создала или приобрела газораспределительную сеть на других предусмотренных 
законодательством Российской Федерации основаниях; 

и) «эксплуатационная организация газораспределительной сети» - 

специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной 
сети и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям. Эксплуатационной 
организацией может быть организация - собственник этой сети либо организация, 
заключившая с организацией - собственником сети договор на ее эксплуатацию. 
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3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ. 

 

РАЗДЕЛ 3 « ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения элемента в планировочной структуре Владимирской области.

Областной центр г.Владимир

районный центр
г.Собинка

г.п. Ставрово

место проектирования

автомобильная дорога
федерального значения М7

Кольчугинский

Киржачский

Петушинский Собинский
Судогодский

Гусь-Хрустальный

Меленковский

Селивано-
вский

Муромский

Вязниковский

Камешко-
вский

КовровкийСуздальский

Гороховецкий

Юрьев-
Польский

М7

М7

ВЛАДИМИР

Схема расположения элемента в планировочной
структуре Владимирской области.

Кол.уч. ПодписьИзм. Лист № док. Дата

1ППНач.отдела

Выполнил
ГАП ГУП "Областное

проектно-изыскательское
архитектурно-планировочное

бюро"

ГИП

Стадия ЛистовЛист

6

Александровский

 P-75

автомобильная дорога
регионального значения М7

Р-75

г.Собинка

п.Ставрово

Смирнова Я.В.

ВоробьёваН.М.

Договор №ТП-103/17 ПП(3)
 Заказчик: Мошкина В. В. 

МО п. Ставрово (городское поселение)
Собинского района Владимирской области

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
газопровод низкого давления для газификации жилых домов,

детского сада на 90 мест с начальной школой и
многофункционального общественного центра

601230, Владимирская обл., Собинский р-н, Ставрово п,
в 3500м на юго-восток от д. Ермонино



 Схема расположения элемента в планировочной структуре
пос. Ставрово М 1:5000

Кол.уч. ПодписьИзм. Лист № док. Дата

2ППНач.отдела

ГАП ГУП "Областное
проектно-изыскательское

архитектурно-планировочное
бюро"

ГИП

Стадия ЛистовЛист
ВоробьёваН.М.

6

Выполнил Смирнова Я.В.

Договор №ТП-103/17 ПП(3)
 Заказчик: Мошкина В. В. 

МО п. Ставрово (городское поселение)
Собинского района Владимирской области

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
газопровод низкого давления для газификации жилых домов,

детского сада на 90 мест с начальной школой и
многофункционального общественного центра

601230, Владимирская обл., Собинский р-н, Ставрово п,
в 3500м на юго-восток от д. Ермонино

схема прохождения линейного
объекта (газопровода
низкого давления)

схема прохождения линейного
объекта (газопровода
 высокого давления)



●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

12

12

14

Кол.уч. ПодписьИзм. Лист № док. Дата

3(2)ППНач.отдела

Выполнил Смирнова Я.В.

ГУП "Областное
проектно-изыскательское

архитектурно-планировочное
бюро"

Стадия ЛистовЛист
ВоробьёваН.М.

6

Лист 1

Лист 2

Договор №ТП-103/17 ПП-I
 Заказчик: Мошкина В. В. 

МО п. Ставрово (городское поселение)
Собинского района Владимирской области

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
газопровод низкого давления для газификации жилых домов,

детского сада на 90 мест с начальной школой и
многофункционального общественного центра

601230, Владимирская обл., Собинский р-н, Ставрово п,
в 3500м на юго-восток от д. Ермонино

C

Условные обозначения:

● ●

Территории:Границы и ограждения::

Здания и сооружения:

Инженерная инфраструктура:

Транспортная инфраструктура:

Схема использования территории 

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000 

в период подготовки проекта планировки 
 территории. М 1:1000 
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●
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●
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116,5

1

1

85,0

2

2

6

2

10

11

9

8 15

15

15

3

13

13

116,5

Кол.уч. ПодписьИзм. Лист № док. Дата

3(1)ППНач.отдела

Выполнил Смирнова Я.В.

ГУП "Областное
проектно-изыскательское

архитектурно-планировочное
бюро"

Стадия ЛистовЛист
ВоробьёваН.М.

Договор №ТП-103/17 ПП(3)
 Заказчик: Мошкина В. В. 

6

МО п. Ставрово (городское поселение)
Собинского района Владимирской области

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
газопровод низкого давления для газификации жилых домов,

детского сада на 90 мест с начальной школой и
многофункционального общественного центра

601230, Владимирская обл., Собинский р-н, Ставрово п,
в 3500м на юго-восток от д. Ермонино

Лист 1

Лист 2

1 2

C

:

● ●

Территории:

Границы и ограждения::

Здания и сооружения:

Инженерная инфраструктура:

Транспортная инфраструктура:

Схема использования территории 
в период подготовки проекта планировки 

 территории. М 1:1000 

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000 
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●
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●
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116,5

1

1

85,0

2

2

6

2

10

11

9

8 15

15

15

3

13

13

116,5

Кол.уч. ПодписьИзм. Лист № док. Дата

3(1)ППНач.отдела

Выполнил Смирнова Я.В.

ГУП "Областное
проектно-изыскательское

архитектурно-планировочное
бюро"

Стадия ЛистовЛист
ВоробьёваН.М.

Договор №ТП-103/17 ПП(3)
 Заказчик: Мошкина В. В. 

6

МО п. Ставрово (городское поселение)
Собинского района Владимирской области

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
газопровод низкого давления для газификации жилых домов,

детского сада на 90 мест с начальной школой и
многофункционального общественного центра

601230, Владимирская обл., Собинский р-н, Ставрово п,
в 3500м на юго-восток от д. Ермонино

Лист 1

Лист 2

1 2

C

:

● ●

Территории:

Границы и ограждения::

Здания и сооружения:

Инженерная инфраструктура:

Транспортная инфраструктура:

Схема использования территории 
в период подготовки проекта планировки 

 территории. М 1:1000 

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000 
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12

12

14

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Кол.уч. ПодписьИзм. Лист № док. Дата

3(2)ППНач.отдела

Выполнил Смирнова Я.В.

ГУП "Областное
проектно-изыскательское

архитектурно-планировочное
бюро"

Стадия ЛистовЛист
ВоробьёваН.М.

6

Лист 1

Лист 2
Договор №ТП-103/17 ПП-I
 Заказчик: Мошкина В. В. 

МО п. Ставрово (городское поселение)
Собинского района Владимирской области

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
газопровод низкого давления для газификации жилых домов,

детского сада на 90 мест с начальной школой и
многофункционального общественного центра

601230, Владимирская обл., Собинский р-н, Ставрово п,
в 3500м на юго-восток от д. Ермонино

C

Схема использования территории 

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000 

в период подготовки проекта планировки 
 территории. М 1:1000 

:

● ●

Территории:Границы и ограждения::

Здания и сооружения:

Инженерная инфраструктура:

Транспортная инфраструктура:

Зоны с особыми условиями использования:

≤

+

Ш
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116,5

1

1

85,0

2

2

6

2

10

11

9

8 15

15

15

3

13

116,5

+

+
+
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+

+

+
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Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш
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Ш
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Ш
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Кол.уч. ПодписьИзм. Лист № док. Дата

4(1)ППНач.отдела

Выполнил Смирнова Я.В.

ГУП "Областное
проектно-изыскательское

архитектурно-планировочное
бюро"

Стадия ЛистовЛист
ВоробьёваН.М.

Договор №ТП-103/17 ПП(3)
 Заказчик: Мошкина В. В. 

6

МО п. Ставрово (городское поселение)
Собинского района Владимирской области

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
газопровод низкого давления для газификации жилых домов,

детского сада на 90 мест с начальной школой и
многофункционального общественного центра

601230, Владимирская обл., Собинский р-н, Ставрово п,
в 3500м на юго-восток от д. Ермонино

Лист 1

Лист 2
1 2

C

:

● ●

Территории:

Границы и ограждения::

Здания и сооружения:

Инженерная инфраструктура:

Транспортная инфраструктура:

Схема границ зон с особыми условиями 

Зоны с особыми условиями использования:

≤

+

Схема границ зон с особыми условиями использования территории совмещенная с границами особо охраняемых природных территорий и границами территорий объектов культурного наследия . М 1:1000

 использования территории совмещенная 
с границами особо охраняемых природных 
 территорий и границами территорий

 объектов культурного наследия. М 1:1000 

Ш



Cхема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

Cхема границ территорий, подверженных
риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. М

1:25000

Кол.уч. ПодписьИзм. Лист № док. Дата

5ППНач.отдела

ГАП ГУП "Областное
проектно-изыскательское

архитектурно-планировочное
бюро"

ГИП

Стадия ЛистовЛист
ВоробьёваН.М.

6

Условные обозначения:

Выполнил Смирнова Я.В.

Договор №ТП-103/17 ПП(3)
 Заказчик: Мошкина В. В. 

МО п. Ставрово (городское поселение)
Собинского района Владимирской области

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
газопровод низкого давления для газификации жилых домов,

детского сада на 90 мест с начальной школой и
многофункционального общественного центра

601230, Владимирская обл., Собинский р-н, Ставрово п,
в 3500м на юго-восток от д. Ермонино

Выкопировка из схемы ЧС Собинского района
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● ●
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31

32

35

30

3

34

II

III

IV

V

VI

Г1 пэ∅63х3,6
Заглушить
ПК 3+30,0

Г 1 пэ∅63х3,6
Заглушить
ПК 3+69,0

Г 1 пэ∅63х3,6
Заглушить
ПК 4+24,5

Г1 пэ∅63х3,6
Заглушить
ПК 4+82,0

Г 1 пэ∅63х3,6
Заглушить
ПК 5+1,0

     Г1
пэ∅63х3,6

33
0,
0

21
7,
0

     Г1
пэ∅63х3,6

 Переход редукционный
электросварной 90х63

ПК 1+52,0

     Г1
пэ∅63х3,6

25
0,
0

     Г1
пэ∅63х3,6

     Г1
пэ∅63х3,6

26
4,
0

     Г1
пэ∅63х3,6

15
4,
0

 Переход редукционный
электросварной 90х63

ПК 3+47,0

23,5

14

6

6

5

10

12

12

X 195431,47

Y 189780,96

X 195331,49

Y 189664,05

X 195406,49

Y 189628,54

X 195517,16

Y 189622,91

X 195638,92

Y 189614,54

X 195742,26

Y 189604,70

X 195779,88

Y 189779,38

ПК 46

10
0

ПК 56

ПК 35

ПК 45

ПК 310

ПК 410

ПК 212

ПК 312

ПК 114

ПК 214

ПК 314

52,6

51,6

О.С.

О.С.

О.С.

О.С.

О.С.

О.С.

О.С.

Кол.уч. ПодписьИзм. Лист № док. Дата

6(2)ППНач.отдела

Выполнил Смирнова Я.В.

ГУП "Областное
проектно-изыскательское

архитектурно-планировочное
бюро"

Стадия ЛистовЛист
ВоробьёваН.М.

6

Лист 1

Лист 2

Договор №ТП-103/17 ПП-I
 Заказчик: Мошкина В. В. 

МО п. Ставрово (городское поселение)
Собинского района Владимирской области

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
газопровод низкого давления для газификации жилых домов,

детского сада на 90 мест с начальной школой и
многофункционального общественного центра

601230, Владимирская обл., Собинский р-н, Ставрово п,
в 3500м на юго-восток от д. Ермонино

C

Схема конструктивных и планировочных
решений. М 1:1000

Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:1000

:

● ●
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●
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●
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●
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3

3

3

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

8,2

23
,6

12
,4

щ

5,8

8,4

22,9

20,9

Уз.1. Точка врезки в существующий
подземный стальной газопровод
высокого давления ∅ 325мм; ПК0.

О.С.

    Г4
ст ∅ 57х3,0

Уз.2. Установка ГРПШ №1 в сетчатом
       ограждении (см. р. ТКР)

УП1-90°
ПК0+6,0

О.С.

X 196328,41

Y 189851,87

3,
5

Выход газопровода из земли.
Футляр ∅89х3,0. ПК0+7,5.

Опуск газопровода в
землю. Футляр
∅127х3,0. ПК 0.

1

     Г3
пэ ∅ 90х8,2     Г3

пэ ∅ 90х8,2

неразъемное соединение
пэ ∅90х8,2/ст ∅89х3,0. ПК 0+2,01

УП 1-90°
ПК0+2,51

1

71,0

УП 2-101°
ПК 0+73,51

1

98
,5

УП 3-90°
ПК 1+72,01

1

123,0

УП 6-90°
ПК 3+75,01

1

13
5,
0

УП 7-104°
ПК 5+10,01

1

89,0

116,5

18
,0 УП 8-105°

ПК 7+15,51

1

УП 9-103°
ПК 7+33,5

1

ПК 11

ПК 21

ПК 31

ПК 41

ПК 51

ПК 61

ПК 71

О.С.

О.С.

О.С.

О.С.

О.С.

О.С.

О.С.

О.С.

О.С.

О.С.

X 196327,26

Y 189861,51

11
,1

13

7,7

9,9
16,1

3,
4

5,
9

1,5

1,
11,

0

1,0

77,5

2,5

УП 4-161°
ПК 2+49,51

1

УП 5-155°
ПК 2+52,01

1

6,
4

1,5

5,
2

5
,2

67,5

65,5

X 195957,48

Y 189854,38

4
,3

3,
3

4
,6

3,
4

X 195777,96

Y 189953,87

X 195783,56

Y 189970,81

50,7

22,5

11,5

23,5

Газопровод проложить закрытым способом
методом наклонно-направленного бурения

Футляр пэ ∅ 140х12,7
     L = 53,0 м
  котлован
2,0х2,0х2,22(h)

  котлован
2,0х2,0х2,26(h)

Контрольная
   трубка

     Г3
пэ ∅ 90х8,2

щ

Уз.3. Установка ГРПШ №2 в сетчатом
       ограждении (см. р. ТКР)

Охранная зона ГРПШ №2
10м по радиусу

Выход газопровода из земли.
Футляр ∅127х3,0. ПК 7+37,0.

неразъемное соединение
пэ ∅90х8,2/ст ∅89х3,0.
ПК 7+35,0

2,0
1,5

1

1

О.С.

3,5

2,4

2,4

2,
9

2,
9

Г3 пэ ∅ 90х8,2 и Г1 пэ ∅90х5,2
  Проложить в одной траншее

Г3 пэ ∅ 90х8,2 и Г1 пэ ∅ 160х9,1
  Проложить в одной траншее

0,
8 3,3

15,5

14,7

4,5

32,8
35,3

22
,3

1,
2

2

6,0

18
,2

Опуск газопровода в землю.
Футляр ∅273х6,0. ПК 0.2

1,6

    Г1 пэ∅225х12,8

неразъемное соединение
пэ∅225х12,8/ст∅219х5,0.
ПК 0+2,02

1,
5

0,
5

1,2

21

УП 1-90°
ПК 0+3,02

2

X 195774,13

Y 189976,93

15
,5

1

Патрубок-накладка 225х160
     ПК 0+18,5 (ПК 0)2 3

Г 1 пэ∅63х3,6
Заглушить
ПК 7+2,5

     Г1
пэ∅63х3,6

14
,2 68,6

 Переход редукционный
электросварной 90х63

ПК 3+82,5

    Г 1
пэ∅90х5,2

1

15
8,
0

32
0,
0

12
9,
0

Г 1 пэ∅63х3,6
Заглушить
ПК 5+3,0

     Г1
пэ∅63х3,6

 Переход редукционный
электросварной 90х63

ПК 3+74,0

32
0,
0

 Переход редукционный
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Кол.уч. ПодписьИзм. Лист № док. Дата

6(1)ППНач.отдела

Выполнил Смирнова Я.В.

ГУП "Областное
проектно-изыскательское

архитектурно-планировочное
бюро"

Стадия ЛистовЛист
ВоробьёваН.М.

Договор №ТП-103/17 ПП-I
 Заказчик: Мошкина В. В. 

6

МО п. Ставрово (городское поселение)
Собинского района Владимирской области

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП,
газопровод низкого давления для газификации жилых домов,

детского сада на 90 мест с начальной школой и
многофункционального общественного центра

601230, Владимирская обл., Собинский р-н, Ставрово п,
в 3500м на юго-восток от д. Ермонино

Лист 1

Лист 2

:

● ●

1 2

C

Схема конструктивных и планировочных
решений. М 1:1000

Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:1000
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4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ.  

 

РАЗДЕЛ 4. «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 
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ГЛАВА 1. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.  

 

1.1 Местоположение участка строительства и его градостроительные 
характеристики 

Местоположение проектируемого газопровода обусловлено расположением 
существующих инженерных коммуникаций и сооружений, а также требованиями СП 
42.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*). 

Территория, на которой разрабатывается проект планировки и проект межевания 
территории под строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП, газопровод 
низкого давления для газификации жилых домов, детского сада на 90 мест с начальной 
школой и многофункционального общественного центра расположена во Владимирской 
обл., Собинского р-на, п. Ставрово. 

Участок проектирования расположен в юго-западной части поселка Ставрово и 
представляет собой свободный от застройки участок. Рельеф спокойный, плавно 
понижающийся на север. С севера-востока территория граничит с полосой отвода под 
автомобильную дорогу межмуниципального значения III категории «Колокша – 

Кольчугино – Александров – Верхние Дворики», с юго-востока с полосой отвода под 
автомобильную дорогу межмуниципального значения «Собинка – Лакинск – Ставрово» 
III категории. На северо-западе к проектируемой территории примыкают участки садового 
товарищества «Вантухино». 

Благодаря рельефу с любой точки территории хорошо просматривается комплекс 
Успенской церкви играющий ведущую роль в объемно-пространственной композиции 
исторической зоны и всего поселка.  

 

 
Рис.1. Обзорная схема места расположения проектируемой кабельной линии на схеме  
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Рис.2. Обзорная схема места расположения проектируемой кабельной линии на 

спутниковой карте совмещенной с публичной кадастровой картой. 
 

 

1.2. Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района строительства 

Климат в районе пос. Ставрово - умеренно-континентальный. Погода в течение 
года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными 
морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода 
сменяется дождливой и относительно холодной.  

Климатические параметры холодного периода года: 
 абсолютный минимальная  температура воздуха – 48 

оС , 
 средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января)  – 11.1 

оС, 
 средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 

(января)  – 84%, 

 количество осадков за ноябрь-март – 194 мм. 
Климатические параметры теплого периода года: 
 средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июля) 

составляет 23.3 оС, 
 абсолютный максимальная  температура воздуха + 37 оС , 
 средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 

(июля) – 72%, 

 количество осадков за апрель-октябрь – 413 мм. 
Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равна –28 

оС. 
Продолжительность отопительного периода составляет 213 дней. Средняя температура 
отопительного периода –3.5 

оС. 
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Средняя месячная (январь -декабрь) и годовая температура воздуха в оС  
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Поселок Ставрово расположен в «нормальной» зоне влажности. Среднее количество 
атмосферных осадков в течение года составляет 607 мм. Снеговой покров устанавливается 
в конце октября – начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина снегового покрова 
составляет в среднем 40-45 см. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в 
среднем 1.6 м. 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное. 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4.5 м. 
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ниже 

8
оС – 3.4 м. 

Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное. 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3.3 м. 
Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышение которой составляет менее 

5% - 7.5 м/сек. 
Годовая повторяемость (годовая роза ветров) направлений ветра и штилей в % 

составляет: 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Шти

ль 

14 7 5 7 21 20 16 10 11 

 

Преобладают ветра западного и юго-западного направлений. 
Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере 

создаются летом с июня по сентябрь, когда отмечается минимум слабых скоростей ветра. 
Заметное влияние на температурный режим территории оказывают воздушные массы. 

Районный коэффициент “А”, зависящий от температурной стратификации атмосферы, 
равен 140. 

Гидрогеология 
Грунтовые воды – верховодка встречаются в прослоях и линзах мелкозернистых 

песков, прослеживающихся в мелкопесчаных, пылеватых и иловатых суглинках и песках 
на глубине 0,5-6,2м. 

На возвышенных участках территории посёлка верховодка не имеет повсеместного 
распространения, залегая в виде линз незначительной мощности и протяженности. В 
пониженной части территории, эти воды имеют широкое распространение. Здесь они 
имеют гидравлическую связь с аллювиальным водоносным горизонтом и на отдельных 
участках высачиваются на поверхность, образуя заболоченности. 

Грунтовые воды – верховодка и аллювиального водоносного горизонта обладают 
выщелачивающей общекислотной и углекислой агрессией по отношению к 
портландцементу в сильно и среднефильтрующих грунтах. 
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Инженерно–геологические условия 

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы 
каменноугольного, пермского, юрского и мелового возраста, прикрытые чехлом 
четвертичных отложений. 

Каменноугольные отложения имеют повсеместное распространение и представлены 
всеми отделами каменноугольной системы. Они выражены карбонатными осадками 
общей мощностью 200-300м. Наиболее древними породами являются ассельско-

гжельского возраста. Они представлены известняками серого и белого цвета крепкими, 
пористыми, трещиноватыми, глубина залегания кровли которых около 50-70м. Эти 
породы перекрываются пестроцветными плотными глинами мощностью около 10-12м. На 
них залегают глины юрского периода темно серого цвета, слюдистые, плотные 
мощностью около 14,0м. 

Иногда в кровле юрских отложений залегает слой песчаника мощностью до 5м. В 
верхней части песчаник выветрелый, местами до состояния щебёнки; с глубины 14-15м. – 

крепкий, монолитный, хорошо сцементированный. 
Коренные породы покрыты чехлом четвертичных отложений, выраженных в 

основном песчано-глинистыми породами ледникового и аллювиального генезиса. 
Наиболее древними осадками четвертичного возраста являются отложения морены 

днепровской стадии оледенения, выраженные глинами с включением валунов, мощность 
которой до 15м. Эти отложения развиты не повсеместно, преимущественно на наиболее 
возвышенных участках рельефа. Они перекрываются флювиогляциональными 
отложениями – разнозернистыми песками мощностью до 10м. 

На этих отложениях в районе развития надпойменной террасы залегают 
переотложенные песчано-глинистые осадки древне-среднечетвертичного возраста: пески, 
супеси, суглинки, местами гравийно-галечные отложения. Закономерности в 
распространении литологических разностей указанных грунтов не наблюдается. 

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных 
территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок 
зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и 
гидрогеологические изыскания. 

Общие предпосылки градостроительного проектирования микрорайона  
По степени благоприятности для жилищного строительства вся территория является 

благоприятной, рельеф спокойный, грунты допускают устройство фундаментов зданий и 
сооружений обычного типа.  

Исходя из сложившихся планировочных условий и комплексной оценки 
современного состояния окружающей среды, территорию проектируемой застройки в 
основном, следует рассматривать как благоприятную в градостроительном и 
экологическом отношении.  

 

1.3. Современное использование территории проектирования. 
По степени благоприятности для жилищного строительства вся территория является 

благоприятной, рельеф спокойный, грунты допускают устройство фундаментов зданий и 
сооружений обычного типа.  

Исходя из сложившихся планировочных условий и комплексной оценки 
современного состояния окружающей среды, территорию проектируемой застройки в 
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основном, следует рассматривать как благоприятную в градостроительном и 
экологическом отношении.  

Общая площадь проектируемой полосы отвода кабельной линии 27570,0 м2
. 

Сведения о необходимости разработки и согласования специальных технических 
условий: затраты связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей, 
переносом сетей инженерно-технического обеспечения не потребуется. 
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  

 

Анализ экологического состояния и природных особенностей проектируемой 
территории выполнен в соответствии с требованиями градостроительного, земельного, 
водного законодательства, санитарно-экологических нормативов и требований, 
предъявляемыми к проектируемой территории. 

К зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного 
наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. 

Для территории городского поселения п. Ставрово установлены следующие зоны с 
особыми условиями использования территории: 

1) зоны, выделенные для обеспечения правового режима охраны и эксплуатации 
объектов культурного наследия Российской Федерации; 

2) санитарно-защитные зоны; 
3) санитарные разрывы от линий инженерных коммуникаций; 
4) водоохранные зоны; 
5) санитарные разрывы от железной дороги до жилой застройки; 
6) придорожная полоса автомобильной дороги регионального значения; 
7) зоны ограничения застройки от передающих радиотехнических объектов; 
8) зоны затопления, подтопления. 
Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон определяется 

законодательством Российской Федерации, Владимирской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

Анализ градостроительной ситуации позволяет выделить на проектируемой 
территории следующие планировочные ограничения: 

- 2-ой и 3-ий пояс санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- зона ограничения приаэродромных территорий аэродромов Владимира (Семязино), 

Сновицы; 
– санитарно-защитная зона ГРП  - 300 метров; 
– зона шумового дискомфорта от автомобильной дороги — 100 метров. 
– санитарно-защитная полоса водовода; 
– охранная зона линии ЛЭП и ТП; 

– охранная зона газопровода высокого давления; 

– охранная зона кабеля связи 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это особая функциональная зона, отделяющая 
предприятие от селитебной зоны, либо иных зон функционального использования 
территории с нормативно закрепленными повышенными требованиями к качеству 
окружающей среды. 

СЗЗ устанавливается в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
уровней шума и других факторов негативного воздействия до требуемых санитарно 
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гигиенических нормативов  на границе с селитебными территориями за счет обеспечения 
санитарного разрыва, организации дополнительного озеленения, обеспечивающего 
экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха. 

Установление границ СЗЗ производится по совокупности всех видов техногенных 
воздействий объекта на окружающую среду и здоровье населения. 

При разработке схемы границ зон с особыми условиями использования выявлены 
зоны минимальных расстояний от инженерных сооружений: газопровода, водопровода. 

Объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории на 
отведенном для проектирования участке отсутствуют.  

 

 

 

  
Рис.4 Фрагмент карты зон с особыми условиями использования территории 

 

 

2.1 Охранная зона и зона минимальных расстояний газопровода. 
 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями и 
дополнениями) устанавливают порядок определения границ охранных зон 
газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, 
расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может 
привести к повреждению газораспределительных сетей, определяют права и обязанности 
эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности 
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газораспределительных сетей при их эксплуатации, обслуживании, ремонте, а также 
предотвращения аварий на газораспределительных сетях и ликвидации их последствий. 

Согласно вышеуказанному Постановлению охранная зона проектируемого 
газопровода устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2,0 м для газопровода низкого давления.  

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при 
строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда 
специального автотранспорта и прохода пешеходов. 

Согласно СП 62.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) 

Приложение В* (обязательное). «Минимальные расстояния от подземных (наземных с 
обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений» Таблица В.1*: 

- минимальные расстояния до фундаментов зданий и сооружений по горизонтали (в 
свету) для проектируемого газопровода низкого давления устанавливается 2,0 м, высокого 
давления 20м. 

Для  ГРС  устанавливаются охранные зоны: 
1) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
2) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 
провода и 2 метров - с противоположной стороны; 

3) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от 
материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; 

4) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих 
объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 
регламентируется; 

5) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, 
озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 
100 м с каждой стороны газопровода; 

6) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой 
стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до 
трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации 
газопровода. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси 
газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для 
многониточных. 

Нормативные  расстояния устанавливаются как  с учётом значимости объектов, 
условий прокладки газопровода, давления газа и др., так и с учётом строительных норм и 
правил, утверждённых уполномоченным органом исполнительной власти в области 
градостроительства  строительства. 
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Установление охранных зон газопровода и нанесение их на районные карты 
землепользования производится с целью обеспечения условий безопасной работы 
газопровода путем: 

- исключения проведения несанкционированных СМР, землеройных, взрывных и 
иных видов работ (за исключением сельскохозяйственных), способных в той или иной 
мере повредить технологическое оборудование либо коммуникации газопровода; 

- ограничения других видов деятельности, которая может нанести ущерб газопроводу 
(разведения открытого огня, складирования сырья, продукции, отсыпных материалов, 
установки каких бы то ни было препятствий, ухудшающих доступ эксплуатирующего 
персонала к объектам газопровода и др.). 

Охранные зоны устанавливаются вокруг объектов газопровода по представлению 
эксплуатирующей организации актами органов исполнительной власти или местного 
самоуправления и наносятся на районные карты землепользовани.6Соблюдение 
ограничений на деятельность в охранных зонах предусматривается Земельным кодексом и 
Федеральным законом7

. 

Ответственность за содержание охранных зон газопровода в должном 
противопожарном состоянии лежит на эксплуатирующей организации (собственнике 
трубопровода). 

Размеры охранных зон объектов газопроводов устанавливаются в соответствии с 
правилами. На границах сухопутных участков и переходов через судоходные реки, озера 
охранные зоны имеют ширину 100 м в каждую сторону от газопровода. В сторону суши 
охранные зоны переходов продлеваются вдоль трассы на удаление 50 м от уреза воды по 
ГВВ 10% обеспеченности. 

Для многониточных газопроводов на участках прохождения нескольких ниток 
газопровода в одном коридоре, допускается (в отличие от существующих нормативов) 
устанавливать как единую охранную зону, охватывающую все нитки коридора (шириной 
по 25 м во внешнюю сторону от крайних ниток), так и совокупность отдельных охранных 
зон для каждой из ниток коридора. Решение по данному вопросу принимается 
эксплуатирующей организацией исходя из целесообразности в каждом конкретном 
случае. Данное решение должно быть закреплено актами органов исполнительной власти 
или местного самоуправления. 

На судоходных реках работы, связанные с изменением русла в границах до 1000 м от 
подводных переходов, следует согласовывать с эксплуатирующей газопровод 
организацией. 

Исполнительная съемка газораспределительных сетей и границ их охранных зон 
выполняется в единой государственной или местной системах координат и оформляется в 
установленном порядке. Организации - собственники газораспределительных сетей или 
эксплуатационные организации обязаны включать материалы исполнительной съемки в 
состав материалов по межеванию границ охранных зон, которые передаются органам, 
осуществляющим ведение государственного земельного кадастра. 

Охранные зоны магистральных трубопроводов 

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) устанавливаются охранные зоны: 

1. вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, 
нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, 
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ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны; 

2. вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, 
нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

3. вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних 
трубопроводов; 

4. вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; 

5. вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для 
аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, 
отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны; 

6. вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и 
промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, 
компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных 
и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, 
нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от 
границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у 
землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных 
работ с обязательным соблюдением требований. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, 
могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их 
повреждению, в частности: 

1) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - 
измерительные пункты; 

2) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов 
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и 
телемеханики трубопроводов; 

3) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 
4) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продукции; 

5) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

6) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 

трубопроводного транспорта запрещается: 
- возводить любые постройки и сооружения; 
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- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы; 

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта. Письменное разрешение на производство 
взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления 
предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, 
предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных 
работах; 

- производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов). 

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в 
охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, 
обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут 
ответственность за повреждение последних. 

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: 
- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, 

автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для 
обслуживания и проведения ремонтных работ. 

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем 
по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с 
последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. 

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, 
то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти 
трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время 
суток; 

- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции 
трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и 
производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной 
эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала 
работ) уведомлением об этом землепользователя; 

- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с 
последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с 
очисткой мест от порубочных остатков. 

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут 
осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных 
зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом 
древесина используется указанными предприятиями.8 
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Ограничения, накладываемые на земельные участки, входящие в охранные зоны 
газораспределительной сети 

Для предупреждения повреждений или нарушения условий нормальной эксплуатации 
ГРС на земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, налагаются ограничения 
(обременения). 

В соответствии с этими обременениями  на участках запрещено: 
1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги 

с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса 
этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от 
разрушений; 

4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 

6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению 
обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; 

7) разводить огонь и размещать источники огня; 
8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и 

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, 
влезать на них; 

11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Другие виды работ (лесохозяйственные., сельскохозяйственные), не  попадающие под 

перечень ограничений, приведённый выше, и не связанные с нарушением земельного 
горизонта и обработкой почвы на глубину более 0.3 метра, проводятся собственниками, 
владельцами, пользователями земельных участков в охранной зоне ГРС только при 
условии письменного уведомления эксплуатационной организации, уведомление подаётся 
не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 

Порядок утверждения охранных зон ГРС и наложения ограничений (обременений) на 
земельные участки в пределах охранных зон. 

Границы охранных зон ГРС и наложение обременений (ограничений) на земельные 
участки, входящие в охранные зоны, производится на основании материалов по 
межеванию границ  охранной зоны органами исполнительной власти по согласованию с 
собственниками, владельцами или пользователями земельных  участков только при 
проектируемых (новых) ГРС. 

Наложение обременений (ограничений) на земельные участки, входящие в охранные 
зоны, производится на основании материалов по межеванию границ  охранной зоны 
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органами исполнительной власти без согласований с собственниками, владельцами или 
пользователями земельных  участков для существующих ГРС. 

Решение органа исполнительной власти об утверждении границы охранной зоны ГРС 
и наложения обременений (ограничений) на входящие в неё земельные участки служит 
основанием для проведения кадастровых работ по формированию частей земельных 
участков, входящих в охранную зону, государственному кадастровому учёту с 
присвоением учётных кадастровых номеров в Едином государственном реестре земель и 
государственной регистрации обременений в ЕГРП. 

Кадастровые работы выполняются  организацией-собственником ГРС в соответствии 
с заявкой и решением органа исполнительной власти об установлении охранных зон. По 
результатам кадастровых работ собственнику ГРС или эксплуатационной организации 
выдаются кадастровые планы земельных участков с указанием границ и учётных 
кадастровых номеров частей земельных участков, входящих в охранную зону. 

Убытки, нанесённые собственникам, владельцам или пользователям земельных 
участков в результате проведения работ, возмещаются в соответствии с федеральным 
законодательством.  

 Организации, в ведении которых находятся объекты системы газоснабжения, 
расположенные в лесах, обязаны: 

- содержать охранные зоны объектов системы газоснабжения в пожаробезопасном 
состоянии; 

- проводить намеченные работы, вырубать деревья (кустарники) в охранных зонах 
объектов системы газоснабжения и за пределами таких зон в порядке, установленном 
лесным законодательством Российской Федерации. 

При возникновении на объекте системы газоснабжения аварии, катастрофы 
организация - собственник такой системы или уполномоченная им эксплуатирующая 
организация имеет право беспрепятственной доставки необходимых сил и средств к месту 
аварии, катастрофы и обязана в полном объеме возместить нанесенный ею ущерб 
собственнику земельного участка, по территории которого осуществлялась доставка 
необходимых сил и средств. 

На земельных участках, отнесенных к землям транспорта, устанавливаются охранные 
зоны с особыми условиями использования таких земельных участков. Границы охранных 
зон объектов системы газоснабжения определяются на основании строительных норм и 
правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в 
установленном порядке нормативных документов. Владельцы указанных земельных 
участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было 
здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до 
объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником 
системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют 
права чинить препятствия организации собственнику системы газоснабжения или 
уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту 
объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, 
катастроф. 
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2.2 Охранная зона линии ЛЭП 

 

Полоса отвода проектируемого газопровода проходит рядом с линией электропередач. 

низкого и высокого напряжения. 
Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется новыми 

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон 
(Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных  

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются 
санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти 
зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и 
непроизводственных зданий и сооружений. 

Согласно нормативам охранная зона существующей линии ЛЭП 0,4 кВ составляет 2,0 

м - для ВЛ ниже 1кВ. 

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается: 
1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и 

сооружений. 
2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, 

производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур. 
3. Размещать автозаправочные станции. 
4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ. 
5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта. 
6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь. 
7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить 

любы 

По Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются 
следующие охранные зоны для ВЛ-6(10)кВ и ВЛЗ-6(10)кВ: 

10м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при 
любых условиях прохождения; 

5м - Воздушная линия, выполненная изолированным проводником ВЛЗ-6(10)кВ 
(только в границах населенного пункта); 

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде 
части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи (Значение Н на 
Рисунке №1), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 
положении на следующем расстоянии. 

 

Охранная зона нормируется в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в 
границах таких зон»: вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части 
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 
соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной 
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параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных 
линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону 
зданий и сооружений и на1 метр в сторону проезжей части улицы 

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется новыми 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон 
(Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков 
расположенных в границах таких зон») 

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются 
санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти 
зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и 
непроизводственных зданий и сооружений. 

Согласно нормативам охранная зона существующей линии ЛЭП 0,4 кВ составляет 2 м 
- для  ВЛ ниже 1кВ, ЛЭП 10 кВ – 10м. 

По Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются 
следующие охранные зоны для Трансформаторных подстанций: 

Приложение: д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и 
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки 
подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 
ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" 
настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции." 

Т.е. данный пункт требует наложение охранной зоны для подстанции исходя из ее 
высшего напряжения, например для Трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, будет 
дейтвовать следующее требование: 

10м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при 
любых условиях прохождения. 

 

2.3 Охранная зона линия связи 

 

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации вводятся для 
обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает 
нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб 
интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, 

обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 
Охранные зоны линии связи регламентируются Постановление Правительства РФ от 

9 июня 1995 г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации» 

Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 
расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках устанавливаются 
охранные зоны в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными 
прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов 
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воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой 
стороны. 

 

2.4 Охранная зона от водопровода 

 

Проектом предусмотрено строительство кабельной линии рядом с существующим 
водопроводом.  

Согласно СанПиН 2.1.4.027-95. п.2.4.3 ширину санитарно-защитной полосы 
существующего водопровода принимается по обе стороны от крайних линий водопровода 
10 метров. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних 
линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод ¾ не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм 
и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра 
водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной 
полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с 
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

2.5 Санитарно-защитная зона от предприятий, производств и объектов различного 

класса вредности. 

 

На карте зон с особыми условиями использования территории видно что 
проектируемый участок не входит в санитарно-защитную зону предприятий, производств 
и объектов.  

 

2.6 Ширина водоохранных зон и прибрежно-защитные полосы 

 

Согласно карте территориального планирования МО п. Ставрово проектируемый 
участок не входит в охранную зону водных объектов. 

 

2.7 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются  СанПиН 
2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. (Докипедия: СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.) 

Границы второго пояса 

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, 
озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических 
условий. 

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть 
удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному 
водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не 
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менее 5 суток - для IА, Б, В и Г, а также  IIА климатических районов и не менее 3 суток - 
для IД, IIБ, В, Г, а также III климатического района. 

Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине 
водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения. 

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с 
учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от 
водозабора. 

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени 
должны быть расположены на расстоянии: 

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м; 
б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в 

сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 
м при крутом. 

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все 
стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км - 
при наличии нагонных ветров более 10%. 

Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны 
по берегу на 3 или 5 км в соответствии с п.2.3.2.5 и от уреза воды при нормальном 
подпорном уровне (НПУ) на 500-1000 м в соответствии с п.2.3.2.4. 

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при 
соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по 
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Границы третьего пояса 

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке 
вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны 
проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы 
третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами 
второго пояса. 

 

2.8 Санитарный разрыв от дороги 

 

С севера территория граничит с полосой отвода под автомобильную дорогу общего 
пользования регионального или межмуниципального значения III категории «Колокша – 

Кольчугино – Александров – Верхние Дворики», с востока с полосой отвода под 
автомобильную дорогу общего пользования регионального или  межмуниципального 
значения «Собинка – Лакинск – Ставрово» III категории. На северо-западе к 
проектируемой территории примыкают участки садового товарищества «Вантухино». 

Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог III категории до 
застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330 и требованиями раздела 
СП 42.13330.2011, но не менее 100 м до жилой застройки. 

Проблема снижения внешних шумов весьма актуальна, так как постоянно возрастают 
уровни источников шума и ареалы шумового воздействия. Гигиеническими 
исследованиями установлено, что высокие уровни шумов мешают нормальному отдыху, 
трудовой деятельности людей и являются причиной многих заболеваний. В зонах 
шумового дискомфорта должны проводиться измерения и гигиеническая оценка шума, а 
также профилактические мероприятия. 
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2.9 Градостроительное зонирование  
 

Согласно Карте градостроительного зонирования территории, пос. Саврово, 

Владимирской области проектируемый линейный объект проходит по следующим 
градостроительным зонам: 

Согласно карте градостроительного зонирования территории муниципального 
образования поселок Ставрово проектируемый линейный объект проходит по следующим 
градостроительным зонам: 

- Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

- И Зона инженерной инфраструктуры; 

- Р2 Зона парков, скверов, бульваров; 

- О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

- О2 Зона объектов социального обслуживания; 

- О5 Зона физической культуры и спорта 

- Сх1 Зона сельскохозяйственного использования 

- Сх2 Зона коллективных садов и огородов; 

Картой градостроительного зонирования в составе Правил является графическое 
отображение границ территориальных зон, участков градостроительного зонирования, 
границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов 
культурного наследия. 

Участок градостроительного зонирования – часть территории подзоны, 
территориальной зоны, состоящая из земельных участков, территорий общего 
пользования, прочих территорий, имеющих смежные границы, и отделённая от других 
участков этой же территориальной зоны (подзоны) участками градостроительного 
зонирования других территориальных зон (подзон). 

Границы территориальных зон определяются на основе генерального плана в 
соответствии с требованиями статьи 34 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
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Рис.4 Фрагмент карты градостроительного зонирования 

 

2.10 Зона регулирования застройки. 
 

Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков по 
которым проходит линейный объект: 

Зона Ж - 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых 
районов из домов усадебного типа и с размещением блокированных домов с участками 
этажностью не выше трех этажей с минимально разрешенным набором услуг местного 
значения. Разрешено размещение объектов повседневного обслуживания населения и, 
ограниченно, других видов деятельности, без превышения допустимых уровней 
воздействия на окружающую среду. 

Основные виды разрешенного использования: 
- для индивидуального жилищного строительства; 
- отдельно стоящие односемейные жилые дома с участками; 
- блокированные односемейные дома с участками; 
- магазины товаров первой необходимости площадью не более 150 кв.м. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки 

до 2 машино-мест на индивидуальный участок, не предназначенные для 
предпринимательской деятельности; 

- ЛПХ; 
- хозяйственные постройки; 
- сады, огороды, палисадники; 
- теплицы, оранжереи; 
- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды,  

колодцы; 
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- индивидуальные бани, надворные туалеты на земельном участке одноквартирного 
жилого дома; 

- строения для содержания домашних животных и птицы. 
Условно разрешенные виды использования: 
- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв. м; 
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 
- школы общеобразовательные; 
- амбулаторно-поликлинические учреждения общей площадью не более 600 м2; 
- приемные пункты прачечных и химчисток; 
- аптеки; 
- спортплощадки, теннисные корты; 
- спортзалы;  
- клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по 

времени работы;  
- отделения, участковые пункты милиции; 
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования. 
Предельные параметры разрешенного использования недвижимости: 
1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищного 

строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемые в 
собственность гражданам от 500 кв.м до 1500 кв.м.  

2. Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 600 кв.м до 2500 кв.м; 

3. Процент застройки участка не должен превышать 50; 
4. Отступы линии застройки от красной линии улиц - не менее 5 м, от красной линии 

проездов - не менее 3 м.  
5. Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть выдержано в 

едином стиле на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц, высота ограждения до 
1.8 м. Тип ограждения участков со стороны улицы согласовывается с ОАГ. 

6. По границе с соседними земельными участками ограждения должны быть 
проветриваемыми (заполнение не более 50%), высотой до 2-х метров. Ограждение 
участков осуществляется по следующему правилу: владелец участка устанавливает забор 
с правой стороны (относительно фасада здания со стороны улицы) и поровну с соседями 
по задней стороне участка, при этом столбы и само ограждение устанавливаются со своей 
стороны. Если дом принадлежит на праве общей долевой собственности нескольким 
совладельцам и земельный участок находится в их общем пользовании, допускается 
устройство решетчатых  или сетчатых заборов высотой до 2 м при определении 
внутренних границ пользования.  

7. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 
быть не менее 5 м; 

8. Расстояния до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-бытовым 
условиям должны быть не менее: 

- от отдельно стоящего или блокированного дома - 3 м; 
- от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; 
- от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; 
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- открытой стоянки - 1 м.; 
- от стволов высокорослых деревьев — 4 м; среднерослых — 2 м; 
- от кустарника — 1м. 
9. Разрешается блокировка хозяйственных построек по взаимному согласию 

домовладельцев; 
10. Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно 
быть не менее 6 м. Допускается сокращение расстояния по взаимному соглашению 
собственников соседних земельных участков; 

11. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка 
измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы 
дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от 
плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от 
выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы 
второго этажа, расположенные на столбах и др.). 

12. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным 
одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя 
подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь 
изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом; 

13. Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в 
районах усадебной застройки сельского типа с размером приусадебного участка не менее  

0,1 га; 
14. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц 

не допускается; 
15. Уклон крыши построек, располагаемых на расстоянии менее 1,0 м от соседнего 

участка, должен быть в сторону своего участка. Допускается уклон крыши к соседнему 
участку при обязательной организации водостоков и водоотвода от ограждения в сторону 
своего участка; 

16. Высота хозяйственных построек не должна превышать 7 м. до конька скатной 
крыши и 4 м до верха плоской; 

17. Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматриваются на 
приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета  

1 контейнер на 10-15 домов); 
18. Мусороудаление с территорий малоэтажной жилой застройки следует проводить 

путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние от которых до 
границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует 
устанавливать не менее 50, но не более 100 м; 

19. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между 
крайними строениями и группами строений на приквартирных, приусадебных участках 
принимаются в соответствии с противопожарными требованиями; 

20 Запрещается устройство индивидуальных отстойников за пределами своих 
участков. 

 

Зона О 1- 
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Для зоны О1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации: 

1) максимальная и минимальная площади земельных участков не подлежат 
установлению; 

2) максимальные и минимальные размеры земельных участков не подлежат 
установлению; 

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению; 

4) предельное количество этажей 4; 

5) максимальный процент застройки в границах земельного участка 70 процентов; 
6) иные показатели: 
Максимальная высота ограждения между земельными участками и территориями 

общего пользования (улицами, бульварами, площадями): 1,8 метра при соблюдении 
условий прозрачности ограждения на высоте выше 1,0 м от поверхности земли. 

Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей 
национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным 
техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным 
параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные 
национальные стандарты и своды правил. 

 

Зона О 2 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 
земельных участков для зоны О2 не устанавливаются. 

Для зоны О2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства необходимо использовать положения национальных 
стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также иных технических регламентов. 

 

Зона И - 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 
земельных участков для зоны И не устанавливаются. 

Для зоны И предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не подлежат установлению. 

 

Сх1 
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Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 
земельных участков для зоны Сх1 не устанавливаются. 

Для зоны Сх1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не подлежат установлению. 

 

Сх2 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 
земельных участков для зоны Сх2 не устанавливаются. 

Для зоны Сх2 установлены следующие предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации: 

1) максимальная площадь земельного участка 1000 квадратных метров (для 
земельных участков с кодами видов использования 13.1, 13.2., 13.3.), для прочих 
земельных участков не подлежит установлению; 

2) минимальная площадь земельного участка 400 квадратных метров (для земельных 
участков с кодами видов использования 13.1, 13.2., 13.3.), для прочих земельных участков 
не подлежит установлению; 

3) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, 
дороги, проезда: 4 метра; 

4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений: от межи участка, отделяющего 
его от общего проезда 3 метра, от межи соседнего земельного участка 1 метр (для 
земельных участков с кодами видов использования 13.1, 13.2., 13.3., для прочих 
земельных участков не подлежит установлению); 

5) предельное количество этажей: 3; 

6) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40 процентов 
(для земельных участков с кодами видов использования 13.1, 13.2., 13.3.), для прочих 
земельных участков: 90 процентов; 

7) иные показатели:максимальная высота ограждений земельных участков с кодами 
видов использования  13.1, 13.2., 13.3. 1,6 метра, для прочих земельных участков не 
подлежит установлению; 

Максимальная высота ограждений между земельными с кодами видов использования  
13.1, 13.2., 13.3. и территориями общего пользования (улицами, бульварами, площадями): 
1,6 метра при соблюдении условий прозрачности ограждения на высоте выше 1,0 м от 
поверхности земли. 

Р2 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 
земельных участков для зоны Р2 не устанавливаются. 

3. Для зоны Р2 установлены следующие предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации: 

1) максимальная площадь земельного участка: 
- для земельных участков с кодом видов использования 4.3. – 2000 квадратных 

метров; 
- для земельных участков с кодом видов использования 4.8. – 1000 квадратных 

метров; 
- для земельных участков с кодами видов использования  5.0 – 1000 квадратных 

метров; 
- для прочих земельных участков не подлежит установлению; 
2) минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению; 
3) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, 

дороги, проезда: 6 метров; 
4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению; 

5) предельное количество этажей: 2; 

6) максимальный процент застройки в границах земельного участка:  
- для земельных участков с кодами видов использования 4.3. – 10 процентов; 
- для земельных участков с кодами видов использования  4.8. – 40 процентов; 
- для земельных участков с кодом видов использования 5.0. – 20 процентов; 
- для прочих земельных участков не подлежит установлению; 
7) иные показатели: 
- максимальная высота ограждений земельных участков: 
- для земельных участков с кодами видов использования 4.3, 4.8., 5.0. – 1,8 метра при 

соблюдении условий прозрачности ограждения на высоте выше 1,0 м от поверхности 
земли; 

- для прочих земельных участков – 0,6 метра; 
- максимальная высота зданий, сооружений – 10 метров. 
 

Т 

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 
земельных участков для зоны Т не устанавливаются. 

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не подлежат установлению. 

 

2.11. Выводы 

 Зоны с особыми условиями использования, выявленные на участке полосы отвода 
проектируемого газопровода, не запрещают его строительство на выбранной территории. 

Исходя из особенностей рельефа местности, прокладка кабеля в грунтах 
предусматривается в стесненных условиях населенных пунктов и на пересечениях 
подземных и наземных коммуникаций вручную, так как применение кабеле укладчика 
невозможно. Разработка траншеи для прокладки кабеля предусматривается вручную.  
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

 

Инженерно-геологические условия участка изысканий согласно приложению А СП 
47.13.330.2012 относятся к I категории сложности (простая). 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к водораздельной 
части реки Берлюга и безымянного ручья, которые являются правыми притоками реки 
Колокша. 

По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий в толще грунтов 
до разведанной глубины до 4,0 м выделено 7 инженерно-геологических элементов. 

Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов 
выделенных инженерно-геологических элементов, которыми рекомендуется пользоваться 
приведены в текстовом приложении 4.8. 

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются наличием 
водоносного горизонта, который приурочены к среднечетвертичным отложениям. Во 
время изысканий (август 2017 г) грунтовые воды встречены скважинами №№ 1 - 3 

расположенные на склоне безымянного ручья, на глубинах 2,2 - 2,60 м (абс. отм. 118,40 - 
127,65 м). 

Водовмещающими грунтами является водно-ледниковый суглинок мягкопластичный 
(ИГЭ-5) и водно-ледниковый песок мелкий (ИГЭ - 6) Вскрытая мощность обводненных 
грунтов составляет 1,0 - 1,8 м. Относительный водоупор вскрыт скважинами №№ 2 и 3 на 
глубине 3,6 - 3,8 м, который представлен ледниковым тугопластичным суглинком 
среднечетвертичного возраста (ИГЭ - 7). 

Учитывая геолого-литологическое строение участка трассы, результаты 
рекогносцировочного обследования, сезонные колебания уровня подземных вод, 
ориентировочное положение максимального уровня подземных вод следует ожидать на 
0,8 м выше уровня отмеченного при настоящих изысканиях. 

Учитывая геолого-литологическое строение участка изысканий в весенне-осенние 
периоды и в периоды обильного выпадения осадков не исключена возможность 
формирования и появления грунтовых вод типа « верховодки» в пониженных частях 
рельефа в делювиальном мягкопластичном суглинке. Относительным водоупором для 
грунтовых вод типа «верховодки» будет служить водно-ледниковый тугопластичный 
суглинок среднечетвертичного возраста ( ИГЭ-4). 

К неблагоприятным физико-геологическим процессам и явлениям на исследуемом 
участке следует отнести следующее: 

- Исследуемый участок относится к подпопляемым территориям. Согласно  
(приложению И СП 11-105-97 часть II) участки в районе скважин №№ 1 - 3 относятся к 
типу I-A-2 т. е сезонно (ежегодно) подтапливаемым территориям. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для делювиального тугопластичного 
суглинка (ИГЭ-2), делювиального суглинка мягкопластичного (ИГЭ-3), водно-

ледникового суглинка мягкопластичного (ИГЭ-5) составляет 1,4м, согласно (СП 
131.13330.2012, СП 22.13330.2011, п.5.5.3). 
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Степень морозной пучинистости грунтов определялась методом расчета исходя из 
физических характеристик грунтов согласно СП 22.13330.2011, п. 6.8.3) делювиальный 
тугопластичный суглинок (ИГЭ-2) относится к среднепучинистым грунтам - 

относительная деформация морозного пучения - efh = 0,039., делювиальный суглинок 
мягкопластичный (ИГЭ-3) относится к сильнопучинистым грунтам - относительная 
деформация морозного пучения - efh = 0,070. водно-ледниковый суглинок 
мягкопластичный ( ИГЭ-5) относится к сильнопучинистым грунтам - относительная 
деформация морозного пучения - efh = 0,080, (приложение 4.16). 

По результатам выполненных полевых и лабораторных работ на исследуемом участке 
изысканий на глубину бурения скважин до 4,0 м выделено 7 инженерно- геологических 
элементов (ИГЭ).  

Характеристика инженерно-геологических элементов приведена ниже: 
ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой суглинистый, суглинисто - песчаный, и 

песчанный с корнями растений. 
Почвенно-растительный слой срезается и его необходимо использовать для 

рекультивации земли. 
Насыпной грунт: вскрыт скважиной №4а в районе пересечения асфальтированной 

автодороги г. Ставрово - п. Курилово и расположенной на обочине. Мощность насыпного 
грунта составляет 0,4м. Насыпной грунт представлен асфальтом мощностью 0,05-0,07м, 
ниже щебень известняка перемешанный с песком мелким мощностью 0,2-0,3м, ниже 
песок мелкий влажный с включением щебня известняка, щебенистая автомобильная 
дорога представлена щебнем известняка мощностью 0,1м, ниже песок мелкий с 
включением щебня известняка мощностью 0.2-0,3м. 

Насыпной грунт визуально отмечен на участках пересечения проектируемыми 
трассами газопровода низкого давления автомобильной дороги поселкового назначения г. 
Ставрово - д. Филино с асфальтовым и щебенистым покрытием, который представлен 
асфальтом мощностью 0,05-0,07м, ниже щебень известняка перемешанный с песком 
мелким мощностью 0,2-0,3м, ниже песок мелкий влажный с включением щебня 
известняка, а также в районе пересечения трассой ГВД автомобильной дороги с 
щебенистым покрытием в районе скважины №2, щебенистая автомобильная дорога 
представлена щебнем известняка мощностью 0,1м, ниже песок мелкий с включением 
щебня известняка мощностью 0.2-0,3м. Мощность насыпного грунта изменяется от 0,4м 
до 0,5м. 

По способу укладки грунт относится к отсыпанному сухим способом, а по 
однородности состава и сложения — к насыпи, планомерно возведенной с уплотнением 
при строительстве автомобильной дороги (дорожное полотно). 

Элемент не нормируется, прорезается. 
ИГЭ-2. Суглинок коричневый, темно-желтовато-коричневый, прослоями темно- 

коричневый, с прослоями глины, от полутвердой до тугопластичной консистенции, в 
среднем тугопластичный, пылеватый, в кровле трещиноватый, макропористый, с пятнами 
марганца, с пятнами и ожелезнения, делювиальный. 

Нормативные и расчетные значения физических характеристик суглинка приняты по 
результатам статистической обработки лабораторных данных. 

Нормативные значения угла внутреннего трения, удельного сцепления суглинка и 
модуля деформации приняты по таблицам Б.2 и Б.3 приложения Б СП 22.13330.2011. 
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Расчетные значения прочностных характеристик вычислены с применением 
коэффициентов надежности по грунту согласно п.5.3.18 СП 22.13330.2011. 

ИГЭ-3. Суглинок коричневый, светло-коричневый, светло-желтовато-коричневый, с 
прослоями глины, мягкопластичный, пылеватый, с пятнами марганца, с пятнами и 
ожелезнения, делювиальный. 

Нормативные и расчетные значения физических характеристик суглинка приняты по 
результатам статистической обработки лабораторных данных. 

Нормативные значения угла внутреннего трения, удельного сцепления суглинка и 
модуля деформации приняты по таблицам Б.2 и Б.3 приложения Б СП 22.13330.2011. 

Расчетные значения прочностных характеристик вычислены с применением 
коэффициентов надежности по грунту согласно п.5.3.18 СП 22.13330.2011. 

ИГЭ-4. Суглинок коричневый, серовато-коричневый, прослоями красновато- 

коричневый, тугопластичный, местами с прослоями до 0,2м мягкопластичной 
консистенции, тонкопесчанистый, с тонкими прослойками мелкого песка, слоистый, с 
единичными включениями гальки и гравия, водно-ледниковый. 

Нормативные и расчетные значения физических характеристик суглинка приняты по 
результатам статистической обработки лабораторных данных (приложение 4.7). 

Нормативные значения угла внутреннего трения, удельного сцепления суглинка и 
модуля деформации приняты по таблицам Б.2 и Б.3 приложения Б СП 22.13330.2011. 

Расчетные значения прочностных характеристик вычислены с применением 
коэффициентов надежности по грунту согласно п.5.3.18 СП 22.13330.2011. 

ИГЭ-5. Суглинок серовато-коричневый, прослоями красновато-коричневый, 
мягкопластичный, тонкопесчанистый, с тонкими прослойками мелкого песка, слоистый, с 
единичными включениями гальки и гравия, водно-ледниковый. 

Нормативные и расчетные значения физических характеристик суглинка приняты по 
результатам статистической обработки лабораторных данных (приложение 4.7). 

Нормативные значения угла внутреннего трения, удельного сцепления суглинка и 
модуля деформации приняты по таблицам Б.2 и Б.3 приложения Б СП 22.13330.2011. 

Расчетные значения прочностных характеристик вычислены с применением 
коэффициентов надежности по грунту согласно п.5.3.18 СП 22.13330.2011. 

ИГЭ-6. Песок мелкий кварцевый, светло-коричневый, коричневый, желтовато- 

коричневый и темно-желтый, водонасыщенный, средней плотности, слоистый, прослоями 
и местами, глинистый, с прослойками и пятнами ожелезнения, в кровле с прослойками 
водно-ледникового суглинка и супеси, с включением гальки и гравия до 3 - 5 % водно-

ледниковый. 
Плотность сложения песка мелкого средней плотности определена по скорости 

проходки бурового снаряда. 
Нормативные значения природной влажности и плотности песка мелкого 

водонасыщенного определялись методом расчета, исходя из степени влажности и 
плотности сложения песка. 

Нормативные значения модуля деформации, угла внутреннего трения и удельного 
сцепления приняты по таблице Б.1 приложения Б СП 22.13330.2011. Расчетные значения 
прочностных характеристик вычислены с применением коэффициентов надежности по 
грунту, согласно п.5.3.18 СП 2213330.2011. 
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ИГЭ-7. Суглинок красновато-коричневый, буровато-коричневый, тугопластичный, 
грубопесчанистый, с линзами, прослойками и гнездами песка ожелезненного, с 

включением щебня, гальки и гравия до 5 - 8 %, ледниковый 

Нормативные и расчетные значения физических характеристик суглинка приняты по 
результатам обработки лабораторных данных (приложение 4.7). 

Нормативные значения угла внутреннего трения, удельного сцепления приняты по 
таблице Б.2 приложения Б СП 22.13330.2011. 

Расчетные значения прочностных характеристик вычислены с применением 
коэффициентов надежности по грунту согласно п.5.3.18 СП 22.13330.2011. 

Деформационные свойства аналогичного суглинка изучались в полевых условиях при 
изысканиях под застройку микрорайона в д. Боголюбовка Суздальского района 
Владимирской области. Испытания проводились прессиометром-штампом площадью 600 
см (дог. № 11/2011 из материалов изысканий «ВладимирТИСИЗ» дог.№ 216/92 арх. 
№ 9497). Полученное среднее значение модуля деформации суглинка равное 18 МПа 
рекомендуется принять в качестве нормативного. 

Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов 
выделенных инженерно-геологических элементов приведены в текстовом приложении 4.8. 

2.8. Удельное электрическое сопротивление грунта, характеризующее его 
коррозионную агрессивность, замерялось для глубины 1,5м с использованием 
автокомпенсатора АЭ-72 в местах бурения скважин. Величина УЭС для делювиального 
суглинка мягкопластичного (ИГЭ-3) в районе скважин №№ 8,16,17,22 - 25 изменяется от 
10,2 Ом.м до 19,4 Ом.м, что соответствует высокой коррозионной агрессивности по 
отношению к углеродистой стали, в районе скважин №№ 1 - 7, 9,11, 18, 27, 31, 34,35 

изменяется от 20,2 Ом.м до 38,4 Ом.м, что соответствует средней коррозионной 
агрессивности по отношению к углеродистой стали, для делювиального суглинка 
тугопластичного (ИГЭ-2) в районе скважин №№ 10, 26, 30, 32 изменяется от 14,0 Ом.м до 
17,5 Ом.м, что соответствует высокой коррозионной агрессивности по отношению к 
углеродистой стали, в районе скважин №№ 5-6,19 - 21,28,29 и 33 изменяется от 20,2 Ом.м 
до 30,1 Ом.м, что соответствует средней коррозионной агрессивности по отношению к 
углеродистой стали, для водно-ледникового суглинка мягкопластичного (ИГЭ-5) в районе 
скважин №№ 1-3 изменяется от 12,8 Ом.м до 17,5 Ом.м, что соответствует высокой 
коррозионной агрессивности по отношению к углеродистой сталисогласно ГОСТ 9.602-

2015. Протокол измерения УЭС грунтов, приложение 4.10. 
2.9. По отношению к углеродистой стали подземных металлических сооружений 

согласно ГОСТ 9.602-2015 делювиальный тугопластичный суглинок (ИГЭ-2), 

делювиальный мягкопластичный суглинок (ИГЭ-3) и водно-ледниковый суглинок 
мягкопластичный (ИГЭ-5) обладает высокой степенью коррозионной агрессивности 
(приложение 4.11 ) 

 Согласно СП 28.13330.2012 по отношению к конструкциям из бетона 
нормальной водонепроницаемости (W4 - W6) делювиальный тугопластичный суглинок 
(ИГЭ-2), делювиальный мягкопластичный суглинок (ИГЭ-3) и водно-ледниковый 
суглинок мягкопластичный (ИГЭ-5) не обладают агрессивными свойствами на бетоны и 
на арматуру в железобетонных конструкциях (приложение 4.12). 
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