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I. ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.
Схема теплоснабжения МО пос. Ставрово Собинского района Владимирской области разработана на основании заказа и задания на проектирование, выданных Администрацией поселка Ставрово Собинского района Владимирской области.
Муниципальное образование поселок Ставрово расположено в северо-восточной части Собинского района на расстоянии 19 км от райцентра – г. Собинка.

 Площадь муниципального образования – 414,95 га. Население в п.Ставрово составляет 7,72 тыс. человек (по данным генплана).
Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схемы теплоснабжения для одного населенного пункта – пос. Ставрово.
Проект разработан в одном варианте развития схемы теплоснабжения, которым предусмотрено сохранение централизованного теплоснабжения с частичной децентрализацией.
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Поселок Ставрово расположен на правом берегу р.Колокша в 26 км от впадения ее в р.Клязьма. На севере поселка протекает р.Берлюга – правый приток р.Колокша. На юге к поселку примыкает заболоченная котловина. 

В рельефе выделяются два поверхностных уровня: низкий (участки первой надпойменной террасы и пойма р.Колокша ) с абсолютными отметками 107-109 м и высокий (участок второй надпойменной террасы и водораздельного склона) с абсолютными отметками 110-135 м. Возвышенная часть  представляет собой волнистую равнину с общим уклоном в сторону р.Колокша от 3 до 8%.

Климат в районе пос.Ставрово -  умеренно-континентальный. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной. 

Климатические параметры холодного периода года:

· абсолютный минимальная  температура воздуха – 48 оС ,

· средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января)  – 11.1 оС,

· средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января)  – 84%,

· количество осадков за ноябрь-март – 194 мм.

Климатические параметры теплого периода года:

· средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июля) составляет 23.3 оС,

· абсолютный максимальная  температура воздуха + 37 оС ,

· средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца (июля)  
– 72%,

· количество осадков за апрель-октябрь – 413 мм.

Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равна –28 оС. Продолжительность отопительного периода составляет 213 дней. Средняя температура отопительного периода –3.5 оС.

Поселок Ставрово расположен в “нормальной” зоне влажности. Среднее количество атмосферных осадков в течение года составляет 607 мм. Снеговой покров устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина снегового покрова составляет в среднем 40-45 см. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1.6 м.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4.5 м.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ниже 8оС – 3.4 м.

Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное.

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3.3 м.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышение которой составляет менее 5% - 7.5 м/сек.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Общая площадь земель п. Ставрово составляет 414,95 Га. 
Население составляет 7,72 тыс. человек (согласно генплану).
В настоящее время ведущим сектором экономики поселка является промышленность, которая представлена обрабатывающими предприятиями машиностроения, деревообрабатывающей и пищевой промышленности. В настоящее время в промышленном производстве поселка функционирует 21 предприятие, в том числе 9 муниципальных. Основным градообразующим предприятием поселка является ОАО “Ставровский завод автотракторного оборудования”. Производственную территорию арендуют несколько предприятий.
В поселке функцилнирует 2 государственных общеобразовательных учреждения (две средние общеобразовательные школы), Районный дом детского творчества и учащейся молодежи, четыре детских дошкольных учреждения, а также Ставровоское отделение ПТУ № 30 г. Владимира на базе ООО «Ставровский завод АТО». Система  здравоохранения п. Ставрово представлена МУ «Ставровская районная больница № 1», которое включает в себя поликлинику, стационар и отделение скорой помощи. Учреждения культуры и спорта представлены детской музыкальной школой, Домом Культуры, 2 библиотеками, ФОК, стадионом «Липки», музейно-выставочным центром истории и краеведения. Сфера коммунально-бытового обслуживания представлена широкой сетью предприятий торговли и малого предпринимательства в области оказания бытовых услуг населению. В поселке действует МУ «Редакция телерадиовещания при Администрации п. Ставрово», также имеется пожарное депо и общественная баня. В черте поселка расположено кладбище.
По данным Собинского филиала ГУ Владимирской области «Бюро Технической Инвентаризации» жилищный фонд п.Ставрово на 01.01.2007г. составил 184,8 тыс.кв.м общей площади.

Около 52% жилищного фонда города приходится на 5-этажные жилые дома, доля 3-4-этажных жилых домов - 8%, 2-х-этажных – 18%, и порядка 22% приходится на 1-этажные жилые дома.

 Распределение жилищного фонда по этажности представлено в таблице № 1.

Таблица №1
	Наименование показателей
	Общая площадь жилого фонда, тыс. кв. м

	Всего жилищный фонд, тыс. м2, в т.ч.:
	184,8

	1-этажные жилые дома
	40,2

	2-этажные жилые дома
	33,4

	3-4-этажные жилые дома
	14,4

	5-этажные жилые дома
	96,8


Жилищный фонд имеет сравнительно высокий уровень инженерного оборудования: централизованное отопление есть у 97% населения, горячее водоснабжение –  у 79,9 % . В целом в поселке техническое состояние жилья удовлетворительное.
Основными источниками тепла для жилищно-коммунального сектора, а также объектов коммунально-бытового назначения в поселке являются котельные, перечень которых приведен в главе 1.1 части III данного тома.
Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды города составляет 11,7 Гкал/ч. 
Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь (до 2017г.) построить 34,5 тыс.м2 жилья, из них 8,5 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 2 до 4, остальная часть 26,0 тыс.м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2. 

К расчетному сроку (до 2027 г.) планируется построить 73,0 тыс.м2 жилья, из них 28,0 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 2 до 4, остальная часть 45,0 тыс.м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2.

II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в следующей таблице (таблица № 2).

Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь
2017 г.
	Расчетный срок

2027 г.

	1
	Площадь жилых строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения (м2) в том числе:
	126 687,73
	146 187,73

	1.1
	- котельная завода
	107 108,54
	-

	1.2
	- котельная № 1
	1 200,01
	1 200,01

	1.3
	- котельная № 2
	954,4
	954,4

	1.4
	- котельная больницы
	65,73
	65,73

	1.5
	- котельная школы
	-
	-

	1.6
	- котельная «Центр»
	1 040,42
	1 040,42

	1.7
	- котельная «РТП»
	7 818,63
	7 818,63

	1.8
	- новые БМК, к которым подключаются существующие потребители
	-
	107 108,54

	1.9
	- новые БМК, строительство которых предусмотрено генпланом п. Ставрово
	8 500
	28 000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка, (ккал/ч) в том числе:
	18,01
	19,793

	1.1
	- котельная завода
	13,99
	0,1

	1.2
	- котельная № 1
	0,088
	0,088

	1.3
	- котельная № 2
	0,070
	0,070

	1.4
	- котельная больницы
	0,198
	0,198

	1.5
	- котельная школы
	0,053
	0,053

	1.6
	- котельная «Центр»
	0,267
	0,267

	1.7
	- котельная «РТП»
	0,694
	0,694

	1.8
	-потребители, переводимые на автономное теплоснабжение
	0,21
	0,21

	1.9
	- потребители, подключаемые к новым источникам централизованного теплоснабжения
	-
	13,89

	1.10
	- новые потребители, строительство которых предусмотрено генпланом п. Ставрово
	2,44
	4,223


2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Котельная завода расположена в центральной части поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной завода, составляет около 1 км. Самый удаленный потребитель (д.117 по ул.Октябрьская) расположен на расстоянии 1,4 км от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 1 расположена на юго-западе поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 1, составляет около 54 м. Самый удаленный потребитель (д.94 по ул.Советская) расположен на расстоянии 83,2 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 2 расположена на юго-западе поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 2, составляет около 86 м. Самый удаленный потребитель (д.43 по ул.Советская) расположен на расстоянии 113 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная больницы расположена на северо-западе поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной больницы, составляет около 170 м. Самый удаленный потребитель (д.54 по ул. Жуковского) расположен на расстоянии 210 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная школы № 2 расположена на северо-западе центральной части поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной школы № 2, составляет около 130 м. к котельной подключен один потребитель – дом творчества, находящийся на расстоянии 138 м от котельной.
Котельная «Центр» расположена в северной районе поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной «Центр», составляет около 150 м. Самый удаленный потребитель (здание «Электросвязь») расположен на расстоянии 250 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная «РТП» расположена в западной части поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной «РТП», составляет около 270 м. Самый удаленный потребитель (д.6 по ул.Совхозная) расположен на расстоянии 500 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Проектом предусмотрен один вариант развития схемы теплоснабжения 
МО п. Ставрово, которым предполагается как развитие централизованного теплоснабжения, так и частичная децентрализация.

Схемой теплоснабжения предусмотрен поэтапный перевод потребителей, подключенных к  системе теплоснабжения от котельной завода (ООО «Тепло-сбыт»), на новые источники тепла – в трех жилых домах предусмотрено поквартирное теплоснабжение, для остальных потребителей планируется строительство новых блочно-модульных котельных. В первую очередь к промышленной котельной должен быть подключен планируемый к строительству крытый рынок, а социально-значимые объекты должны быть подключены к новой блочно-модульной котельной.

На первую очередь предусмотрено строительство БМК в восточной части поселка, у въезда в город со стороны Владимира, для теплоснабжения площадки «Агропромпарка».

Генпланом предусмотрен рост застройки секционного типа 2-4 этажа в северо-западном (на первую очередь и на расчетный срок) районе поселка, а также строительство детского сада и общественных зданий в южном (на расчетный срок) районах поселка, для теплоснабжения которых предлагается установка новых блочно-модульных котельных.

Изменений величины подключенной тепловой нагрузки к другим источникам тепла не планируется.

Часовая производительность источников тепла на первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в таблице № 3.

Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь – 2017 г
	Расчетный срок-2027 г

	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч

	1
	- котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	-*
	-*

	2
	- котельная № 1
	0,153
	0,138

	3
	- котельная № 2
	0,153
	0,103

	4
	- котельная больницы
	0,515
	0,258

	5
	- котельная школы № 2
	0,515
	0,069

	6
	- котельная «Центр»
	0,721
	0,310

	7
	- котельная «РТП»
	1,628
	0,774

	8
	- БМК в северо-западном районе
	2,58
	2,58

	9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	1,72
	1,72

	10
	- БМК «Агропромпарк»
	2,06
	2,06

	11
	- БМК жилого сектора 
заводского микрорайона
	-
	17,2

	12
	- БМК в южном районе
	-
	0,52

	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч

	1
	- котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	12,89
	0,1

	2
	- котельная № 1
	0,088
	0,088

	3
	- котельная № 2
	0,070
	0,070

	4
	- котельная больницы
	0,198
	0,198

	5
	- котельная школы № 2
	0,053
	0,053

	6
	- котельная «Центр»
	0,267
	0,267

	7
	- котельная «РТП»
	0,694
	0,694

	8
	- БМК в северо-западном районе
	0,8
	2,15

	9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	1,24
	1,24

	10
	- БМК «Агропромпарк»
	1,64
	1,64

	11
	- БМК жилого сектора 
заводского микрорайона
	-
	13,89

	12
	- БМК в южном районе
	-
	0,43

	13
	- потребители, переводимые на индивидуальное теплоснабжение
	0,21
	0,21


*- параметры промышленного источника тепла на перспективу не рассматриваются, так как невозможно определить перспективное потребление тепловой энергии заводом.
3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок с разбивкой по срокам развития схемы теплоснабжения приведены в ниже следующих таблице № 4.
Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь –

2017 г.
	Расчетный срок-

2027 г.

	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч

	1
	- котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	720,5
	5,3

	2
	- котельная № 1
	4,4
	4,4

	3
	- котельная № 2
	3,5
	3,5

	4
	- котельная больницы
	10,3
	10,3

	5
	- котельная школы № 2
	2,7
	2,7

	6
	- котельная «Центр»
	13,4
	13,4

	7
	- котельная «РТП»
	37,2
	37,2

	8
	- БМК в северо-западном районе
	32
	86

	9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	51,09
	51,09

	10
	- БМК «Агропромпарк»
	67,57
	67,57

	11
	- БМК жилого сектора 
заводского микрорайона
	-
	715,3

	12
	- БМК в южном районе
	-
	17,2

	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч

	1
	- котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	0,914
	0,008

	2
	- котельная № 1
	0,004
	0,004

	3
	- котельная № 2
	0,002
	0,002

	4
	- котельная больницы
	0,006
	0,006

	5
	- котельная школы № 2
	0,002
	0,002

	6
	- котельная «Центр»
	0,010
	0,010

	7
	- котельная «РТП»
	0,060
	0,060

	8
	- БМК в северо-западном районе
	
	0,151

	9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	0,056
	0,151

	10
	- БМК «Агропромпарк»
	0,099
	0,099

	11
	- БМК жилого сектора 
заводского микрорайона
	-
	0,907

	12
	- БМК в южном районе
	-
	0,081

	Годовой расход воды на подпитку, т/год

	1
	- котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	
	42,8

	2
	- котельная № 1
	20,0
	20,0

	3
	- котельная № 2
	11,6
	11,6

	4
	- котельная больницы
	36,8
	36,8

	5
	- котельная школы № 2
	12,7
	12,7

	6
	- котельная «Центр»
	45,4
	45,4

	7
	- котельная «РТП»
	395,0
	395,0

	8
	- БМК в северо-западном районе
	698,8
	1897,6

	9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	530,7
	530,7

	10
	- БМК «Агропромпарк»
	159,7
	159,7

	11
	- БМК жилого сектора 
заводского микрорайона
	-
	5139,9

	12
	- БМК в южном районе
	-
	387,96


4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Планировочными решениями генплана п. Ставрово предполагается поэтапный рост площади жилищного фонда секционного типа 2-4 этажа в северо-западном районе населенного пункта, теплоснабжение которого предусмотрено обеспечить от новой блочно-модульной котельной (БМК) установленной мощностью 3 МВт 
(2,58  Гкал/ч). Строительство БМК запланировано на первую очередь (до 2017 г.).
На первую очередь (до 2017 г.) предусмотрена установка БМК установленной мощностью 2,4 МВт (2,064 Гкал/ч) для теплоснабжения объектов на предусмотренной к строительству площадке «Агропромпарка».

Согласно генплану, к расчетному сроку (2017-2027 гг.) предусмотрена также установка блочно-модульной котельной для теплоснабжения общественных зданий и детского сада, строительство которых запланировано в южном районе усадебной застройки. К установке предлагается котельная установленной мощностью 0,6 МВт (0,52 Гкал/ч).

Теплоснабжение возводимой застройки усадебного типа предусмотрено от индивидуальных источников тепла.

Предусматривается поэтапное отключение потребителей заводского микрорайона от заводской котельной ООО «Тепло-сбыт» и перевод их на новые источники тепла – блочно-модульные котельные: БМК для социально-значимых объектов (на первую очередь) установленной мощностью 2,0 МВт (1,72 Гкал/ч); БМК для жилого сектора заводского микрорайона (на расчетный срок) – 20,0 МВт (17,2 Гкал/ч).
Работа блочно-модульных котельных предусмотрена на природном газе.

На первую очередь (до 2017 г.) предусмотрен перевод на индивидуальное поквартирное теплоснабжение домов №№ 115,117 и 148 по  ул. Октябрьская, подключенных к системе теплоснабжения котельной завода (ООО «Тепло-сбыт»).
В каждой квартире предусмотрена установка бытового газового котла и электрического накопительного водонагревателя. 

На расчетный срок (до 2027 г.)  предусмотрена реконструкция всех действующих котельных ООО «Владимиртеплогаз», подразумевающая замену изношенного оборудования современным, мощности которого подобраны в соответствии с величиной присоединенной тепловой нагрузки. 
Объемы работ по реконструкции источников тепловой энергии приведены в главе 6 части III данного тома.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
При принятии решений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей были учтены предусмотренные изменения в схемах теплоснабжения пос. Ставрово, а также пожелания Заказчика.

Подключение социально-значимых объектов заводского микрорайона (детских садов № 4 и № 5, школы № 1 и ФОК) к новой БМК требует строительства новых тепловых сетей с магистралью протяженностью 300 м диаметром 133 мм.

Новые сети необходимы для теплоснабжения потребителей от котельных северо-западного (250 м средним диаметром 159 мм), южного (60 м средним диаметром 89 мм) районов  населенного пункта, объектов «Агропромпарка» (600 м средним диаметром 133 мм – сети отопления, 108 мм – сети ГВС), а также нового крытого рынка (450 м диаметром 45 мм).

По данным Заказчика определен объем работ по реконструкции тепловых сетей на первую очередь. Проектом также учтен демонтаж тех трубопроводов надземной прокладки, которые в дальнейшем эксплуатироваться не будут.

Все новые и реконструируемые участки тепловых сетей рекомендуется выполнять бесканальным способом трубопроводами в ППУ-изоляции, оборудованными  системой оперативно-дистанционного контроля.

Реконструкция тепловых сетей запланирована и на первую очередь, и на расчетный срок.

На расчетный срок (до 2027 г.) предусмотрена модернизация теплового пункта заводского микрорайона (ЦТП «Заводской микрорайон»), заключающаяся в обновлении его технологического оборудования с целью исключения зависимости температуры воды в подающем трубопроводе сети отопления от температуры теплоносителя в контуре ГВС.

Объемы работ по реконструкции тепловых сетей приведены в главе 7 части III данного тома, по модернизации теплового пункта – в исходных данных Заказчика.

Резервирование систем теплоснабжения и живучесть тепловых сетей.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 
Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом источнике предусматривается установка резервных котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t= -11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов..

Живучесть систем теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
В настоящее время во всех котельных в качестве основного топлива используется природный газ; резервное топливо – мазут – предусмотрено только в котельной завода. Газоснабжение пос. Ставрово  осуществляется от ГРС «Ставрово».

Потребление натурального топлива (природного газа) на реконструируемых источниках тепла рассчитано в соответствии с присоединенной тепловой нагрузкой и представлено в таблице № 5.
Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.
 Таблица № 5
	№ п/п
	Наименование
	Первая очередь

2017 г.
	Расчетный срок

2027 г.

	1
	Объем потребления топлива, м3/ч, в том числе:
	3 331,6
	3 090,3

	1.1
	 - котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	2 586,2
	19,4

	1.2
	 - котельная № 1
	14,5
	12,7

	1.3
	- котельная № 2
	11,5
	10,1

	1.4
	- котельная больницы
	30,3
	26,6

	1.5
	- котельная школы № 2
	11,6
	7,7

	1.6
	- котельная «Центр»
	70,3
	38,6

	1.7
	- котельная «РТП»
	114,3
	87,9

	1.8
	- БМК в северо-западном районе
	95,5
	311,7

	1.9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	160,2
	160,2

	1.10
	- БМК «Агропромпарк»
	237,2
	237,2

	1.11
	- БМК жилого сектора 
заводского микрорайона
	-
	1 675,9

	1.12
	- БМК в южном районе
	-
	502,3

	2
	Годовой расход топлива, м3, в том числе:
	9 994,9
	9 399,7

	2.1
	 - котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	7 908,5
	55,1

	2.2
	 - котельная № 1
	34,6
	30,4

	2.3
	- котельная № 2
	27,5
	24,2

	2.4
	- котельная больницы
	80,3
	70,6

	2.5
	- котельная школы № 2
	28,1
	18,3

	2.6
	- котельная «Центр»
	177,5
	92,3

	2.7
	- котельная «РТП»
	362,1
	253,1

	2.8
	- БМК в северо-западном районе
	297,9
	1 195,1

	2.9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	484,7
	484,7

	2.10
	- БМК «Агропромпарк»
	593,7
	593,7

	2.11
	- БМК жилого сектора 
заводского микрорайона
	-
	5 059,2

	2.12
	- БМК в южном районе
	-
	1 523,0


7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Объем необходимых инвестиций в зависимости от варианта схемы теплоснабжения на первую очередь и на расчетный срок приведены в ниже следующей таблице.

Таблица № 6
	Наименование
	Показатель

	Стоимость строительства, тыс. руб.:
	

	- в ценах 2001 г.
	91 408,86

	в том числе на первую очередь
	28 006,33

	- в ценах IV кв. 2012 г.
	453 808,85

	в том числе на первую очередь
	146 688,60


Стоимость реализации различных разделов схемы теплоснабжения (реконструкция котельных или тепловых сетей) в зависимости от варианта см. часть III данного тома - «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения», глава 10 – «Расчет сметной стоимости».
8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Единой теплоснабжающей организацией предлагается определить ООО «Владимиртеплогаз» (за исключением потребителей на территории АО «Ставровский завод АТО»
9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Раздел не разрабатывался, так как не существует технической возможности поставлять тепловую энергию потребителям от различных источников тепловой энергии ввиду их отдаленности друг от друга.
10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети в пос. Ставрово отсутствуют.
III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В поселке имеется как централизованное теплоснабжение, так и децентрализованное. Децентрализованное теплоснабжение распространено в частном секторе (поквартирные системы отопления с котлами на газовом, твердом топливе и печное отопление). Имеющаяся многоквартирная застройка, а также объекты коммунально-бытового, социального назначения и административные здания снабжаются теплом от семи основных котельных: 

- котельная завода (ООО «Тепло-сбыт») (ул. Октябрьская, 118);

- котельная № 1 (ул. Советская, 92 «Б»);

- котельная № 2 (ул. Советская, 45 «А»);

- котельная «Больница» (ул. Жуковского, 60);

- котельная «Школа» (ул. Советская, 5 «А»);

- котельная «Центр» (ул. Советская, 10 «А»);

- котельная «РТП» (ул. Механизаторов, 10).

Теплоснабжение потребителей осуществляет так же ряд мелких и автономных котельных.

Поставка тепловой энергии основной части потребителей пос. Ставрово (за исключением потребителей, находящихся на территории бывшего завода АТО) осуществляет ООО «Владимиртеплогаз». Тепловые сети ООО «Владимиртеплогаз» являются муниципальной собственностью и принадлежат на праве хозяйственного ведения. Реализацию тепловой энергии для жилого сектора, предприятий и учреждений заводского микрорайона осуществляет ООО «Владимиртеплогаз», покупая тепловую энергию от ООО «Теплосбыт».

Основная часть выработки тепловой энергии в поселке приходится на котельную завода (ООО «Тепло-Сбыт») – 89,8 % (57 828 гкал/год). Потребление тепловой энергии от котельной завода распределяется следующим образом: 72,2 % от общего количества тепла потребляет «заводской микрорайон» сектор, а 27,8 %  - «промышленный парк».

Согласно генплану процент охвата централизованным отоплением жилищно-коммунального сектора составляет 78,3%, централизованным ГВС – 25,9%.

Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в графическом приложении данного тома (лист 9).
1.2. Источники тепловой энергии  

1. Котельная завода (ООО «Тепло-сбыт»)
В котельной установлено два водогрейных котла типа КВГМ 30-150 (введены в эксплуатацию в 1997 г.) установленной мощностью 30 Гкал/ч каждый и один водогрейный котел UT L-42 установленной мощностью 6,6 Гкал/ч. 
Установленная мощность источника тепла составляет 66 Гкал/ч (76,7 МВт), подключенная нагрузка – 18 Гкал/ч, в т.ч. 3 Гкал/ч – нагрузка потребителя промышленного значения. 
Заводской микрорайон потребляет тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и ГВС; присоединенная нагрузка на отопление – 10,18 Гкал/ч, на ГВС – 4,39 Гкал/ч.

По данным Заказчика, за 2011 г. годовая выработка тепла котельной составила 57 828 Гкал, отпуск тепла – 56 689 Гкал. Собственные нужды составляют 2 % от производства.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – мазут, доставляемое автотранспортом.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. Тепловые сети заводского микрорайона присоединяются к системе теплоснабжения от котельной завода через тепловой пункт, оборудованный теплообменниками системы отопления и ГВС.
Теплоноситель – горячая вода.

Износ основного оборудования, по данным Заказчика, достигает 75 %.

Учет отпуска тепла осуществляется в котельной. Счетчики потребленной тепловой энергии на отопление у потребителей практически отсутствуют. Приборы учета горячей воды установлены только у ряда потребителей: школа № 1, ИП Климов, ИП Баталов, ИП Павлов, ПОСПО, ГО ППС (адм. здание). 
За последние пять лет в котельной аварий не было.

2. Котельная № 1
В котельной установлено три водогрейных котла типа КЧМ-5 (введены в эксплуатацию в 1999 г.) установленной мощностью 0,051 Гкал/ч каждый. 
Установленная мощность источника тепла составляет 0,153 Гкал/ч (0,178 МВт), подключенная нагрузка на отопление – 0,088 Гкал/ч. 
К котельной подключены два дома: № 92 и № 94 по ул. Советская; они потребляют тепловую энергию только на нужды отопления.

По данным Заказчика, за 2011 г. годовая выработка тепла котельной составила 586,11 Гкал, отпуск тепла – 456,3 Гкал. Собственные нужды составляют 2,05 % от производства.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует. 

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. 

Теплоноситель – горячая вода.

Счетчики потребленной тепловой энергии у потребителей не имеются. 

За последние пять лет в котельной аварий не было.

3. Котельная № 2

В котельной установлено три водогрейных котла типа КЧМ-5 (введены в эксплуатацию в 1997 г.) установленной мощностью 0,051 Гкал/ч каждый. 
Установленная мощность источника тепла составляет 0,153 Гкал/ч (0,178 МВт), подключенная нагрузка на отопление – 0,070 Гкал/ч. 
К котельной подключены два жилых дома (№ 43 и № 45 по ул. Советская) и магазин ПОСПО; они потребляют тепловую энергию только на нужды отопления.

По данным Заказчика, за 2011 г. годовая выработка тепла котельной составила 589,11 Гкал, отпуск тепла – 456,3 Гкал. Собственные нужды составляют 2,05 % от производства.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует. 

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. 

Теплоноситель – горячая вода.

Счетчики потребленной тепловой энергии у потребителей не имеются. 

За последние пять лет в котельной аварий не было.

4. Котельная больничного комплекса

В котельной установлено пять водогрейных котлов ТГ -120 «Гейзер» (введены в эксплуатацию в 2001 г.) установленной мощностью 0,103 Гкал/ч каждый. 
Установленная мощность источника тепла составляет 0,515 Гкал/ч (0,6 МВт); подключенная нагрузка на отопление и ГВС в отопительный период – 0,198 Гкал/ч, в летний период – 0,024 Гкал/ч. 
К котельной подключены здания больницы (потребляют тепло на отопление и ГВС), а также один жилой дом № 54 по ул.Жуковского (потребляет тепло только на отопление).

По данным Заказчика, за 2011 г. годовая выработка тепла котельной составила 1191,90 Гкал, отпуск тепла – 856,34 Гкал. Собственные нужды составляют 2,05 % от производства.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует. 

Отпуск тепла осуществляется по четырехтрубной закрытой схеме. 

Теплоноситель – горячая вода.

Счетчики потребленной тепловой энергии у потребителей не имеются. 

За последние пять лет в котельной аварий не было.

5. Котельная школы № 2

В котельной установлено пять водогрейных котлов ТГ -120 «Гейзер» (введены в эксплуатацию в 2007 г.) установленной мощностью 0,103 Гкал/ч каждый. 
Установленная мощность источника тепла составляет 0,515 Гкал/ч (0,6 МВт); подключенная нагрузка на отопление – 0,053 Гкал/ч. 
К котельной подключено здание дома творчества, которое потребляют  тепло только на отопление.
По данным Заказчика, за 2011 г. годовая выработка тепла котельной составила 253,52 Гкал, отпуск тепла – 223,26 Гкал. Собственные нужды составляют 2,05 % от производства.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует. 

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. 

Теплоноситель – горячая вода.

Счетчики потребленной тепловой энергии у потребителей не имеются. 

За последние пять лет в котельной аварий не было.

6. Котельная «Центр»

В котельной установлено семь водогрейных котлов ТГ -120 «Гейзер» (введены в эксплуатацию в 2007 г.) установленной мощностью 0,103 Гкал/ч каждый. 
Установленная мощность источника тепла составляет 0,721 Гкал/ч (0,84 МВт); подключенная нагрузка на отопление – 0,267 Гкал/ч. 
К котельной подключены жилые дома, а также объекты коммунально-бытового назначения, которые потребляют  тепло только на отопление.

По данным Заказчика, за 2011 г. годовая выработка тепла котельной составила 1288,04 Гкал, отпуск тепла – 1010,56 Гкал. Собственные нужды составляют 2,05 % от производства.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует. 

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме. 

Теплоноситель – горячая вода.

Счетчики потребленной тепловой энергии у потребителей не имеются. 

За последние пять лет в котельной аварий не было.

7. Котельная «РТП»

В котельной установлено три водогрейных котла КВГ-0,63-95 (введены в эксплуатацию в 2003 г.) установленной мощностью 0,542 Гкал/ч каждый. 
Установленная мощность источника тепла составляет 1,63 Гкал/ч (1,89 МВт); подключенная нагрузка на отопление и ГВС в отопительный период – 0,694 Гкал/ч; на ГВС в летний период – 0,148 Гкал/ч. 
К котельной подключены жилые дома, а также объекты коммунально-бытового назначения, которые потребляют  тепло на отопление и ГВС.

По данным Заказчика, за 2011 г. годовая выработка тепла котельной составила 2 629,94 Гкал, отпуск тепла – 2 393,55 Гкал. Собственные нужды составляют 2,21 % от производства.

Топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует. 

Отпуск тепла осуществляется по четырехтрубной закрытой схеме. 

Теплоноситель – горячая вода.

Счетчики потребленной тепловой энергии на отопление у потребителей не имеются.  Приборы учета горячей воды установлены в шести жилых домах: №№ 4, 6, 15, 17, 21 по ул. Механизаторов и в д. 5 по ул. Совхозная.
За последние пять лет в котельной аварий не было.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
1. Общая протяженность тепловых сетей отопления, подключенных к котельной завода (ООО «Тепло-сбыт»), составляет 5,6 км (в двухтрубном исчислении), сетей ГВС – 2,2 км (в двухтрубном исчислении). В основном (55 %) трубопроводы тепловой сети проложены подземным способом. Максимальный диаметр трубопроводов сетей отопления – 300 мм, сетей горячего водоснабжения – 150 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов сетей отопления составляет 167 мм, сетей ГВС – 99 мм. 
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Система ГВС – закрытая.
Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
Подключение сетей заводского микрорайона к котельной ООО «Тепло-сбыт» осуществляется через тепловой пункт.

2. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной № 1, составляет 150,5 м (в двухтрубном исчислении).  Максимальный диаметр трубопроводов – 89 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов сетей отопления составляет 89 мм. Тепловые сети полностью проложены надземно.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.
Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
3. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной № 2, составляет 115,0 м (в двухтрубном исчислении).  Максимальный диаметр трубопроводов – 89 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов сетей отопления составляет 89 мм. Тепловые сети полностью проложены надземно.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.
Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
4. Общая протяженность тепловых сетей отопления, подключенных к котельной больничного комплекса, составляет 308 м (в двухтрубном исчислении), сетей ГВС – 230 м (в двухтрубном исчислении). В основном (77%) трубопроводы тепловых сетей  проложены надземно. Максимальный диаметр трубопроводов сетей отопления – 300 мм, сетей горячего водоснабжения – 150 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов сетей отопления составляет 167 мм, сетей ГВС – 99 мм. 
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Система ГВС – закрытая.
Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
5. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной школы 
№ 2, составляет 128,0 м (в двухтрубном исчислении).  Максимальный диаметр трубопроводов – 76 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов сетей отопления составляет 76 мм. Тепловые сети полностью проложены надземно.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителя тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.
Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
6. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной «Центр» составляет 490,0 м (в двухтрубном исчислении).  Максимальный диаметр трубопроводов – 108 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов сетей отопления составляет 108 мм. Тепловые сети проложены как канальным способом (52% от общей протяженности сети), так и бесканальным.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.
Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
7. Общая протяженность тепловых сетей отопления, подключенных к котельной  «РТП», составляет 1346 м (в двухтрубном исчислении), сетей ГВС – 1161 м (в двухтрубном исчислении). В основном (59%) трубопроводы тепловых сетей  проложены канальным способом. Максимальный диаметр трубопроводов сетей отопления – 
159 мм, сетей горячего водоснабжения – 108 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов сетей отопления составляет 79 мм, сетей ГВС – 
66 мм. 
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Система ГВС – закрытая.
Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.
Все тепловые сети находятся на балансе ООО «Владимиртеплогаз». 

Схемы существующих тепловых сетей приведены в графическом приложении к данному тому (листы 1, 3-8).
1.4. Зоны действия источников тепловой энергии 

В центральной части поселка Ставрово расположена котельная завода, которая снабжает теплом жилой микрорайон, расположенный восточнее территории промышленного предприятия. На северо-западе от зоны производственных территорий находится зона теплоснабжения от котельной «Центр», а южнее неё расположена котельная школы № 2. В юго-западной части населенного пункта расположены зоны действия котельных № 1 и № 2. Котельная РТП снабжает теплом потребителей в  западном районе п. Ставрово; севернее котельной РТП находится котельная больницы. 

Зоны действия централизованного и автономного теплоснабжения приведены в графическом приложении (лист 9).
1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление и горячее водоснабжение приняты по данным, представленным Заказчиком.

Подробный перечень потребителей с разбивкой их по источникам тепловой энергии и соответствующие значения присоединенной тепловой нагрузки приведены в исходных данных Заказчика.

В ниже следующей таблице приведены нагрузки потребителей, присоединенных  к централизованной системе теплоснабжения, с разбивкой по источникам тепловой энергии и типам потребителей.

Таблица № 7
	№ п/п
	Наименование
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Отопление
	ГВС
	Всего

	1
	Котельная завода, в т.ч.:
	8,361621
	3,912071
	12,277401

	
	- жилищный фонд
	7,176430
	3,912071
	12,277401

	
	- бюджетные организации
	0,977373
	
	

	
	- прочие потребители
	0,207818
	
	

	2
	Котельная №1, в т.ч.:
	0,09922
	-
	0,09922

	
	- жилищный фонд
	0,099220
	-
	0,09922

	3
	Котельная №2, в т.ч.:
	0,090403
	-
	0,090403

	
	- жилищный фонд
	0,090403
	-
	0,090403

	
	- прочие потребители
	0,003589
	-
	0,003589

	4
	Котельная больницы, в т.ч.:
	0,337198
	0,076839
	0,414037

	
	- жилищный фонд
	0,00866
	-
	0,00866

	
	- бюджетные организации
	0,328538
	0,076839
	0,328538

	5
	Котельная школы, в т.ч.:
	0,059
	-
	0,059

	
	- бюджетные организации
	0,059
	-
	0,059

	6
	Котельная «Центр», в т.ч.:
	0,447392
	-
	0,447392

	
	- жилищный фонд
	0,091975
	-
	0,091975

	
	- бюджетные организации
	0,151611
	-
	0,151611

	
	- прочие потребители
	0,203806
	-
	0,203806

	7
	Котельная «РТП», в т.ч.:
	0,743994
	0,347375
	1,091369

	
	- жилищный фонд
	0,650403
	0,325294
	0,975697

	
	- бюджетные организации
	0,078609
	0,022081
	0,10069

	
	- прочие потребители
	0,014982
	0,000
	0,014982

	Итого по всем источникам тепловой энергии, в т.ч.:
	10,138884
	4,336285
	14,478878

	- жилищный фонд
	8,113502
	4,039343
	12,152845

	- бюджетные организации
	1,595187
	0,292436
	12,152845

	- прочие потребители
	0,430195
	0,004506
	0,434701


* - в числители приведены данные по нагрузке отопления, в знаменателе - по нагрузке вентиляции.

Данные по потреблению тепла абонентами с индивидуальным теплоснабжением отсутствуют.

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловую энергию для жилищно-коммунальных потребителей в п. Ставрово вырабатывают  семь основных котельных (перечень см. ч.1.1 раздела III). Их часовая производительность на существующий период, а также тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 8
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	Котельная завода (ООО «Тепло-сбыт»)

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	66

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	12,277401

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	1,661

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	48

	Котельная № 1

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	0,155

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	0,09922

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,013

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	0,04108

	Котельная № 2

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	0,155

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	0,090403

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,009

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	0,053797

	Котельная больницы

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	0,515

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	0,41407

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,036

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	0,061963

	Котельная школы

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	0,206

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	0,059056

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,0017

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	0,143

	Котельная «Центр»

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	0,722

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	0,447392

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,053

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	0,218

	Котельная «РТП»

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	1,65

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	1,091369

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,332

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	0,203631


* – в числителе приведены данные суммарно по всей системе теплоснабжения,  в знаменателе – в т.ч. для жилого заводского микрорайона.

1.7. Балансы теплоносителя 

Во всех системах теплоснабжения в качестве теплоносителя используется горячая вода, отпускаемая по температурному графику 80/60 °С. 
Объемы подпитки предоставлены Заказчиком. Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице № 9.

Таблица № 9
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	Котельная завода

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	772,5

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,98

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	6196,2

	Котельная № 1

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	4

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,004

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	20,1

	Котельная № 2

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	4

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,002

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	11,7

	Котельная больницы

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч, горячая вода
	14

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,006

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	36,8

	Котельная школы

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч, горячая вода
	3

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,004

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	21,6

	Котельная «Центр»

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч, горячая вода
	20

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,01

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	47,9

	Котельная «РТП»

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч, горячая вода
	37

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	0,077

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	396,0


1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

В настоящий момент топливом в всех котельных служит природный газ.  Заказчиком были предоставлены данные о потреблении природного газа за год в котельной завода, котельной школы № 2, котельных «Центр» и «РТП». Остальные данные получены расчетным путем по известным величинам присоединенной тепловой нагрузки.

Таблица № 10
	№ п/п
	Наименование котельной
	Годовой расход природного газа, тыс. м3

	1
	Котельная завода (ООО «Тепло-сбыт»)
	7 904,0

	2
	Котельная № 1
	44,949

	3
	Котельная № 2
	39,844

	4
	Котельная больницы
	129,198

	5
	Котельная школы № 2
	23,266

	6
	Котельная «Центр»
	147,728

	7
	Котельная «РТП»
	473,979


1.9. Надежность теплоснабжения 

Заказчиком были предоставлены сведения о количестве аварий в системе теплоснабжения пос. Ставрово в течение последних пяти лет (таблица 10.1).
Таблица № 10.1

	Год
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Количество аварий и 
отказов
	3
	6
	5
	6
	7


При полном прекращении теплоснабжения от котельных все потребители останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.
1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Все тепловые сети и котельные, за исключением котельной завода, находятся на балансе ООО «Владимиртеплогаз». Котельная завода находится на балансе ООО «Тепло-сбыт».  Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающих организаций не предоставлены Заказчиком.
1.11. Тарифы в сфере теплоснабжения 

По данным Заказчика, для потребителей тепловой энергии на нужды отопления, вырабатываемой котельными, находящимися в концессии ООО «Владимиртеплогаз», Департаментом государственного регулирования были утверждены следующие тарифы за 1Гкал:

30.04.2020 -30.06.2020 – 2134,36 руб.
01.07.2020-31.12.2020 – 2265,67 руб.

01.01.2021 -30.06.2021 – 2265,67 руб.

01.07.2021 – 31.12.2021 – 2383,39 руб

01.07.2022 – 30.06.2023 – 2419,52 руб..

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
Основные проблемы в системе теплоснабжения пос. Ставрово следующие:

- зависимость теплоснабжения заводского микрорайона поселка (71 % всего населения) от котельной ООО «Тепло-сбыт»;

- изношенность трубопроводов и оборудования превышает 79 %;

- повышенные фактические тепловые потери, достигающие 15 %;

- разрегулированность гидравлических режимов тепловых сетей по всем источникам теплоснабжения.

2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь (до 2017г.) построить 34,5 тыс.м2 жилья, из них 8,5 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 2 до 4, остальная часть 26,0 тыс.м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2. 

К расчетному сроку (до 2027 г.) планируется построить 73,0 тыс.м2 жилья, из них 28,0 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 2 до 4, остальная часть 45,0 тыс.м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2.

Проектом предусмотрен один вариант развития схемы теплоснабжения п. Ставрово, основной задачей которого является – сохранение централизованной системы теплоснабжения с частичной децентрализацией.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по источникам тепловой энергии, прогноз прироста объема теплопотребления приведены в таблице № 11.

Таблица № 11

	№ п/п
	Наименование
	Существующее положение 2012 год
	Первая очередь
2017 г.
	Расчетный срок

2027 г.

	1
	Площадь жилых строительных фондов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения (м2), в том числе:
	119 597,03
	126 687,73
	146 187,73

	1.1
	- котельная завода
	108 517,84
	107 108,54
	-

	1.2
	- котельная № 1
	1 200,01
	1 200,01
	1 200,01

	1.3
	- котельная № 2
	954,4
	954,4
	954,4

	1.4
	- котельная больницы
	65,73
	65,73
	65,73

	1.5
	- котельная школы
	-
	-
	-

	1.6
	- котельная «Центр»
	1 040,42
	1 040,42
	1 040,42

	1.7
	- котельная «РТП»
	7 818,63
	7 818,63
	7 818,63

	1.8
	- новая БМК, к которым подключаются существующие потребители
	-
	-
	107 108,54

	1.9
	- новые БМК, строительство которых предусмотрено генпланом п. Ставрово
	-
	8 500
	28 000

	2
	Присоединенная тепловая нагрузка, (Гкал/ч) в том числе:
	16,37
	18,01
	19,793

	1.1
	- котельная завода
	15,00
	13,99
	0,1

	1.2
	- котельная № 1
	0,088
	0,088
	0,088

	1.3
	- котельная № 2
	0,070
	0,070
	0,070

	1.4
	- котельная больницы
	0,198
	0,198
	0,198

	1.5
	- котельная школы
	0,053
	0,053
	0,053

	1.6
	- котельная «Центр»
	0,267
	0,267
	0,267

	1.7
	- котельная «РТП»
	0,694
	0,694
	0,694

	1.8
	-потребители, переводимые на автономное теплоснабжение
	-
	0,21
	0,21

	1.9
	- потребители, переводимые на новые источники централизованного теплоснабжения
	-
	-
	13,89

	1.10
	- новые потребители, строительство которых предусмотрено генпланом п. Ставрово
	-
	2,44
	4,223


 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения для МО пос. Ставрово не разрабатывалась в соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012: численность населения муниципального образования пос. Ставрово  менее 10 тыс. человек и составляет 7,72 тыс. человек.
4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Котельная завода расположена в центральной части поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной завода, составляет около 1 км. Самый удаленный потребитель (д.117 по ул.Октябрьская) расположен на расстоянии 1,4 км от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 1 расположена на юго-западе поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 1, составляет около 54 м. Самый удаленный потребитель (д.94 по ул.Советская) расположен на расстоянии 83,2 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 2 расположена на юго-западе поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 2, составляет около 86 м. Самый удаленный потребитель (д.43 по ул.Советская) расположен на расстоянии 113 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная больницы расположена на северо-западе поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной больницы, составляет около 170 м. Самый удаленный потребитель (д.54 по ул. Жуковского) расположен на расстоянии 210 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная школы № 2 расположена на северо-западе центральной части поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной школы № 2, составляет около 130 м. к котельной подключен один потребитель – дом творчества, находящийся на расстоянии 138 м от котельной.

Котельная «Центр» расположена в северной районе поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной «Центр», составляет около 150 м. Самый удаленный потребитель (здание «Электросвязь») расположен на расстоянии 250 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная «РТП» расположена в западной части поселка. Радиус действия системы, подключенной к котельной «РТП», составляет около 270 м. Самый удаленный потребитель (д.6 по ул.Совхозная) расположен на расстоянии 500 м от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Проектом предусмотрен один вариант развития схемы теплоснабжения 
МО п. Ставрово, которым предполагается как развитие централизованного теплоснабжения, так и частичная децентрализация.

На первую очередь (до 2017 г.) генпланом пос. Ставрово предусмотрено строительство крытого рынка, теплоснабжение которого планируется обеспечить от котельной завода (ООО «Тепло-сбыт»). Тепловая нагрузка нового потребителя составляет 0,1 Гкал/ч.

На первую очередь (до 2017 г.) планируется строительство новой блочно-модульной котельной установленной мощностью 1,72 Гкал/ч (2 МВт) для теплоснабжения социально-значимых объектов заводского микрорайона, которые в настоящее время подключены к котельной ООО «Тепло-сбыт»: школы № 1, детских садов № 4 и № 5, а также ФОК, тепловая нагрузка которых составляет 0,902 Гкал/ч. Так же к новой котельной планируется подключить проектируемый при ФОК бассейн, его присоединенная тепловая нагрузка равна 0,34 Гкал/ч (268 360 ккал/ч – нагрузка систем отопления и вентиляции, 75 000 ккал/ч – нагрузка системы горячего водоснабжения).
Также на первую очередь предусмотрен перевод жилых домов №№ 115, 117 и 148 по ул. Октябрьская на индивидуальное теплоснабжение с установкой поквартирных источников тепла; указанные абоненты подключены к системе теплоснабжения от котельной завода, их общая тепловая нагрузка составляет 0,206 Гкал/ч.

Таким образом, на первую очередь присоединенная нагрузка к котельной завода снизится на 1,01 Гкал/ч.

К расчетному сроку (до 2027 г.) планируется отключить от котельной завода всех потребителей заводского жилого микрорайона, присоединенная тепловая нагрузка которых составляет 13,892 Гкал/ч. Их теплоснабжение предусмотрено организовать от новой блочно-модульной котельной, работающей на природном газе. 
Присоединенные нагрузки, величина которых определена на основании данных Заказчика, приведены в таблице № 12. Зоны действия новых источников тепла обозначены на листе 9 графической части данного тома.

Таким образом, к расчетному сроку присоединенная тепловая нагрузка к котельной завода снизится на 14,9 Гкал/ч по сравнению с существующим положением и составит 3,1 Гкал/ч, в т.ч. 3 Гкал/ч – нагрузка промышленного потребителя, 0,1 Гкал/ч – нагрузка крытого рынка.

Величина подключенной тепловой нагрузки к котельным, находящимся на балансе ООО «Владимиртеплогаз», сохранится на уровне 2012 года. Однако, на расчетный срок (до 2027 г.) проектом предусмотрена реконструкция данных источников тепла, предусматривающая замену технологического оборудования, мощности которого подобраны в соответствии с величиной присоединенной нагрузки. Установленные мощности котельных на перспективу приведены в таблице № 12.
Генпланом пос. Ставрово в северо-западном районе поселка предусмотрено строительство жилья секционного типа 2-4 этажа: на первую очередь (до 2017 г.) планируется построить 8,5 тыс. м2 жилья;  на расчетный срок (до 2027 г.) – еще 19,5 м2. Предусмотрено, что  возводимые потребители будут обеспечены тепловой энергией от новой блочно-модульной котельной мощностью 2,58 Гкал/ч.   

На расчетный срок (до 2027 г.) также предусмотрено строительство жилой застройки усадебного типа, а также общественных зданий и детского сада в южном районе населенного пункта. Для теплоснабжения возводимых общественных зданий и детского сада, расчетная тепловая нагрузка которых составляет 0,433 Гкал/ч, планируется установить блочно-модульную котельную (БМК) установленной мощностью 0,52 Гкал/ч. 

Строящийся жилищный фонд усадебного типа планируется обеспечить индивидуальным теплоснабжением (поквартирные источники тепловой энергии). 
Величины подключаемой тепловой нагрузки планируемых к строительству потребителей (жилого сектора и социально-общественного назначения) определены на основании данных генплана пос. Ставрово и приведены в таблице № 12.
Генпланом пос. Ставрово на первую очередь (до 2017 г.) предусмотрено строительство площадки «Агропромпарка», для теплоснабжения которого необходимо строительство новой блочно-модульной котельной установленной мощностью 2,06  Гкал/ч (2,4 МВт).

По данным Заказчика, до 2017 г. планируется провести реконструкцию здания бывшей школы № 2 (ул. Советская, д. 5), которое в дальнейшем планируется обеспечить теплом от индивидуальных котлов.

Часовая производительность источников тепла на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в таблице № 12.
Установленные тепловые мощности источников тепловой энергии определены в соответствии с параметрами предусмотренного к установке технологического оборудования в котельных (глава 6). 

Таблица № 12
	№ п/п
	Наименование
	Сущ. положение
	Первая

очередь –

2017 г
	Расчетный срок –

2027 г

	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч

	1
	- котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	66,0
	-*
	-*

	2
	- котельная № 1
	0,153
	0,153
	0,138

	3
	- котельная № 2
	0,153
	0,153
	0,103

	4
	- котельная больницы
	0,515
	0,515
	0,258

	5
	- котельная школы № 2
	0,515
	0,515
	0,069

	6
	- котельная «Центр»
	0,721
	0,721
	0,310

	7
	- котельная «РТП»
	1,628
	1,628
	0,774

	8
	- БМК в северо-западном районе
	-
	2,58
	2,58

	9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	-
	1,72
	1,72

	10
	- БМК «Агропромпарк»
	-
	2,06
	2,06

	11
	- БМК жилого сектора 
заводского микрорайона
	-
	-
	17,20

	12
	- БМК в южном районе
	-
	-
	0,52

	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей непромышленного значения, Гкал/ч

	1
	- котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	15,00
	13,99
	0,1

	2
	- котельная № 1
	0,088
	0,088
	0,088

	3
	- котельная № 2
	0,070
	0,070
	0,070

	4
	- котельная больницы
	0,198
	0,198
	0,198

	5
	- котельная школы № 2
	0,053
	0,053
	0,053

	6
	- котельная «Центр»
	0,267
	0,267
	0,267

	7
	- котельная «РТП»
	0,694
	0,694
	0,694

	8
	- БМК в северо-западном районе
	-
	0,8
	2,15

	9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	-
	1,24
	1,24

	10
	- БМК «Агропромпарк»
	-
	1,64
	1,64

	11
	- БМК жилого сектора 
заводского микр-на
	-
	-
	13,89

	12
	- БМК в южном районе
	-
	-
	0,43

	13
	- потребители, переводимые на индивидуальное теплоснабжение
	-
	0,21
	0,21


*- параметры промышленного источника тепла на перспективу не рассматриваются, так как невозможно определить перспективное потребление тепловой энергии заводом.
5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

В настоящее время в качестве теплоносителя во всех сетях отопления, кроме сетей, подключенных к котельной ООО «Тепло-сбыт», используется горячая вода, отпускаемая с коллекторов котельных температурой 80 °С при температуре наружного воздуха от минус 25 до минус 30. В системе теплоснабжения от котельной завода используется вода, отпускаемая по температурному графику 95/70 °С.
На первую очередь (до 2017 г.) предусмотрен перевод на индивидуальное теплоснабжение жилых домов №№ 115,117 и 148 по ул. Октябрьская, в настоящее время получающих тепло от котельной завода. Одновременно с этим к котельной подключается крытый рынок, строительство которого запланировано генпланом. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения котельной завода на первую очередь снизится, так как величина тепловой нагрузки отключаемых потребителей выше, чем нагрузка крытого рынка.

На расчетный срок (2027 г.) предусмотрено, что весь жилой сектор и прочие объекты заводского микрорайона будут подключены к новым блочно-модульным котельным (БМК социально-значимых  объектов и  БМК жилого сектора заводского микрорайона ); от котельной завода получать тепло будет только крытый рынок и потребители промышленного назначения.

Расход теплоносителя в котельных ООО «Владимиртеплогаз» сохранится на уровне 2012 года, так как величины присоединенных тепловых нагрузок к источникам тепла  и температурные графики отпуска тепла не изменятся.

При определении расходов теплоносителя на перспективу учитывались следующие особенности работы систем теплоснабжения:
- отпуск тепла крытому рынку предусмотрено производить по двухтрубной закрытой схеме с сохранением существующего температурного графика работы котельной завода 95/70 °С;

- работу новых БМК в заводском микрорайоне планируется организовать по температурному графику для сетей отопления – 95/70 °С, для сетей ГВС – 55/45°С, так как по данному графику работают системы теплоснабжения в настоящее время;

- отпуск тепла потребителям от новых БМК в заводском микрорайоне планируется организовать, как в настоящее время от котельной завода, по четырехтрубной закрытой схеме;

- отпуск теплоносителя с коллекторов блочно-модульных котельных в северо-западном, южном районах поселка, а также для «Агропромпарка» рекомендовано производить по температурному графику 95/70 °С по двухтрубной закрытой схеме.

Расходы теплоносителя в системе теплоснабжения новой БМК в  северо-западном районе увеличатся к расчетному сроку по сравнению с первой очередью из-за роста присоединенной тепловой нагрузки. 

Максимальные расходы теплоносителя определены расчетным путем. Объемы  воды на подпитку во всех системах теплоснабжения в настоящее время были предоставлены Заказчиком; на перспективу - определены в соответствии со СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18. Результаты расчетов приведены в таблице № 13.
Таблица № 13
	№ п/п
	Наименование
	Сущ. положение
	Первая

очередь-2017 г.
	Расчетный срок-

2027 г

	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч

	1
	- котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	497,6
	471,5
	4,12

	2
	- котельная № 1
	4,4
	4,4
	4,4

	3
	- котельная № 2
	3,5
	3,5
	3,5

	4
	- котельная больницы
	10,3
	10,3
	10,3

	5
	- котельная школы № 2
	2,7
	2,7
	2,7

	6
	- котельная «Центр»
	13,4
	13,4
	13,4

	7
	- котельная «РТП»
	37,2
	37,2
	37,2

	8
	- БМК в северо-западном районе
	-
	32
	86

	9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	-
	51,09
	51,09

	10
	- БМК «Агропромпарк»
	-
	67,57
	67,57

	11
	- БМК жилого сектора 
заводского микр-на
	-
	-
	463,5

	12
	- БМК в южном районе
	-
	-
	17,2

	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч

	1
	 - котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	0,980
	0,914
	0,008

	2
	 - котельная № 1
	0,004
	0,004
	0,004

	3
	- котельная № 2
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	- котельная больницы
	0,006
	0,006
	0,006

	5
	- котельная школы № 2
	0,002
	0,002
	0,002

	6
	- котельная «Центр»
	0,010
	0,010
	0,010

	7
	- котельная «РТП»
	0,060
	0,060
	0,060

	8
	- БМК в северо-западном районе
	-
	0,056
	0,151

	9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	-
	0,099
	0,099

	10
	- БМК «Агропромпарк»
	-
	0,031
	0,031

	11
	- БМК жилого сектора 
заводского микрорайона
	-
	-
	0,907

	12
	- БМК в южном районе
	-
	-
	0,081

	Годовой расход воды на подпитку, т/год

	1
	 - котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	5550,6
	5176,9
	42,8

	2
	 - котельная № 1
	20,0
	20,0
	20,0

	3
	- котельная № 2
	11,6
	11,6
	11,6

	4
	- котельная больницы
	36,8
	36,8
	36,8

	5
	- котельная школы № 2
	12,7
	12,7
	12,7

	6
	- котельная «Центр»
	45,4
	45,4
	45,4

	7
	- котельная «РТП»
	395,0
	395,0
	395,0

	8
	- БМК в северо-западном районе
	-
	698,8
	1897,6

	9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	-
	530,7
	530,7

	10
	- БМК «Агропромпарк»
	-
	159,7
	159,7

	11
	- БМК жилого сектора 
заводского микр-на
	-
	-
	5139,9

	12
	- БМК в южном районе
	-
	-
	387,96


6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Планировочными решениями генплана п.Ставрово предполагается поэтапный рост площади жилищного фонда секционного типа 2-4 этажа в северо-западном районе населенного пункта, теплоснабжение которого предусмотрено обеспечить от новой блочно-модульной котельной (БМК) установленной мощностью 3 МВт (2,58  Гкал/ч) типа МВКУ (ЗАО «Бийский котельный завод – Блочно-модульные котельные») на базе трех котлов RS-D 1000 (ООО «Завод котельного оборудования», Республика Башкортостан, г.Туймазы). Строительство БМК запланировано на первую очередь (до 2017 г.).
Согласно генплану, к расчетному сроку (2017-2027 гг.) предусмотрена также установка блочно-модульной котельной для теплоснабжения общественных зданий и детского сада, строительство которых запланировано в южном районе усадебной застройки. К установке предлагается котельная установленной мощностью 0,6 МВт (0,52 Гкал/ч) типа МВКУ (ЗАО «Бийский котельный завод – Блочно-модульные котельные») на базе двух котлов RS-D 300 (ООО «Завод котельного оборудования», Республика Башкортостан, г.Туймазы).

Теплоснабжение возводимой застройки усадебного типа предусмотрено от индивидуальных источников тепла.

предусмотрен перевод на индивидуальное поквартирное отопление следующих домов, подключенных к системе теплоснабжения котельной завода (ООО «Тепло-сбыт»):

- ул. Октябрьская, д.148 (8 квартир);

- ул. Октябрьская, д.115 (2 квартиры);

- ул. Октябрьская, д.117 (18 квартир).

В каждой квартире предусмотрена установка бытового газового котла установленной мощностью 10 кВт (покрывает нагрузку системы отопления) типа КСц-Г-10, работающего на природном газе, производства ООО «Завод КОНОРД» (г. Ростов-на-Дону).

Для обеспечения потребителей горячим водоснабжением в каждой квартире предусмотрена установка электрических накопительных водонагревателей производства фирмы «Термекс» объемом на 100 литров; предлагаются водонагреватели серии FLAT PLUS модели THERMEX IF 100 V. 

Ориентировочный объем работ на одну квартиру следующий:

- демонтаж стояков существующей двухтрубной системы отопления Д20 мм – 20 м;

- демонтаж существующих радиаторов – 30 секций.

Объем работ на монтаж системы отопления 1 квартиры принят следующим:

- газовый комбинированный водогрейный котел  -1 шт;

- радиатор чугунный МС-140 -30 секций;

- разводка системы отопления из металлопластиковых труб средним диаметром 20 мм – 42 м.

На расчетный срок (до 2027 г.)  предусмотрена реконструкция всех действующих котельных ООО «Владимиртеплоггаз», подразумевающая замену изношенного оборудования современным, мощности которого подобраны в соответствии с величиной присоединенной тепловой нагрузки. Предлагаемые к установке котлы марки 
«RS-A», работающие на природном газе,  производит ООО «Завод котельного оборудования» (Республика Башкортостан, г. Туймазы). Объемы работ по реконструкции источников тепловой энергии приведены в таблице № 14.

Таблица № 14
Перечень основных мероприятий существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей
	№
	Наименование мероприятия
	Описание и место расположения объекта
	Реализация мероприятия

	
	
	
	Этап
	Основные технические характеристики
	начало
	окончание
	Всего

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	

	
	
	
	
	
	До 
	После
	
	
	


	1
	Техническое перевооружение  модульной котельной для теплоснабжения центральной части п. Ставрово (котельная №4 
ул. Советская, д.10а) 
	п. Ставрово,
ул. Советская, д.10а. 33:12:010104:389
	ПСД, СМР
	МВт
	-
	-
	2022
	2024
	12314,25

	
	
	
	вывод из эксплуатации
	
	0,84
	-
	
	
	

	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	0,594
	
	
	

	2
	Техническое перевооружение котельной 
п. Ставрово 
ул. Жуковского, д.62 (котельная №5 «Больничный комплекс»)
	п. Ставрово, 
ул. Жуковского, д.62 

33:12:010102:919
	ПСД, СМР
	МВт
	
	-
	2022
	2023
	11 467,72

	
	
	
	вывод из эксплуатации
	
	0,6
	
	
	
	

	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	
	0,594
	
	
	

	3
	Модернизация котельной по адресу: ул. Механизаторов дом 10 в поселке Ставрово
	п.Ставрово, ул. Механизаторов, д 10
33:12:010102:980
	СМР
	МВт
	-
	-
	2020
	2020
	14 529,60

	4
	Техническое перевооружение котельной №3 

п. Ставрово,
ул. Советская, д.5а
	 п. Ставрово

	ПСД, СМР
	МВт
	-
	-
	2023
	2023
	4500,00

	
	
	
	вывод из эксплуатации
	
	0,24
	
	
	
	

	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	
	0,12
	
	
	


* Тип котлов принят условно, возможна установка котлов другого производителя.

Зоны действия систем теплоснабжения в п. Ставрово в настоящее время и при  развитии схемы теплоснабжения приведены в графическом приложении к данному тому (лист 9).
7. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
При принятии решений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей были учтены предусмотренные изменения в схемах теплоснабжения пос. Ставрово, а также пожелания Заказчика.

Подключение социально-значимых объектов заводского микрорайона (детских садов № 4 и № 5, школы № 1 и ФОК) к новой БМК требует строительства новых тепловых сетей. Однако, протяженность и диаметр трубопроводов запланированной к строительству тепловой сети определены укрупнено (по максимальному расходу теплоносителя через магистраль, длина магистрали определена по генплану поселка), так как в настоящее время неизвестна трассировка сети. 
Новые сети необходимы для теплоснабжения потребителей от котельных северо-западного, южного районов населенного пункта, объектов «Агропромпарка» , а также нового крытого рынка. Так как на данном этапе разработки схемы теплоснабжения не является возможным определить нагрузки и место расположения каждого перспективного потребителя, то рассчитывался  только диаметр и протяженность магистрали предусмотренных тепловых сетей. Подбор диаметров новых тепловых сетей произведен в соответствии с расчетными расходами теплоносителя, определяемыми по величине присоединенной тепловой нагрузки абонентов.

По данным Заказчика определен объем работ по реконструкции тепловых сетей на первую очередь. Проектом также учтен демонтаж тех трубопроводов надземной прокладки, которые в дальнейшем эксплуатироваться не будут (ответвления к социально-значимым объектам и дому № 117 по ул. Октябрьская).

Все новые и реконструируемые участки тепловых сетей рекомендуется выполнять бесканальным способом трубопроводами в ППУ-изоляции, оборудованными  системой оперативно-дистанционного контроля.

Реконструкция запланирована и на первую очередь, и на расчетный срок.

Объемы работ по реконструкции существующих и строительству новых тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице № 15
Помимо реконструкции тепловых сетей схемой теплоснабжения на расчетный срок (до 2027 г.) предусмотрена модернизация теплового пункта заводского микрорайона (ЦТП «Заводской микрорайон»), заключающаяся в обновлении его технологического оборудования с целью исключения зависимости температуры воды в подающем трубопроводе сети отопления от температуры теплоносителя в контуре ГВС. Данные об объемах работ и стоимости реализации данного мероприятия были предоставлены Заказчиком.
Таблица № 15
Перечень основных мероприятий по модернизации сетей

	№
	Наименование мероприятия
	Описание и место расположения объекта
	Реализация мероприятия

	
	
	
	Этап
	Основные технические характеристики
	начало
	окончание
	Всего

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	

	
	
	
	
	
	До 
	После
	
	
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Модернизация тепловой сети и ГВС от точки У-17 до точки У-35 по ул. Школьная 4
	т/с отопления и ГВС от точки У-17 до точки У-35 по ул. Школьная, д. 4, п.Ставрово
33:12:000000:491
	СМР
	м; Ду
	-
	-
	2020
	2020
	2 572,76

	
	
	
	вывод из эксплуатации
	
	СО 220 м- Ду 100 мм;
СО 220 м- Ду 125 мм;
ГВС 220 м- Ду80мм;
ГВС 220 м- Ду100мм
	-
	
	
	

	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	СО 200 м- Ду 133 мм;

СО 200 м- Ду 133 мм;

ГВС 200 м- Ду100мм;

ВС 220 м- Ду100мм
	
	
	

	2
	Модернизация тепловой сети от точки У-4 до музыкальной школы
	т/с отопления от точки У-4 до музыкальной школы, п.Ставрово
33:12:000000:491
	СМР
	м; Ду
	-
	-
	2020
	2020
	3 244,78

	
	
	
	вывод из эксплуатации
	
	СО 1200 м- Ду 100 мм
	-
	
	
	

	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	СО 355 м- Ду 100 мм;

СО 355 м- Ду 100 мм
	
	
	

	3
	Модернизация тепловой сети и ГВС от ТП до д. №11 по ул. Комсомольская
	сеть ГВС от ТП до д.№ 11 по ул. Комсомольская, п.Ставрово
33:12:000000:491
	 СМР
	м; Ду
	-
	-
	2020
	2020
	5 818,00

	
	
	
	вывод из эксплуатации
	
	СО 430 м- Ду 100 мм;

СО 430 м- Ду 150 мм;

ГВС 430 м- Ду100мм;

ГВС 430 м- Ду125мм
	-
	
	
	

	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	СО 370 м- Ду 150 мм;

СО 370 м- Ду 150 мм;

ГВС 370 м- Ду 100 мм;

ГВС 370 м- Ду 100 мм
	
	
	

	4
	Модернизация тепловой сети и ГВС от точки У-17 до точки У24 по ул. Школьная 1
	т/с отопления и ГВС от точки У-17 до точки У-24 по ул. Школьная, д. 1, п.Ставрово
33:12:000000:491
	СМР
	м; Ду
	-
	-
	2020
	2020
	4 639,72


	1
	Модернизация тепловой сети и сети ГВС от У-14 до У-42 с вводами в дома №134, №136 по ул. Октябрьская дома №3, 5,7Б и магазин промтоваров по ул. Юбилейная, Владимирская обл., Собинский район, п. Ставрово


	п. Ставрово по ул. Юбилейная 33:12:000000:491

	ПСД, СМР
	м; Ду
	 - 
	 - 
	2027
	2027
	15 683,81

	
	
	
	вывод из эксплуатации
	
	СО 108 м - 
Ду 200 мм;

СО 197 м - 
Ду 100 мм;

СО 20 м - Ду 80 мм;

СО 56 м - Ду 65 мм;

СО 69 м - Ду 50 мм;

СО 66 м - Ду 32 мм;

СО 40 м - Ду 20 мм;

ГВС 54 м - 
Ду 200 мм;

ГВС 54 м - 
Ду 100 мм;

ГВС 197 м - 
Ду 80 мм;

ГВС 56 м - 
Ду 50 мм;

ГВС 64 м - 
Ду 40 мм;

ГВС 26 м - 
Ду 32 мм;

ГВС 72 м - 
Ду 25 мм;

(Общей протяженностью 1079 м в однотрубном исчислении)


	 - 
	
	
	

	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	 - 
	СО 108 м - 
Ду 250 мм;

СО 197 м - 
Ду 100 мм;

СО 44 м - 
Ду 65 мм;

СО 101 м - 
Ду 50 мм;

СО 106 м - 
Ду 25 мм;

ГВС 54 м - 
Ду 150 мм;

ГВС 54 м - 
Ду 125 мм;

ГВС 197 м - 
Ду 80 мм;

ГВС 44 м - 
Ду 40 мм;

ГВС 76 м - 
Ду 32 мм;

ГВС 98 м - 
Ду 20 мм;

(Общей протяженностью 1079 м в однотрубном исчислении)
	
	
	

	2
	Модернизация тепловой сети и сети ГВС от ЦТП до У-14 с вводами в дом №1 по ул.Южная, Владимирская

обл., Собинский район, п. Ставрово
	п. Ставрово по ул. Юбилейная 33:12:000000:491
	ПСД, СМР
	м; Ду
	 - 
	 - 
	2028
	2028
	9726,27

	
	
	
	вывод из эксплуатации
	
	СО 157 м - Ду 300 мм;

СО 90 м - Ду 80 мм;

СО 3 м - Ду 65 мм;

ГВС 62,5 м -

Ду 150 мм;

ГВС 62,5 м -

Ду 125 мм;

ГВС 45,0 м - Ду 80 мм;

ГВС 45,0 м - Ду 70 мм;

ГВС 35,0 м-Ду 50 мм; (Общей протяженностью

500 м)
	 - 
	
	
	

	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	 - 
	СО 20 м - Ду 300 мм; СО 105 м - Ду 250 мм;

СО 90 м - Ду 80 мм;

СО 35 м - Ду 65 мм;

ГВС 62,5 м - Ду 150 мм;

ГВС 62,5 м - Ду 125 мм;

ГВС 45,0 м - Ду 80 мм;

ГВС 45,0 м - Ду 70 мм;

ГВС 35,0 м - Ду 50 мм; (Общей протяженностью 500 м)
	
	
	

	3
	Модернизация тепловой сети отопления и ГВС от ТП заводского микрорайона до д.7а по ул.Комсомольская, тепловой сети отопления по ул. Комсомольская от У10 до У61, п. Ставрово
	ул. Комсомоль​

ская

33:12:000000:491
	ПСД, СМР
	м; Ду
	 - 
	 - 
	2022
	2024
	21 544,79

	
	
	
	вывод из эксплуатации
	
	СО 159,9м- 2Ду 150мм;

ГВС 159,9м -

Ду80/65мм;

СО 3,3м - 2Ду 100мм;

СО 67м - 2Ду80мм;

СО 142,4м - 2Ду80мм;

СО 69,5м - 2Ду50мм (Общей протяженностью

1204 м)
	 - 
	
	
	

	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	 - 
	СО 152,0м - 2Ду250мм;
ГВС 152,0м- Ду125/100мм;
СО 11,0м - 2Ду 100мм; ГВС 8,5м - 2Ду 80мм;
СО 4,2м - 2Ду80мм; СО 210,6м - 2Ду80мм;
СО 15м - 2Ду80мм;
СО 77,8м - 2Ду50мм;
СО 5,5м - 2Ду32мм;
ГВС 3,3м - Ду50/25мм (Общей протяженностью 1279,8 м)
	
	
	

	4
	Модернизация тепловой сети отопления от библиотеки до ул.Ленина, д.7а (полиция), тепловой сети отопления от У-2 до ул. Советская, д.22 п. Ставрово
	п. Ставрово от ГК "Центр" до ул. Советская, д.22 33:12:000000:804
	ПСД, СМР
	м; Ду
	 - 
	 - 
	2023
	2029
	5066,87

	
	
	
	вывод из эксплуатации
	
	6,5 м-2Ду80мм;

134,4 м-2Ду50мм;

23 м-2Ду40мм (Общей протяженностью 327,8 м в однотрубном исчислении
	 - 
	
	
	

	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	 - 
	6,5 м-2Ду80мм;

134,4 м-2Ду50мм;

23 м-2Ду40мм (Общей протяженностью 327,8 м в однотрубном исчислении
	
	
	

	5
	Модернизация тепловой сети ГВС и отопления от УЗО до д.З по ул. Школьная п. Ставрово
	п. Ставрово по ул. Школьная
33:12:000000:491
	ПСД, СМР
	м; Ду
	 - 
	 - 
	2023
	2024
	5 172,73

	
	
	
	вывод из эксплуа-тации
	
	СО 200,0м - Ду100мм, 

ГВС 100,0м - 
Ду 65мм;

ГВС 100,0м - Ду50мм; (Общей протяженностью 400 м в однотрубном исчислении)
	 - 
	
	
	

	
	
	
	ввод в эксплуа-тацию
	
	 - 
	СО 9м - Ду100мм, 

ГВС 4,5м - Ду65мм;

СО 160,6м - Ду80мм:

ГВС 4,5м - Ду50мм;

ГВС 80,3м - Ду40мм;

ГВС 80,3м - Ду25мм; (Общей протяженностью 339,2 м в однотрубном исчислении
	
	
	


Примечание: в числителе дана общая длина, в знаменателе – в том числе надземная прокладка.

Схемы тепловых сетей приведены в графическом приложении к данному тому (листы 1-8).
8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
В настоящее время во всех котельных в качестве основного топлива используется природный газ; резервное топливо – мазут – предусмотрено только в котельной завода. Газоснабжение пос. Ставрово  осуществляется от ГРС «Ставрово».

Заказчиком были предоставлены данные по годовому расходу природного газа в  котельной завода, котельной школы № 2, а также котельных «Центр» и «РТП» (таблица № 10).  Потребление натурального топлива (природного газа) на проектируемых и реконструируемых источниках тепла рассчитано в соответствии с присоединенной тепловой нагрузкой и представлено в таблице № 16.
Суммарно по всем источникам тепла расход природного газа на первую очередь возрастает, а на расчетный срок снижается. При этом в котельных, эксплуатируемых в настоящее время ООО «Владимиртеплогаз», расход газа на первую очередь сохраняется на прежнем уровне, а к расчетному сроку снижается в связи с заменой изношенного технологического оборудования котельных на новое с более высоким КПД.  Рост расхода топлива на первую очередь связан с появлением новых потребителей, подключаемых к БМК северо-западного района и появлением новых потребителей -  «Агропромпарка» и бассейна около здания ФОК. К расчетному сроку также планируется подключить абонентов заводского микрорайона к новой БМК с КПД 91%, что также сказывается на тенденции снижения объемов потребления газа суммарно по всем котельным.

Ниже приведен подробный расчет расхода топлива в БМК для жилого сектора заводского микрорайона на расчетный срок, когда она вводится в эксплуатацию. Аналогичным способом проведен расчет по остальным источникам тепловой энергии.

Расчет часового и годового расходов природного газа
Блочно-модульная котельная жилого сектора заводского микрорайона
(расчет на первую очередь)
Тепловая нагрузка подключенных потребителей  составляет:

Qо = 9,67 Гкал/ч

Qгвс = 3,95 Гкал/ч

Qгвс ср = 3,95/2,4 = 1,65 Гкал/ч

Qгвс ср.летн= 3,95/2,4 х 0,64 = 1,053 Гкал/ч

Qвент = 0,27 Гкал/ч

Суммарная часовая нагрузка составит:

Q0 = 9,67 + 1,65+0,27 = 11,59 Гкал/ч
Часовой расход тепла с учетом собственных нужд котельной 2,3% и потерь в тепловых сетях 3% составит

Qкот= 11,59 х (1+0,023+0,03)= 12,20 Гкал/ч

Часовой расход природного газа
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Годовой расход тепловой энергии на отопление
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 = 23 104,3 Гкал
Годовой расход тепла на ГВС составит

Qгвсгод = 1,65*5112+1,053*3288 = 11 872,7 Гкал

Годовой расход тепловой энергии на вентиляцию
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Годовой расход тепла по котельной с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях составит:

Qкотгод = (23 104,3 +11 872,7 + 216,4) х (1+0,023+0,03) = 36 830,7 Гкал
Годовой расход природного газа
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Годовой расход условного топлива
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Результат расчета приведен в таблице № 16.

Таблица № 16
	№ п/п
	Наименование
	Положение 2012 г
	Первая очередь

2017 г.
	Расчетный срок

2027 г.

	1
	Максимальный часовой объем потребления топлива, м3/ч 
	2 981,3
	3 331,6
	3 090,3

	1.1
	 - котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	2 728,8
	2 586,2
	19,4

	1.2
	 - котельная № 1
	14,5
	14,5
	12,7

	1.3
	- котельная № 2
	11,5
	11,5
	10,1

	1.4
	- котельная больницы
	30,3
	30,3
	26,6

	1.5
	- котельная школы № 2
	11,6
	11,6
	7,7

	1.6
	- котельная «Центр»
	70,3
	70,3
	38,6

	1.7
	- котельная «РТП»
	114,3
	114,3
	87,9

	1.8
	- БМК в северо-западном районе
	-
	95,5
	311,7

	1.9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	-
	160,2
	160,2

	1.10
	- БМК «Агропромпарк»
	-
	237,2
	237,2

	1.11
	- БМК жилого сектора 
заводского микрорайона
	-
	-
	1 675,9

	1.12
	- БМК в южном районе
	-
	-
	502,3

	2
	Годовой расход топлива, 
тыс. м3 
	8 941,8
	9 994,9
	9 399,7

	2.1
	 - котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	8 231,7
	7 908,5
	55,1

	2.2
	 - котельная № 1
	34,6
	34,6
	30,4

	2.3
	- котельная № 2
	27,5
	27,5
	24,2

	2.4
	- котельная больницы
	80,3
	80,3
	70,6

	2.5
	- котельная школы № 2
	28,1
	28,1
	18,3

	2.6
	- котельная «Центр»
	177,5
	177,5
	92,3

	2.7
	- котельная «РТП»
	362,1
	362,1
	253,1

	2.8
	- БМК в северо-западном районе
	-
	297,9
	1 195,1

	2.9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	-
	484,7
	484,7

	2.10
	- БМК «Агропромпарк»
	-
	593,7
	593,7

	2.11
	- БМК жилого сектора 
заводского микрорайона
	-
	-
	5 059,2

	2.12
	- БМК в южном районе
	-
	-
	1 523,0

	3
	Годовой расход условного топлива, т у. т., в т.ч.:
	10 220
	11 423
	10 462

	3.1
	 - котельная завода 

(ООО «Тепло-сбыт»)
	9 408
	9 038
	63

	3.2
	 - котельная № 1
	40
	40
	35

	3.3
	- котельная № 2
	31
	31
	28

	3.4
	- котельная больницы
	92
	92
	81

	3.5
	- котельная школы № 2
	32
	32
	21

	3.6
	- котельная «Центр»
	203
	203
	105

	3.7
	- котельная «РТП»
	414
	414
	289

	3.8
	- БМК в северо-западном районе
	-
	340
	1 366

	3.9
	- БМК социально-значимых
 объектов заводского микр-на
	-
	554
	554

	3.10
	- БМК «Агропромпарк»
	-
	679
	679

	3.11
	- БМК жилого сектора 
заводского микрорайона
	-
	-
	5 782

	3.12
	- БМК в южном районе
	-
	-
	1741


9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение современных материалов при устройстве тепловых сетей– трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловых сетей. Системы теплоснабжения характеризуются такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности систем к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов систем теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосетей меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источниках  предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t = - 11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источниках  предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В данном разделе выполнен расчет затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок.

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена в следующей таблице.

Таблица № 17

	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	1
	Стоимость строительства, тыс. руб.:
	110 999,0


-Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей и центральных котельных, перевод секционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

Расчеты по определению сметной стоимости для реализации предлагаемого  варианта развития схемы теплоснабжения приведены ниже.

11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Все тепловые сети и котельные, за исключением котельной завода, находятся в концессии ООО «Владимиртеплогаз». Котельная завода находится на балансе ООО «Тепло-сбыт». 
РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МО ПОС. СТАВРОВО

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Проект выполнен в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надежность, взрыво-, пожаро-, и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объекта.


Главный инженер проекта                    П.Н. Скосырев


25 февраля  2013 г.
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